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 دستورالعمل کاربرد
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده  راه  بهای اختصار فهرست  به  که آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  واحد پایه  بهای فهرست .1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات)د کاربر دستورالعمل(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  بالاسری های  هزینه  اقلام  شرح)2  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)3  پیوست

 ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری) 4پیوست 
 .  کارگاه  و برچیدن تجهیز  دستورالعمل)5  پیوست
 اند بها منعقد شده  فهرستجدید پیمانهایی که براساس ایننحوه عمل برای تعیین قیمتهای  )6  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
 را زیر  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته ی کارها  عمومی  اقلام  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

 بها   فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  کارهای  اقلام  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  قرار دهد پوشش
   ردیفها، با علامت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه تهای ودر ان ، تهیه  اقلام  آن  برای  مناسب  ردیف  نکند، شرح تطبیق
   و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می دار نامیده  ستاره  ردیف عنوان  و به  شده  مشخص ستاره

 با   مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  لازم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای لی دستورالعم هرگاه. شود  می مورد نظر درج
 .گردد  می  جدید اضافه شماره

   با توجه صل هر ف ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این .2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یا زیر فصلهای  آنها، به ماهیت به
 یا زیر   در هر گروه  ردیف شماره ه آخر، ب ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

 کارفرما   آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای)  دستمزدی کارهای (  و یکم  بیست فصل.   است  شده  داده  اختصاص فصل
 و در   تهیه1ـ2 بند   کار مطابق  دستمزد اجرای  صورت ، به)دار ستاره( مورد نظر   دستمزدی  کارهای  برآورد، ردیف  تهیه هنگام. شود  می تأمین
 .شود  می  درج  یاد شده فصل

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقلامی  هر یک برای .3ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح ه با شمار ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین

 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقلام  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه
  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون موجود است بها   فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای .4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقلام شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقلام (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح .5ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
 بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2
 باید   اجرایی  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  در هر رشته  تفکیک  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه رایب ض  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(

   قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  در آن  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام قبل
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   عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت سازماندر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،  مربوط
 . قرار گیرد  عمل ، ملاک فنی

   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن به   مربوط  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین

 . 30/1، برابر   است  شده  درج2   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقلام  شرح  که  بالاسری ضریب .1ـ7ـ2

 .3   پیوست ، مطابق ای  منطقه ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست  دستورالعمل  مطابق گاه کار  تجهیز و برچیدن هزینه .3ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقلام  اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2

  ، تهیه  ردیفهاست  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح ه شمار  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود می

، و   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این
،   و بالاسری ای  منطقه  صعوبت  مورد ضریبهای حسب. آید  می دست  کار موردنظر، به ای بها بر  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع

 کار   اجرای ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  ردیفها به  مبلغ جمع به
 بها و مقادیرکار، یا   فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه6، 5، 1   فصلها و پیوستهای  مقدمۀ، ، کلیات  یادشده مدارک به. خواهدبود

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای برآورد هزینۀ
  ، با درج) کار  اجرای د هزینهبرآور( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره

 .  است ، بلامانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای
  برآورد هزینه بها و مقادیر یا  ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .3

. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خلاصه  با برگ هشود، همرا  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

   درباره  اطلاعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .4
   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  قیمت پیشنهاد  ارائه  پیمانکار برای  است  و لازم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی

 آنها کمتر   تعریض  که  راههایی در بهسازی. شود  می  نیز استفاده  متر و بیشتر است2 آنها   تعریض  که  راههایی  بهسازی  بها برای  فهرست این .5
 .گیرد  می  زیر تعلق شرح  به  تعریض  صعوبت  ضریب عنوان  به  برآورد ضرایبی ، هنگامن فهرست بهاهای ای ردیف ، به  متر است2از 
 . درصد20 متر و کمتر باشد،   یک  راه  تعریض  که در صورتی .5-1
 . درصد15 متر باشد، 2 متر و کمتر از   از یک  بیش  راه  تعریض  که درصورتی .5-2
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمۀ مفاد کلیات .1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح .2

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  طبق کار،  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

   تأمین های  هزینه  و شامل  بوده آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3
  جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آلات ، ماشین  انسانی  نیروی ارگیریک و به

   واحد ردیفهای  در بهای،) مورد بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتلاف  در کارگاه مصالح
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست این
،   زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4

   در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجرای  و موارد دیگر که ی، بارانداز ، حمل ، بارگیری  سوراخ ، تعبیه  یا ارتفاع عمق
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای فهرست

، در   کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه تونل   طول ، سختی  ترافیک ، صعوبت  تعریض ، صعوبت ، بالاسری ای  منطقه ضریبهای  به  مربوط مبلغ .5
 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینه  که صورتی

 روز یا   با قیمتهای  آن ه دیگر، یا مقایس  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهای  از مقایسۀ  گیری با نتیجه .6
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به

 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .7
امور فنی،  تدوین  دفتر 101   شماره نشریه( »تجدید نظر اول«   راه  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات .8

،  پیمان  خصوصی  فنی  مورد، مشخصات و بر حسب)  کشور ریزی  و برنامه  مدیریت سازمان و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله معیارها
 .  و دستور کارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین مشخصات

 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی .9
 .  است101   شماره  نشریه  الف1ـ3ـ5  دول ج  بها، طبق  فهرست  در این  شده  نامبرده  ملاتهای  ساخت  مورد نیاز برای  مصالح  و میزان نوع .10
   مواردی ، تنها برای بیش از آن   حمل هزینه.   است  بها منظور شده  فهرست  این  ردیفهای  در قیمت  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .11
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  یا فصل  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  مورد، از ردیفهای ، برحسب  است  شده  فصلها تعیین ر مقدمهد   که
 .  نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد برای ، بر حسب  است  شده بینی  درجا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی شرایط .12
 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی ات با مشخص  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق ، و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .13
 با  ، دستور کارها و صورتمجلسهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه .14

،   است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می  فصلها، صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به توجه
 .شود  می  انجام  شده  تعیین روش  به گیری اندازه
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  بقت میلگرد، باید مطا ها، نصب کنی ، مانند پی  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .15
 . شود  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های آنها با نقشه

 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح .16
  تأیید مهندس  باید به  و بالاست ، اساس ، زیر اساس  آسفالتی ، بتن  بتن  سنگی  تولید مصالح گاههای و دست  آسفالت  استقرار کارخانه محل .17

 . کارفرما برسد مشاور و تصویب
 .  است  لازم  مواد منفجره کار بردن  آنها به  استخراج  برای  که  است  سنگی ، مصالح  کوهی منظور از سنگ .18
   کار در محیط  پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی  کار زیرتر از آب  اجرای بهای  اضافه  صورت  به  که ردیفهایی .19

   تایید مهندس  به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوری  از تلمبه  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب آبدار و تخلیه
   شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیرتر از آب  که  از عملیات  قسمت  آن  به  یاد شده ردیفهای.  شود مجلس  کار صورت  از انجام مشاور برسد و پس

 .گیرد می
 .  تونل ساختمان .20
   عملیاتی هزینه.   است  شده بینی  پیش  چهارم  در فصل  تونل  در داخل  مصرفی  و مصالح  مواد حاصله  و حمل  تونل  حفاری  عملیات هزینه .1ـ20
   ساختمان  برای طور مشخص  به  که  ردیفهایی  استثنای به (  است  شده بینی  پیش  در سایر فصول  آن شود و ردیفهای  می  انجام  تونل  در داخل که

 .گردد  می  زیر پرداخت  ضرایب مال و اع  مربوط  ردیفهای  از قیمت ، با استفاده)  است  شده  در نظر گرفته تونل
 و   بتنی های ، رویه ، بالاست ، آسفالت ، اساس  زیر اساس  قشرهای  و اجرای  مصالح  مانند تهیه  تونل سازی کف  به  مربوط  عملیات برای .1ـ1ـ20

 .10/1  ، ضریب  کف  و زهکشی  آب  هدایت کانالهای
   درنظر گرفته  تونل  ساختمان  برای  بطور مشخص  که  و ردیفهایی1ـ1ـ20 بند   موضوع بجز عملیات   تونل  داخل  سایر عملیات برای .2ـ1ـ20
  .20/1  ، ضریب  است شده
   موضوع  عملیات استثنای به (  تونل  و ساختمان  حفاری  قیمتهای ، به  آبدار تونل  کار در قسمتهای  اجرای  و سختی  آب  تخلیه برای .2ـ20

   این  در سایر فصلهای  آب  زیر سطح  عملیات  برای  که  دیگری بهای  اضافه هیچگونه. شود  می  زیر اعمال  مورد ضرایب بر حسب) 1-1-20 بند 
 .گیرد  نمی  بند تعلق  این  عملیات ، به است  شده بینی بها پیش فهرست

 .07/1  شود، ضریب  می  هدایت  طبیعی  با شیب ب آ  و تخلیه  است  جاری  آب  دارای  که  از تونل در قسمتهایی .1ـ2ـ20
 .15/1  ، ضریب  است  الزامی  موتوری  از تلمبه  استفاده  آب  تخلیه  برای  که  از تونل در قسمتهایی .2ـ2ـ20
   بنا به  شود چنانچه  جلسه  مشاور صورت  باید با مهندس  از تونل  در هر قسمت  موتوری  تلمبه  یا وسیله  طبیعی  با حریان  آب تخلیه .20-2-3

 2-2-20 در بند   شده  تعیین  از ضریب  بیش  آبدار تونل  در قسمتهای  موتوری  با تلمبه  آب  تخلیه  عملیات  انجام  پیمانکار برآورد هزینه ادعای
 مورد اجرا   کارفرما به  و تایید مشاور و تصویب رسی از بر  و پس  پیمانکار تهیه  از طرف  آن  و آنالیز هزینه  مناسب  اجرایی  طرح  است باشد لازم
 . شود  پیمانکار پرداخت  مازاد به  شود و هزینه گذارده

   یکصد و پنجاه  طول  به  تونل  کار در داخل ، برای2-20 و 1-20   در بندهای  مندرج  ضرایب  بها با اعمال  فهرست  در این  مندرج قیمتهای .3ـ20
   که  ضریبی  متر از هر طرف  بیشتر از یکصد و پنجاه  با طول  تونل  در داخل  عملیات  اجرای  صعوبت  و برای  است نظور شده م متر از هر طرف

  کار و ، اجرای  مصالح ، تهیه  از حفاری  اعم  تونل  داخل  عملیات  تمام  و به  زیر محاسبه  رابطه شود با بکارگیری  می  نامیده  تونل  سختی ضریب
 . کارفرما خواهد بود  مشاور و تصویب  از تایید مهندس ، پس  یا دو طرف  از یک  تونل  ساختمان  در عملیات مبدا حفاری. شود  می  اعمال حمل
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 : بالا  در رابطه
Aتونل  سختی  ضریب  . 
1 L تونل ز دهانه متر ا500تا ) 0 (  فاصله  بین  اجرا شده  با طول برابر است  . 
2 L تونل  متر از دهانه1000 تا 500   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
3 L تونل  متر از دهانه1500 تا 1000   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
4 L نل تو  متر از دهانه2000 تا 1500   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است . 
5 L تونل  متر از دهانه2500 تا 2000   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
6 L تونل  متر از دهانه3000 تا 2500   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
7 L تونل  متر از دهانه3500 تا 3000   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 

   رقم  به  و عدد یک  حذف  سوم  یا بزرگتر باشد رقم5 اعشار عدد   سوم  رقم شود چنانچه  می  اعشار محاسبه  رقم  ابتدا با سه  تونل  سختی ضریب
 .شود  می  حذف  سوم  باشد رقم5 اعشار کوچکتر از   سوم  رقم  که شود در صورتی  می  اعشار اضافه دوم

 متر 150 تا   از هر دهانه  تونل  طول چنانچه. باشد  می  مبدا حفاری  دهانه  متر از یک3500 تا 150 بزرگتر از  ای تونله  حفاری  بالا برای رابطه
 از   طول  تمام  به  از فرمول  حاصلA   متر بیشتر باشد ضریب150 از   طول  آن گردد و چنانچه  می  برابر با یک  از فرمول  حاصلA  باشد ضریب

 و  گزاری  از مناقصه  قبل  مربوط  صعوبت  ضریب  فرمول  متر از هر دهانه3500 بیشتر از   با طول  تونلهای  و برای  خواهد گرفت ق تعل  آن ابتدای
 .شود  پیشنهاد می  فنی  عالی  شورای  تصویب  کارفرما برای  از طرف  مناقصه  ترک  کار از طریق یا واگذاری

 .شود  می  بالا محاسبه  از رابطه  اجرا شده  طول  به  با توجه نهایتاً  اعمال  قابل  صعوبت  ضریب
   تخلیه  پیدا کند و از سهولت  آزاد دسترسی  فضای  به  با تمهیداتی  و با اینکه  کرده  استفاده  موازی  تونل  به  دسترسی  از امکانات  تونل  چنانچه
 و   برآورد اعمال  در هنگام  تونل  سختی  ضریب  و به  محاسبه  حاصله  شود، تاثیر تسهیلاتمند  بهره  آزاد و ارتباطات  هوای  به  و دسترسی مصالح
 . شود  منعکس  فنی  شورایعالی  تایید به  کسب  جهت مراتب

   به  آن  از ابتدای  تونل ن و ساختما  احداث  سختی  از آنجا که  نافذ است  تونل  طول  تمام  برای  از فرمول  حاصل  سختی  ضریب  اینکه  به  با توجه
 گردد   پرداخت  شده  انجام  احجام  کار به  شروع تواند از ابتدای  نمیA   سختی باشد لذا ضریب  می  مانند، درافزایش  انتها بطور تصاعدی سمت

   کار و پرداخت  اجرای  درحین  تونل  مختلف  در قسمتهای  پرداخت  ضرایب  تعیین  جهت  باشد بنابراین  شده  و کامل  احداث  تونل  تمام مگر آنکه
   مشخصl  ,2 l  ,1 l 3, ...    و آنها را با علائم  تقسیم  متری250   قطعات  انتها به  طرف  به  آن  را از ابتدای  تونل  موقت  کارکردهای صورت

   فرمول  صورت  به  ضرایب  تعیین  درنتیجه نامیم  میa  ,2 a  ,1 a 3, ...  مذکور را   از قطعات  هر یک  برای  تونل  سختی  ضریب  و آنگاه کنیم می
 :گردد  می  اعلام ذیل

)( 11 −×+= A
L
la n

n 

   انجام  درهنگام  ترتیب باشد و بدین  می  از یکطرف  تونل  اجرای  نهایی  طولL و 1 بند   از فرمول  حاصل  تونل  کل  سختی  ضریبA   در آن که 
 و در   متر محاسبه250   همان  صعوبت  با ضریب  متر از تونل250 در هر   شده  انجام  کارهای  کارکردهای  صورت  تونل اختمان و س حفاری
 . منظور خواهد شد  کارکرد موقت صورت

 .شود  نمی اعمال)   تونل ساختمان( بند   در این  مندرج ، ضریبهای  مازاد مصالح  حمل  به  مربوط  ردیفهای به .20-4
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 .نماید ها را مشخص می جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات. 21

 
 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات جدول مقدار سیمان در ملات

 

 1:3ملات ماسه سیمان  1:4ملات ماسه سیمان  1:5ملات ماسه سیمان  1:6ملات ماسه سیمان  شرح

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 رحش
ملات ماسه بادی و 

 1:4سیمان 
ملات ماسه بادی و 

 1:3سیمان 
 1:2:10ملات با تارد  1:2:8ملات با تارد 

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
ملات سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پلاک و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 
 فرنگی

 ملات موزاییک
5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
 ملات موزاییک

 2: 5/1 :1 
 دوغاب سیمان معمولی

 430 450 مقدار سیمان

 

 

 شـود،  ها و مشخصـات فنـی       مورد نظر در نقشه   مشخصه  مقاومت  ای با     ه پیمانکار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تولید بتن سازه           چنانچ .22

هـای   براساس مقاومت بدست آمده از رابطـه تطبیقـی زیـر از ردیـف             ) و حمل سیمان و سایر مصالح مشمول حمل        ( ریزی  هزینه مربوط به بتن   
ظـر گـرفتن   بدون در ن(شود، لیکن هزینه اجرای بتن براساس این روش    منضم به پیمان پرداخت می      پایه بهای   متناظر با عیار سیمان در فهرست     

ز روش مندرج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علت تغییر فاصله حمل برای تـامین                   نباید بیشتر ا   ،) و عیار سیمان   ریزی  تغییر احجام بتن  
 .باشد پرداخت نمیقابل مصالح به منظور افزایش کیفیت بتن 

از ایـن رو پیمانکـار بایـد بـرای          . باشـد   و تصویب مهندس مشاور می    اجرای موارد فوق منوط به ارایه نتایج و مدارک مستند از سوی پیمانکار              
 . مهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجرای بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آورد

MPafcMPa 3716 <≤                                                                         8010 += fcw 

fc:ای بر حسب مگاپاسکال  های استوانه نامه بتن ایران و نمونه  مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین)MPa( 

w  : پرداختپایه(عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن ( 



 کلیات
 1386آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 

 7

شود و تهیه و تامین آن        گردد پرداخت نمی    در این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور افزایش مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده می                 
 . نداردبر عهده پیمانکار است و برای بتن با مقاومت بالاتر از مشخصات تعیین شده مجوزی برای استفاده از ردیفهای با قیمتهای بالاتر وجود

نامه بتن ایران خواهد بود و رعایت حداقل مقدار سیمان لازم بـرای حصـول پایـایی در                    لازم به ذکر است که ضوابط پذیرش بتن براساس آیین         
و شـرح مشخصـات    راه مشخصات فنی عمومی ،101شماره  نشریه  ،16-4  جدول ،نامه بتن ایران     آیین 3-6شرایط محیطی مختلف طبق بخش      

  .باشد مان اجباری میفنی خصوصی پی

 .  است  شده ، محاسبه1385   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای  بها، بر مبنای  فهرست این .23
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   تخریب عملیات.   اول فصل
 

   مقدمه
 
 .دگیر  نمی رسد، تعلق  خاکریز نمی مصرف  به  حاصله شوند و مصالح  می  خاکبرداری  که سطوحی ، به010101   ردیف قیمت .1
   پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسۀ  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است دستور کار مهندس  به ، منوط010101   ردیف اجرای .2

 . است
 .شود  می  پرداخت بوط مر  از ردیفهای  جداگانه  هزینه  و این  است  نشده بینی  پیش  درخت  بریدن  درختها، هزینه  کردن کن  ریشه در ردیفهای .3
  ای  جداگانه  کار، هزینۀ  سختی عنوان  و به  است  و هر وضع هر شکل ، به ، هر عمق  هر ارتفاع ، برای  فصل  دراین  تخریب  واحد عملیات بهای .4
 .گیرد  نمی  تعلق آن به
 و مجزا از یکدیگر   تفکیک طور مرتب  مشاور، به  مهندس  تشخیص  باید طبق شود، در موارد لزوم  می  حاصل  از تخریب  که  مفیدی مصالح .5

 . نخواهد شد  آنها، پرداخت  کردن بندی  دسته برای)  شده  مشخص صراحت  به  که  مواردی استثنای به ( ای  جداگانه شود و هزینه چیده
 و در  ، در قیمتها منظور شده  و باراندازی  در کارگاه قت مو  انباشت  تا محل  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل  و بارگیری آوری  جمع هزینه .6

   و باراندازی  و حمل  بارگیری  شود، بهای  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  باشد مصالح  مشاور لازم  مهندس تشخیص  طبق که صورتی
   و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل  شده  بارگیری  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل حمل  به  مربوط  ردیفهای طبق آن
 .شود می
های با  غیر از ساختمان(با هر نوع سقف ،   و سنگی ، بلوکی ، آجری ، گلی  خشتی  مشاور، ساختمانهای  دستور مهندس  طبق  که در مواردی .7

   تفکیکی  و قیمتهای  شده ، پرداخت010202 و 010201   ردیفهای  مورد طبق ر حسب آنها ب  شوند، بهای  کلی تخریب ،)اسکلت کامل بتنی یا فلزی
 . قرار گیرند  مورد استفاده  یاد شده  ساختمانهای  تخریب تواند برای نمی

 نیزونداسیون  و شامل تخریب احتمالی فشود  می ، پرداخت بنا در هر طبقه زیر  متر مربع ، بر اساس010202 و 010201   ردیفهای بهای .8
 .گیرد ها پرداخت دیگری صورت نمی ساختماننوع باشد، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این  می
آلات سنگین راهسازی نظیر بولدوزر استفاده شود، کسر بهایی  از ماشین) 010308 و 010307  های شماره ردیف(برای تخریب بتن  چنانچه  .9

 .کور اعمال خواهد شدهای مذ  درصد به ردیف30معادل 
 .شود  می  پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهری  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس ، درصورت010310   ردیف بهای .10
 .شود  نمی  آسفالت  از ضخامت قسمتیو کندن آسفالت    تخریب  عملیات ، شامل آسفالتو کندن    تخریب ردیفهای .11
 . جدول منظور نشده است و اطراف، هزینه کندن بتن زیر010311 ردیفبهای در  .12
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 36

بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج 
 .های آن از محل عملیات کردن ریشه

 010101 

  

 اصله 1،170

کن کردن کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه 
درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت 

 5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15در سطح زمین تا 
 سانتی متر به تناسب 5کسر (سانتی متر محیط تنه 

 .و حمل آن به خارج محل عملیات) شود محاسبه می

 010102 

  

 اصله 3،880

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 30 تا 15در سطح زمین بیش از درخت 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010103 

  

 اصله 6،840

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 60 تا 30درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010104 

  

 اصله 10،800

ع، در صورتی که محیط تنه بریدن درخت از هر نو
 سانتی متر 90 تا 60درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010105 

  

 اصله 1،460

 سانتی متر 10، به ازای هر 010105اضافه بها به ردیف 
 سانتی 10کسر (که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود متر، به تناسـب محاسبه می

 010106 

  

 اصله 6،910

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت 

 . سانتی متر باشد30 تا 15درسطح زمین بیش از 

 010107 

  

 اصله 19،100

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت 

 . سانتی متر باشد60 تا 30 بیش از درسطح زمین

 010108 

  

 اصله 32،000

ها و حمل ریشه به خارج از  ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 

 . سانتی متر باشد90 تا 60

010109 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 اصله 3،840

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010109اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(خـت اضافه شود که به محیط تنه در

 .).به تناسـب محاسبه می شود

010110 

  

 اصله 1،160

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
 15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر محیط تنه 5سانتی متر باشد به ازای هر 
 .). سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود5کسر (

010111 

  

 اصله 5،760

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد30 تا 15

010112 

  

 اصله 19،100

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد60 تا 30

010113 

  

 اصله 30،500

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد90 تا 60

010114 

  

 اصله 3،620

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010114اضافه بها به ردیـف 
 10کسر (که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 ).تناسـب محاسبه می شودسانتیمتر، به 

010115 

  
 مترمربع 33،800

تخریـب کلی ساختمانهای خشتی ، گلی و چینه ای، 
 .شامل تمام عملیات تخریـب

 010201 

  
 مترمربع 38،200

تخریـب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی 
 .با ملاتهای مختلـف، شامل تمام عملیات تخریـب

 010202 

  
 مترمکعب 11،500

چینه (خریـب بناییهای خشتی یا چینه های گلی ت
 ).باغی

 010301 

  
 مترمکعب 18،700

تخریـب بناییهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و 
 .سیمان یا با تارد چیده شده باشد

 010302 

  

 مترمکعب 16،200

تخریـب بناییهای آجری و بلوکی که با ملات گل 
یده شده وآهـک یاگچ و خاک و یا ماسه وآهـک چ

 .باشد

 010303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 18،700

تخریـب بناییهای سنگی که با ملات ماسه سیمان یا با 
 .تارد چیده شده باشد

 010304 

  
 مترمکعب 16،200

تخریـب بناییهای سنگی که با ملات گل آهـک یا 
 .ماسه آهـک یاگچ و خاک چیده شده باشد

 010305 

  
 مترمکعب 42،600

سنـگ تراش که سنگهای آن سالم از تخریـب بنایی از 
 .کار درآید و دسته کردن آنها

 010306 

 010307  .تخریـب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان مترمکعب 213،500  
  

 مترمکعب 255،500
تخریـب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 .گردها میل
 010308 

  
 مترمربع  

ا آجدار کردن یا راه مضرس کردن یا چکشی کردن ی
 .های بتنی موجود راه کردن رویه

 010309 

  

 مترمکعب 22،600

تفکیـک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها 
و مصالح مشابه حاصل از تخریـب، بر حسـب حجم 

 .ظاهری مصالح چیده شده

 010310 

 010311  .ساخته برچیدن جدولهای بتنی پیش مترطول 7،280  
  

 مترمربع 9،170
ها و خیابانها برای لکه گیری، به  کندن آسفالـت جاده

 . سانتیمتر به ازای سطح کنده شده5ضخامـت تا 
 010401 

  

 مترمربع 1،650

، به ازای هر یـک 010401بها به ردیـف  اضافه
 سانتیمتر 5مازاد سانتیمتر اضافه ضخامـت نسبـت به 

 ).دشو کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می(

 010402 

  

 مترطول 5،600

 8شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا 
 سانتیمتر برای اجرای کارهای 10سانتیمتر و عمق تا 

 .تاسیساتی با ماشین شیار زن

 010403 

  

 مترطول 495

، به ازای هر سانتیمتر 010403اضافه بها به ردیـف 
ناسب به تکسر سانتیمتر، ( سانتیمتر 10مازاد بر عمق 

 ).شود  میمحاسبه

 010404 

  
 مترطول 2،870

اندازه ( سانتیمتر 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا  
 ).گیری بر حسب طول هر خط برش

 010405 

  

 مترطول 355

، به ازای هر 010405بها نسبت به ردیـف  اضافه
اندازه ( سانتیمتر 7 مازاد بر عمق اضافه سانتیمتر 

 ). برشگیری بر حسب طول هر خط

 010406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 2،610

تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 
 . سانتیمتر5

 010407 

  

 مترمربع 475

، به ازای هر سانتیمتر 010407اضافه بها به ردیـف 
کسر سانتیمتر به (.  سانتیمتر5مازاد بر اضافه ضخامت 

 ).شود تناسب محاسبه می

 010408 

  
 مترمربع 1،430

 7ه ضخامت تا بین دو خط برش بخریب آسفالت ت
 . و برداشتن آنسانتیمتر

010409 

  

 مترمربع 240

متر   به ازای هر سانتی010409اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی7اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

010410 

  
 مترمربع 5،780

س قیری با ماشین تراشیدن هر نوع آسفالت و اسا
 .متر  سانتی5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

010501 

  

 مترمربع 1،040

متر   به ازای هر سانتی010501اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی5اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

010502 
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   با دست  خاکی عملیات.   دوم فصل
 

  مقدمه
 

   محل  یا محدودیتهای  خاکی  عملیات  حجم  کمی علت  به  که در مواردی.  شود  انجام  ماشین وسیله  باید به  طور معمول ، به  خاکی عملیات .1
 با   خاکی  عملیات  فصل ای از ردیفه  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقلام  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات اجرا، انجام

 با   یافته  مقادیر افزایش  حجم  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که در صورتی. شود  برآورد می دست
 .باشد  تنها، با تأیید کارفرما مجاز می  فصل  این قیمتهای

   دستی  موتوری  یا غلطکها و ویبراتورهای  دستی  وسایل  توسط  که  کوبیدن  عملیات شود و همچنین ی م  بر انجام  دج  توسط  که ی خاک عملیات .2
 .شود  می  محسوب  دستی  خاکی  شود نیز، عملیات انجام)  غیر خودرو یا کششی(

 تغییر  شود و از بابت  می لسها محاسبه مج ، دستور کارها و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .3
 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی گونه ، هیچ  مصالح  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی حجم

 :شوند  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینها به انواع .4
 . مقدورنباشد سهولت  به  عملیات  انجام  فرو رود که ن در آ حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  عامل  هستند که ، زمینهایی  لجنی زمینهای .1ـ4
 . باشند  برداشت  قابل  با بیل  هستند که ، زمینهایی  نرم زمینهای .2ـ4
 . شوند بر کنده  یا دج  با کلنگ  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ4
   قطعات  در آن  که زمینهایی.  نیاز باشد  یا مواد منفجره  سنگبری  بادی  آنها چکشهای  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ4

   تلقی  سنگی  باشد، زمین  وجود داشته  و ماسه  شن  یا مخلوط  با خاک توأم)   است  جابجایی  قابل  دستی  با وسایل  که سنگهایی (  سنگ معمولی
 .شوند نمی

   کارفرما تعیین  مشاور و تصویب ، با تأیید مهندس  خاکی  در سایر عملیات  زمین بندی  مشاور و طبقه  پیها، با تأیید مهندس  زمین بندی طبقه .5
 .شود می
  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ قطعات ، به  سنگی  یا ریزشهای  غیرسنگی  در زمینهای ، و حفر چاه ی خاک عملیات در  که در مواردی .6

   سنگی شوند، خاکبرداری  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت مهندس
 در   مربوط  ردیف  طبق  آن ، بهای  با ماشین  عملیات  انجام شود و در صورت  می ، پرداخت  فصل  در این  مربوط  از ردیفهای  آن  و بهای منظور شده

 .  است  پرداخت ، قابل  با ماشین  خاکی لیات عم فصل
  های  در نقشه  باشد که لازمبندی  برای قالب  سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .7

 سانتیمتر، و 30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  کنی  پی  عمق  که ای  ابنیه متر یا سایر2 تا  دهانه  به  پلهای ، برای  است  نشده بینی  پیش اجرایی
   اضافه کنی ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها بیشتر از  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه15 تا 2  دهانه  به  پلهای برای
   مشاور و تصویب ، با نظر مهندس کنی  پی  اضافی  متر، فاصله15 از   بیش دهانه  به  پلهای کنی  یا پی زشی ری  در زمینهای کنی در مورد پی. شود

   طبق هرگاه.  گردد  پر شود و کوبیده کنی  از پی  حاصل  باید با مصالح سازی  پی  از اتمام  پس کنی  پی  اضافی فاصله. شود  می کارفرما تعیین
   مناسب  مشاور و تأیید کارفرما خاک  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف  برای کنی  یا کانال کنی  از پی  حاصل  خاک مشاور،  مهندس تشخیص

 .شود  می  پرداخت  جداگانه  مربوط  ردیفهای ها بر اساس  پی  پشت  پرکردن بهای .گردد  می تهیه
، با   اضافی  مجدد قسمتهای  گیرد، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های در نقشه   شده  درج های  از اندازه ، بیش ی خاکعملیات  چنانچه .8

 . نخواهد شد  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است عهده ، به  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت مصالح
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   و پرداخت  است  حفاظتی  عملیات  و انجام  ایمنی منظور تأمین  به  لازم  اقدام  هر نوع انجام  به لزم، پیمانکار م  در سنگ  خاکی در عملیات .9
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این اضافی

 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  دیگر صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردی برای .10
 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .11
   کنده  محل های  اندازه شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  یا به  کارگاه خارج ، به ی خاکعملیات از   حاصل در مورد خاکهای .1ـ11
.  نخواهد آمد عمل  به  بابت  از این  دیگری  و پرداخت متها منظور شده، در قی  و تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه شده
، در   کارگاه خارج  آنها به  خاکها در خاکریزها، یا حمل  این  مصرف  شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام

 .  است  اجرایی  مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب هاد مهندسپیشن  به ، منوط  باراندازی هر مورد از نظر مقدار و محل
)   شده  کنده محل (  مربوط  محلهای سازی  پی  پشت  پرکردن  باید برای  که کنی  و کانال کنی  از پی  حاصل  از خاکهای  قسمت در مورد آن ) تبصره
 .شود  نمی  پرداخت ای  جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ مصرف

شود، برابر   می  حمل  که  خاکی  در خاکریزها، حجم  مصرف برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ11
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های  اندازه حجم

   فاصله  مواد، کوتاهترین ، از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی ا کانال ی کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11
 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، ملاک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل بین
شود، تنها  جا می  جابه  کارگاه خلشود یا در دا  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل ردیفهای .12
 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک
   محاسبه ها، مبنای وره تعدد ک در صورت.  هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانه ، فاصله020301  در ردیف  شده  درج  از عمقمنظور .13

 . خواهد شد ، محاسبه طور جداگانه ها به  از کوره  هر یک  و برای ، است  میله  عمق علاوۀ ها به  از کوره  هر یک طول  متر،20 از  بیش  عمق  بهای  اضافه
 .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذی  فاضلاب  چاه  برای  چاه  حفاری ردیفهای .14
 . نخواهد بود  پرداخت ، قابل020402   متر، ردیف100 از   بیش  مسافتهای  برای  دستی  با وسایل  مواد حاصله  حمل در صورت .15
 .  است  منظور شده هر فاصله  به  آب  و حمل  تهیه ، هزینه020503  در ردیف .16
   خاکی  و عملیات  است  با دست کنی  پی  عملیات  حجم  محاسبه لاک، م  نقطه  در پایینترین  کنار پی  طبیعی  زمین  شیبدار، رقوم در زمینهای .17

 . شود  محاسبه  مکانیکی  با وسایل  خاکبرداری ، باید از ردیفهای  رقوم بالاتر از این
 و   ورودی ا در کنار محلهای آنه  و دپوی  از لایروبی  حاصل  مصالح  موجود و انتقال  پلهای  دهانه  لایروبی ، هزینه  راه  بهسازی در کارهای .18

 .شود  می  زیر پرداخت  بهای  با اضافه  سخت  در زمینهای کنی  پی ، از ردیف  پل خروجی
 . درصد40 متر، 12 تا   متر و طول  تا یک دهانه  به پلهای .1ـ18
 . درصد20 متر باشد، 8/1 از  آنها کمتر  ارتفاع  متر که12 تا   متر و طول3 متر تا   از یک  بیش دهانه  به پلهای .2ـ18
 .شود  می  محاسبه  تناسب  متر به3کسر .  درصد10 متر، 12   به  نسبت  طول  متر اضافه3 هر  ازای به .3ـ18
  ا ماشین ب  و حمل  بارگیری  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  با دست برداری  از خاک  و مواد حاصل  خاک  بارگیری چنانچه .19

 .شود  می پرداخت
 .شود های حفر چاه در این فصل استفاده می با وسایل دستی از ردیف ، قطرهر هزینه حفاری محل شمع به  .20
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 18،600

لجن برداری در پی ها و کانالها، حمل با زنبه یا چرخ 
 متری و تخلیه 50مشابه آن تا فاصله دستی یا وسایل 

 .آنها

 020101 

  

 مترمکعب 8،050

پی کنی و کانال کنی در زمینهای نرم تا خاکبرداری، 
، به کنار  نده شده متر و ریختن خاکهای ک2عمق 

 .محلهای مربوط

 020102 

  

 مترمکعب 19،500

پی کنی و کانال کنی در زمینهای سخـت خاکبرداری، 
کنده شده، به کنار  ریختن خاکهای  متر و2تاعمق 

 .محلهای مربوط

 020103 

  

 مترمکعب 55،100

پی کنی و کانال کنی در زمینهای سنگی تا خاکبرداری، 
 متر، که برای کندن آنها از مواد منفجره استفاده 2عمق 
 .مواد کنده شده، به کنار محلهای مربوط و ریختن شود،

 020104 

  

 مترمکعب 6،460

، هر گاه 020104 تا 020102ا به ردیفهای اضافه به
 متر باشد، برای 2کنی و کانال کنی بیـش از عمق پی

 متر 6 تا 4 متر یـک بار، 4 تا 2حجم واقع بین عمق 
 متر سه بار و به همین ترتیـب، برای 8 تا 6دوبار و 

 .عمقهای بیشتر

 020201 

  

 مترمکعب 19،600

، در صورتی 020104 تا 020102اضافه بها به ردیفهای 
که، عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت 
گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به 

 .کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 020202 

  

 مترمکعب 85،800

 متر و کوره و مخزن با 2/1حفر میله چاه به قطرتا 
 20مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخـت تا عمق 
 10متر از دهانه چاه وحمل خاکهای حاصله تا فاصله 

 .متر از دهانه چاه

 020301 

  

 مترمکعب 11،700

، هر گاه عمق چاه بیـش 020301اضافه بها به ردیـف 
 5 متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 20از

 متر یـک بار، برای حجم واقع در 20متر اول مازادبر 
 5تر دو بار، برای حجم واقع در م20 متردوم مازاد بر5

مترسوم سه بار و به همین ترتیـب برای عمقهای 
 .بیشتر

 020302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 18،300

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر از 
 متر و 50لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا

تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل 
 .ممکن نباشد

 020401 

  

 مترمکعب 12،900

 50، برای 020401 و 020101اضافه بها به ردیفهای 
 متر به 50کسر. ( متر حمل اضافی با وسایل دستی

 ).تناسـب محاسبه می شود

 020402 

  
 مترمربع 580

تسطیح و رگلاژ کـف پی ها و کانالهای کنده شده با 
 .ماشین

 020501 

  

 مترمکعب 4،540

 مصالح سنگی موجود در کنار پی ها ریختن خاکها یا
و کانالها، به درون پی ها و کانالها در قشرهای حداکثر 

 . سانتیمتر در هرعمق پخـش و تسطیح لازم15

 020502 

  

 مترمکعب 10،000

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخـش شده در قشرهای 
 درصد به روش 90 سانتیمتر با تراکم 15حداکثر 

 .قآشتوی اصلاحی در هرعم

 020503 
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   با ماشین  خاکی عملیات.   سوم فصل
 

  مقدمه
 
 تغییر  شود و از بابت  می  مجلسها محاسبه ، دستور کارها، و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .1

 .واهد آمد نخ عمل  به  پرداختی گونه ، هیچ  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی حجم
   احتیاج  که در مواردی( بستر خاکریز   موجود و یا سراشیبهای  خاکریزهای  شیروانی ها روی  پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات حجم .2
 . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  اجرا شده های  نقشه  مشاور و تأیید کارفرما مطابق ، با پیشنهاد مهندس) دارد  پله احداث به
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری  سازی ، مانند پروفیل  بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل  واحد این قیمتهای به .3

 .گیرد  نمی ، تعلق)  است  یاد شده صراحت  به  که  آنچه استثنای به( و مانند اینها  خاکی
   اجرایی های  در نقشه  باشد که  لازم سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله یها و احداثساز  پی  اجرای  برای  که در مواردی .4

   سانتیمتر، و برای30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه2 تا  دهانه  به  پلهای ، برای  است  نشده بینی پیش
در .  شود  اضافه کنی ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها بیشتر از  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه15 تا 2  نهدها  به پلهای

   کارفرما تعیین صویب مشاور و ت ، با نظر مهندس کنی  پی  اضافی  متر، فاصله15 از   بیش دهانه  به  پلهای کنی  یا پی  ریزشی  در زمینهای کنی مورد پی
   مهندس  تشخیص  طبق هرگاه.  گردد  پر شود و کوبیده کنی  از پی  حاصل  باید با مصالح سازی  پی  از اتمام  پس کنی  پی  اضافی فاصله. شود می

 .گردد  می  تهیه  مناسب رما خاک مشاور و تأیید کارف  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف  برای کنی  یا کانال کنی  از پی  حاصل مشاور، خاک
 مجدد   شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه .5

   وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است عهده  به،  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی قسمتهایی
 . نخواهد شد پرداخت

 .شود  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینهابه انواع .6
 . مقدور نباشد  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که ، زمینهایی  لجنی زمینهای .1ـ6
 از   استفاده ، بدون  مشابه  و یا وسایل  اسب  قوه150   بولدوزر تا قدرت وسیله ، به  در آن  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  نرم ایزمینه .2ـ6

 .  است ریپر عملی
 از ریپر  ، با استفاده  مشابه  وسایل و یا  اسب  قوه300   بولدوزر تا قدرت وسیله  به  در آن  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ6

 .  است عملی
  آلات  از ماشین  باشد و یا استفاده  ضروری  مواد سوزا و منفجره ، مصرف  آن  و یا استخراج  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ6

 . باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از   بیش ، مانند بولدوزر با قدرت سنگین
   کارفرما انجام  مشاور و تصویب ، با تأیید مهندس  خاکی  در سایر عملیات  زمین بندی  مشاور و طبقه ها، با تأیید مهندس  پی  زمین بندی طبقه .7
 .شود می
  ، بر اساس  آن  و هزینه ام کارفرما انج  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  سانتیمتر طبق10 در حد تا   نباتی  خاکهای برداشت .8

 .شود  می  پرداخت  نرم  در خاک  خاکبرداری ردیف
 از   مورد، با استفاده  شوند، بر حسب  کنده  آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی باید با بیلبه علت محدودیت فضای کار    که ها و کانالهایی پی .9

 .دشون ، برآورد می030801 و 030703 تا 030701  ردیفهای
 .  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .10



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1386 آهن سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 

 18

  شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  و یابه  کارگاه خارج  به کنی  و کانال کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل  خاکهای در مورد حمل .1ـ10
   از این  دیگری  و پرداخت  است ، در قیمتها منظور شده ورم یا ت ازدیاد حجم  به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های اندازه
   خاکها در خاکریزها یا حمل  این  مصرف  شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام. نخواهد آمد عمل  به بابت

   مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به نوط م  باراندازی ، در هر مورد از نظر مقدار ومحل  کارگاه خارج آنها به
 .  است اجرایی
)   شده  کنده محل (  مربوط  محلهای سازی  پی  پشت  پرکردن  باید برای  که کنی  و کانال کنی  از پی  حاصل  از خاکهای  قسمت در مورد آن ) تبصره
 .شود  نمی پرداخت  ای  جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ مصرف

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم برای)   کارگاه  یا خارج در داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ10
ری در این فصل های خاکبردا  هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت ردیف.شود  می در نظر گرفتهپس از کوبیدن    مصرف  محل های اندازه

 .شود استفاده می
   فاصله  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ10
 . خواهد بود  حمل  بهای  پرداخت  محاسبه ، ملاک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل بین
شود، تنها  جا می  جابه  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل یردیفها .11
 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک
 85  شود، برای  می  سانتیمتر برداشته15 بستر خاکریز تا   نباتی  خاک  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاک ضخامت .12

 95   سانتیمتر و برای5، برابر   آشتو اصلاحی روش  به  درصد کوبیدگی90   سانتیمتر، برای3، برابر   آشتو اصلاحی روش  به درصد کوبیدگی
مازاد بر اعداد . شود  می  پرداخت  شده  برداشت پروفیلهای  به  و اضافه  سانتیمتر، تعیین7، برابر   آشتو اصلاحی روش  و بیشتر به درصد کوبیدگی

 درصد 60ر باشد،  سانتیمت15 از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی اگر خاک. گیرد  نمی  صورت  پرداختی  موردی ، در هیچ  شده تعیین
 .گردد  می  محاسبه  پیشگفته های اندازه

 کارفرما،   تصویب ، در صورت030602 و 030601   ردیفهای  متر، موضوع50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .13
در . شود  می  پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس ده یاد ش  ردیفهای بهای شود و اضافه  می  مشاور انجام  دستور کار مهندس بر اساس
   قابل030602 و 030601   ردیفهای بهای  شود، اضافه  انجام030901   ردیف  مطابق  از خاکبرداری  مواد حاصل  و حمل  بارگیری  که صورتی
 .  نیست پرداخت

 و   کردن ، پروفیله ، تسطیح پاشی ، آب ، پخش  تونل بالای ، به  تونل  دهانه  محل از  خاک  و حمل جایی  جابه ، شامل031106   ردیف اجرای .14
 . خواهد بود  شده  تعیین  مشخصات ، طبق  تونل  طاق  روی کوبیدن

 شود،  تعیین سانتیمتر 20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت. شود  زیر منظور می شرح  به ، کسر بهایی031104 تا 031101  ردیفهای  به نسبت .15
 30 شود،   سانتیمتر تعیین30   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت20 شود،   سانتیمتر تعیین25   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت10

 .  مربوط  درصد ردیف40 شود،   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی  قشرهای درصد و اگر ضخامت
هر .  است ، منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات ، در قیمتهای فی مصر  آب  و حمل  تهیه بهای .16
. شود  می  پرداخت030910  ، از ردیف  شده  کوبیده  خاک  لیتر در متر مکعب100   بر مبنای  آن  کیلومتر باشد، بهای  مازاد بر یک  حمل  فاصله گاه

 بر   خشک  بادی  ماسه  لیتر، و برای200   بر مبنای  مرطوب  بادی  ماسه  لیتر، برای30   بر مبنای  سنگی  خاکریزی  برای صرفی م  آب  حمل بهای
   محاسبه مترمکعب% 15   معادل  هر مترمربع  بستر خاکریزها برای  کوبیدن برای. شود  می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم  لیتر در متر مکعب400  مبنای

باشد، حمل  های لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی  برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین.شود  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب و حمل
 . شود آب پراخت نمی
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 .  مشاور است  کارفرما و دستور کار مهندس تصویب  به ، منوط031204 و 031203   ردیفهای  بهای پرداخت .17
   جلسه  صورت  مشاور و کارفرما و تنظیم  و با تأیید مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماه  دو بار گریدرزنی ، برای031205  ف ردی بهای .18

 .شود  می  پرداخت اجرایی
 .شوند  می گیری  اندازه  شده  کوبیده  حجم ، بر حسب031304 تا 031301  ردیفهای .19
 مشاور   مهندس  بسترها، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع ، نحوۀ مورد ، بر حسب  لجنی در زمینهای .20

 مشاور و پیمانکار،   بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده  اجرایی عملیات. شود  می اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس
 .گیرد  قرار می  پرداخت  تأیید کارفرما، ملاک از  و پس  شده مجلس صورت

   تهیه گیرد، هنگام  می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به هایی ، هزینه  بادی  ماسه  برداشت  برای  که در محلهایی .21
در . شود  منظور می  یاد شده  هزینه  جبران ، برای031303 یا 031301  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره  مورد ردیف برآورد، بر حسب

 پیشنهاد   ارائه  بعد از تاریخ چنانچه.  نخواهد شد ، انجام  یاد شده  بر ردیفهای  علاوه  پرداختی بها، هیچگونه  اضافه  این بینی  پیش  عدم صورت
 .شود  می  مشاور و کارفرما پرداخت  از تأیید مهندس  پس  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان  جدید وضع  پیمانکار، عوارض قیمت

 در   شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم ، از حاصل030201   از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی  خاکبرداری حداکثر حجم .22
  مازاد بر حجم. آید  می دست  به25/0عدد  به)  باشد  رسیده  ذیربط ولان مسئ امضای  به  که  مصرف  جلسه  صورت طبق (  سنگی خاکبرداریهای

 در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر و امولایت کارتریجی، به ترتیب معادل . شود  پرداخت030105   مذکور، باید از ردیف
 .شود  گرم دینامیت محاسبه می750 گرم و 550 گرم، 300
 در   شده  تعیین  ارقام  بستر خاکریز و خاکریزها، بین ، درصد کوبیدگی  فنی  مشخصات  طبق  که ، در صورتی آهن  راه  زیرسازی ایدر کاره .23
 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی روش ، به  مربوط  باشد، قیمت  فصل  این  ردیفهای شرح
   درصد و در صورتی90 شود،   انجام  شنی  شدۀ  ساخته  در راههای030910 و 030906 تا 030903   ردیفهای  موضوع  حمل  که در صورتی .24
 .شود  می  پرداخت  حمل  ردیفهای  درصد بهای77 شود،   انجام  آسفالت  در راههای که

 .  است  شده  نظر گرفته در031107   شود، در ردیف  کوبیده  دستی  با وسایل  که  مسلح  از خاک  قسمت  آن  کوبیدن  بها برای اضافه .25
 . منظور شده است030704هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی از قبیل بیل مکانیکی در بهای ردیف  .26
هایی  محلشود، اما برای  های نرم محاسبه و پرداخت می های ماسه بادی براساس ردیف خاکبرداری در زمین هزینه خاکبرداری در زمین .27

ی بهانیاز به بستر سازی مناسب برای تردد ماشین آلات باشد، به بادی به شکل تپه ماهور متراکم در آمده و برای خاکبرداری در آن که ماسه 
 15/1های حمل واقع در محدوده خاکبرداری در زمین ماسه بادی ضریب  و به بهای ردیف 25/1ردیف خاکبرداری در زمین خاک نرم ضریب 

 .شود اعمال می
های   به ردیف، متر8 متر و به فاصله عبور در عرض کمتر از 8های کمتر از  ای حمل مصالح خاکی حاصل از ترانشه برداری در عرضبر .28

 متر ملاک عمل 8در عرض ترانشه کمتر از شود، این ضریب برای حجم واقع   اعمال می2/1ضریب مربوط به حمل،  030902 و 030901
 .است
ل وجود نداشته باشد و و امکان انفجار به صورت معم، مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداری با تاسیسات خاصدر صورتی که به دلیل .29

 درصد به 30انجام شود، برای آن حجم از عملیات ) انفجار آرام(طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما لازم باشد که انفجار با محدودیت 
 .شود ، اضافه می030201بهای ردیف 

 نتوان ،ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما  شرایط به گونه،مواد انفجاریچنانچه در عملیات خاکبرداری در سنگ با  .30
آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش رای ، بکی استفاده شودیی خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولابرمواد انفجاری از 

 .شود  می پرداخت10/1 با اعمال ضریب ، 030201 ردیف بهای آن از ه، استفاده شدهیدرولیکی
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 81

شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، 
 . سانتیمتر15به عمق تا 

 030101 

  

 مترمکعب 6،090

نی با هر وسیله مکانیکی، لجن برداری در زمینهای لج
 متر از مرکز ثقل برداشـت و 20و حمل مواد تا فاصله 

 .تخلیه آن

 030102 

  

 مترمکعب 985

خاک برداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، 
 متر از 20حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 

 .مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن

 030103 

  

 بمترمکع 2،060

خاک برداری در زمینهای سخـت با هر وسیله 
مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 

 . متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن20

 030104 

  

 مترمکعب 11،500

خاک برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی، 
 متر از 20حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 .قل برداشـت و توده کردن آنمرکز ث

 030105 

  

 مترمکعب 18،600

برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی  خاک
و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از 

 متر از مرکز ثقل برداشـت و 20خاکبرداری تا فاصله 
 .توده کردن آن

 030201 

  
 مترمکعب  

دون استفاده از مواد های سنگی ب برداری در زمین خاک
 . ولی با استفاده از مواد منبسط شونده،سوزا

 030202 

  

 مترمکعب 1،250

ریزش (برداشـت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
 متر از مرکز ثقل 20، حمل آن تا فاصله )برداری

 .برداشـت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

 030301 

  

 مترمکعب 10،900

ریزش (اد ناشی از ریزش هر نوع زمین برداشـت مو
 متر از مرکز ثقل 20، حمل آن تا فاصله )برداری

برداشـت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، 
برای آن قسمـت از ریزش که مربوط به سنگهای 
بزرگ غیر قابل حمل باشد و برای خرد کردن آنها 

 ازمواد منفجره یا روشهای دیگر استفاده 

 030401 

  
 مترمربع 480

رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه ها و 
 .کـف ترانشه ها

 030501 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 2،030

، چنانچه فاصله حمل 030102اضافه بها به ردیـف 
 . متر باشد50 متر و حداکثر20بیـش از

 030601 

  

 مترمکعب 650

، 030201، 030105 تا 030103اضافه بها به ردیـف 
 20، هر گاه فاصله حمل بیـش از030401 و 030301

 . متر باشد50متر و حداکثر

 030602 

  

 مترمکعب 3،410

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
 متر و ریختن خاک کنده شده به کنار 2نرم تا عمق 

 .محلهای مربوط

 030701 

  

 مترمکعب 5،330

ینهای پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زم
 متر و ریختن خاک کنده شده به 2سخـت تا عمق 

 .کنارمحلهای مربوط

 030702 

  

 مترمکعب 8،530

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
 متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده 2لجنی تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشـت20تا فاصله 

 030703 

  

 مترمکعب 49،100

انال کنی و گودبرداری با چکش پی کنی، ک
 متر و حمل 2هیدرولیکی در زمینهای سنگی تا عمق 

 متر از مرکز ثقل 20و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 
 .برداشت

 030704 

  

 مترمکعب 710

، هر گاه 30704 تا 030701اضافه بها به ردیفهای 
 متر باشد، برای حجم 2عمق کانال و پی کنی بیـش از 

 4 تا 3 متر یـک بار، 3 تا 2شده درعمق خاک واقع 
 متر سه بار و به همین ترتیـب برای 5 تا 4متر دوبار، 

 .عمقهای بیشتر

 030801 

  

 مترمکعب 5،750

 030704 و 030702،  030701اضافه بها به ردیفهای 
در صورتی که عملیات زیر سطح تراز آبهای زیرزمینی 
ر، انجام شود و برای آبکشی، ضمن اجرای کا

 .بکاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 030802 

  

 مترمکعب 2،320

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای 
توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله 

 متری مرکز ثقل 100مکانیکی دیگر، تا فاصله 
 .برداشـت و تخلیه آن

 030901 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 200

 خاکی یا خاکهای توده حمل مواد حاصل از عملیات
 متر و 100شده ، وقتی که فاصله حمل بیـش از 

 مترمازاد 100 متر باشد به ازای هر 500حداکثر تا 
 متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه 100بر
 .شود می

 030902 

  

980 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 نشده، مانند راههای سرویـس، شده در راههای ساخته

ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیـش 
 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه 10 متر تا500از

 متر اول، کسر کیلومتر، به تناسـب محاسبه می 500بر 
 .شود

 030903 

  

890 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده
شده در راههای ساخته نشده، در صورتی که فاصله 

 کیلومتر باشد، برای هر 30 کیلومتر تا 10حمل بیـش از
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب 10کیلومتر اضافه بر
 .محاسبه می شود

 030904 

  

800 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده 
 نشده، در صورتی که فاصله شده در راههای ساخته

 کیلومتر باشد، برای 75 کیلومتر تا 30حمل بیـش از 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به 30هر کیلومتر اضافه بر

 .تناسـب محاسبه می شود

 030905 

  

620 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 فاصله شده در راههای ساخته نشده، در صورتی که

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر 75حمل بیـش از 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب 75اضافه بر 

 .محاسبه می شود

 030906 

  

925 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیـش از یـک 
کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یـک کیلومتر 

 ).تناسـب محاسبه می شودکسرکیلومتر به . (اول

 030910 

 031001  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر مترمربع 62  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 130

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 85و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصلاحی تا عمق 

 031002 

  

 مترمربع 190

 بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها آب پاشی و کوبیدن
 درصد، به روش آشتو 90و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصلاحی تا عمق 

 031003 

  

 مترمربع 245

ها  آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه
 درصد، به روش آشتو 95و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصلاحی تا عمق 

 031004 

  

 مترمربع 395

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 100و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصلاحی تا عمق 

 031005 

  
 مترمربع 280

غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشـک در بستر 
 . سانتیمتر15خاکریزها یا کـف ترانشه ها تا عمق 

 031006 

  

   

ای به روش تراکم دینامیکی  های ماسه تحکیم زمین
Dynamic Compaction)( همراه با افزودن ،

 .خاک مناسب

 031007 

  

 مترمکعب 2،120

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و 
 درصد 85کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت 
 15 خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر قشرهای

 .سانتیمتر باشد

 031101 

  

 مترمکعب 2،510

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و 
 درصد 90کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .متر باشدسانتی

 031102 

  

 مترمکعب 2،900

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و 
 درصد 95کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031103 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 3،910

 پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و پخـش، آب
 درصد 100کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031104 

  

 مترمکعب 1،420

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، و کوبیدن 
ی خاکریزی سنگی، وقتی که ضخامـت قشرها

 60قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر
 .سانتیمتر باشد

 031105 

  

 مترمکعب  

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن 
قشرهای خاکریزی روی ورودی و خروجی تونلها و 

 .گالری ها طبق مشخصات

 031106 

  

 مترمکعب 1،290

 وقتی در 031104 تا 031101ردیفهای  اضافه بها به 
  وشن بهجعملیات خاکی برای مسلح کردن خاک از 

های فولادی استفاده گردد و ضخامت  شکل تسمه
 5/37قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031107 

  
 مترمکعب 610

ها و  ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنارپی
 .ون آنها با ماشینکانالها به در

 031201 

  
 مترمکعب 825

اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن 
 .زیرسازی راه یا تقویـت بستر

 031202 

  
 مترمکعب 555

پخـش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن 
 .در محلهای مورد نظر

 031203 

  
 مترمکعب 395

درمحلهای پخـش مصالح حاصل از خاک برداری، که 
 .تعین شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت

 031204 

 031205  .ترمیم و تسطیح راههای انحرافی با گریدر  ماه-کیلومتر 501،500  
  

 مترمربع 41

پروف رولینـگ در سواره روی فرودگاهها با غلطـک 
 تنی و کشنده مربوط به 60چرخ لاستیکی حداقل 

دیـف حداکثر برای این ر(ازای هر بار عبور غلطـک 
 ).ده بار عبور برای هر مترمربع قابل پرداخـت اسـت

 031206 

  
 مترمکعب 5،210

تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و 
 . متر و باراندازی در محل مصرف500حمل تا فاصله 

 031301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 4،540

پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 
 .ی ساختمان بدنه راهمرطوب برا

 031302 

  
 مترمکعب 5،780

تهیه ماسه بادی خشـک، شامل کندن، بارگیری و 
 . متر و باراندازی درمحل مصرف500حمل تا فاصله 

 031303 

  
 مترمکعب 5،720

پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 
 .خشـک برای ساختمان بدنه راه

 031304 

  
 مترمکعب 3،920

 تحکیمش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی، برای پخـ
 .بستر راه

 031305 
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   تونل حفاری.   چهارم فصل
 

  مقدمه
 شفت و  یاهای این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل  در ردیف  منظور از حفاری .1

شود جزء  انجام می ط به ورودی و خروجی تونلها که در فضای روباز عملیات حفاری مربو ومانند آنها در زیر زمین است
 .شود عملیات خاکی به شمار آمده و بهای آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت می

   است  و مانند آن  و گرانیت  آهکی ، مانند سنگهای  سخت  سنگی  در زمینهای  ازتونل  قسمتهایی حفاری  به ، مربوط040101   ردیف بهای .2
 .  نیست  حفاظتی  عملیات  آنها، نیاز به  حفاری  و برای  و پایدار بوده  یکپارچه تقریباً که
های سنگی لازم باشد، با تایید مهندس مشاور و   عملیات حفاظتی در زمین،ها در صورتی که به علت مجاورت تونل :تبصره 

 تصویب کارفرما هزینه عملیات حفاظتی قابل پرداخت است
   و دارای  داده  خود را از دست  یکپارچگی ، که  سخت  سنگی  در زمینهای  از تونل  قسمتهایی حفاری  به ، مربوط040102  یف رد بهای .3

   نیاز به  حفاری  تونلها انجام  نوع باشد در این  می  مانند شیست  و غیرهمگن  فرسوده  سنگی  زمینهای  هستند و همچنین ترک
 . دارد  حفاظتی عملیات

 و یا   و یا خیس  خشک  از سخت  اعم  آنو غیر سنگی   خاکی  در زمینهای  از تونل  قسمتهایی حفاری  به ، مربوط040201   ردیف بهای .4
 .باشد  مقدور نمی  حفاظتی  عملیات  تونلها بدون  نوع  در این  حفاری  است  و ریزشی  غیرمقاوم  خاک هرگونه

 . کارفرما خواهد بود  مشاور و تصویب ، با تأیید مهندس  تونل  مختلف ر قسمتهای د4ا  ت2   از بندهای  هر یک شمول .5
   خواهد شد محل ، پرداخت040302 و 040301   از ردیفهای  تخلیه  تا محل  حفاری محلحفاری از  از   مواد حاصل  بارگیری هزینه .6

   مواد حاصل  و حمل  بارگیری رسد چنانچه  تایید کارفرما می  و به  مشاور تعیین  مهندس  توسط  تونل  از حفاری  مواد حاصل تخلیه
   با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  از ردیفهای  آن  موردنیاز باشد هزینه  از تونل  در خارج  شده  تخلیه  از محل  تونل از حفاری
 مواد   هر علت  به در صورتیکه.   است  پرداخت  قابل  تونل  حداکثر تا یکصد متر از دهانه040302  شود و ردیف  می پرداخت
   حسب  تونل  مازاد بر یکصد متر از دهانه  حمل  گردد هزینه  تخلیه  تونل  دهانه  از یکصد متری  بیش  در فاصله  از حفاری حاصل

 .شود  می  پرداخت030905 تا 030903  مورد از ردیفهای
 ازنظر   زمین  و مقاومت  جنس تناسب ، به  تونل بست  چوب شود، برای  می انجام   سنتی روش  به  تونل  حفاری  اجرای  که در مواردی .7

 .  است  شده بینی  پیش  بست  و چوب بندی  قالب ، در فصل080902 و 080901  ، ردیفهای ریزش
،   جدار تونل  و تثبیت منظور حفاظت  شود، به  استفادهNATM   از روش  تونل  حفاری  اجرای ، برای  و مشخصات  نقشه  طبق چنانچه .8

   کارهای ، فصل110402 و 110401   و ردیفهای  فصل ، این040602 و 040601 و 040504 تا 040501   مورد ردیفهای بر حسب
 120501 و 120404 تا 120401   و ردیفهای  سنگین  فولادی  کارهای  فصل،100303 و 100302  های گرد، و ردیف  با میل فولادی

 و  بندی  قالب ، فصل080902 و 080901   ردیفهای  حالت در این. گیرد  قرار می  درجا، مورد استفاده  بتن  فصل،120505تا 
 .  نیست  پرداخت ، قابل بست چوب

 از  خارج در  ، باراندازی هر فاصله  و به  آنها با هر وسیله  و حمل ، بارگیری  زمین  در هر نوع  احتمالی  ریزشهای  هر نوع  برداشت بابت .9
 مشاور و   و دستور کار مهندس  مشخصات  طبق  و بتن  بنایی  با مصالح  ایجاد شده های  و حفره  ریزش  محلهای  و پرکردن تونل

  هزینه  را به  یاد شده  عملیات  تمام  است  نخواهد شد و پیمانکار موظف  پرداخت  بهایی گونه ها، هیچ بست  چوب تعمیر و اصلاح
 دهد و با وجود   را انجام  لازم ، حفاظتهای  فنی  و مشخصات  نقشه  پیمانکار طبق  که درصورتی.  دهد  انجام  کاملنحو خود به
 نباشد، بروز نماید و   از قصور وی  ناشی  که  غیرمتعارف  ریزش  از تونل ، در محلهایی  از ریزش  جلوگیری  برای  لازم تمهیدات
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   قابل040302 و 040301   از ردیفهای  از ریزش  مواد ناشی  و حمل  بارگیری ید کارفرما برسد، بهایتأی  پیمانکار به قصور نداشتن
تعیین شده و هزینه آن  کارفرما   مشاور و با تصویب  نظر مهندس  طبق  ایجاد شده  خالی  فضای  پرکردن نحوه و   است پرداخت
 .شود  می پرداخت

 از   ناشی  اضافی های شود و هزینه  می  و پرداخت ، محاسبه  اجرایی های  در نقشه  شده  درج  طولهای و  مقاطع  طبق  تونل  حفاری حجم  .10
 نخواهد شد  ، پرداخت  ابلاغی  از مقاطع  بیش  حفاری هزینه.   است  منظور شده  واحد مربوط  در قیمتهای  رواداری  بابت حفاری

 با تایید   مصوب  مقاطع  طبق  پوشش حجم% 20 حداکثر تا   اضافی  حفاری  فضاهای ردن از پرک ناشی   های  هزینه  جبران  برای ولی
 .  است  پرداخت کارفرما قابل

 تا 040101   ردیفهای ، از قیمتهای تناسب ، به  زمین جنس  به ، با توجه  است  مترمربع30 آنها کمتر از   مقطع  سطح  که  تونلهایی حفاری  .11
 .شود  می  پرداخت20/1  ریب ض ، با اعمال040103

   طول  آنها بر حسب  و پرداخت  است  فنی  مشخصات ها، طبق  گمانه  اجرای  به  مربوط های  هزینه  تمام  شامل040402   ردیف بهای  .12
 را   اکتشافی ایه  از گمانه  کامل گیرد، پیمانکار باید نمونه  می  باشد صورت  مشاور رسیده  تایید مهندس  به  که  گمانه اجرا شده

 . کند  و نگهداری  مشاور تهیه  دستور مهندس طبق
   فلزی های  میله  و نصب  لازم  مصالح  تمام ها، تهیه  حفر سوراخ  به  مربوط های  هزینه  تمام  شامل040504 و 040501   ردیفهای بهای  .13

 و سایر  ها، آزمایش ، مهره  اتکایی  صفحات ، واشرهای  مهار، کشیدن  برای  رزین  یا مصرف  مکانیکی  وسایل ، شامل مهار سنگ
   خارجی  از سطح  که  سنگ  مهاری  فلزی های  میله  واقعی  طول  بر حسب  پرداخت  کار است  صحیح  اجرای  موردنیاز برای عملیات

 . خواهد آمد  عمل شود به  می گیری  اندازه  یا سنگ مهره
   فلزی های  میله  و نصب  لازم  مصالح  تمام ، تهیه حفر سوراخ  به  مربوط های  هزینه  تمام ، شامل040504 و 040502  های  ردیف بهای  .14

   صحیح  اجرای  مورد نیاز برای  و سایر عملیات  آزمایش ها، انجام ، واشرها، مهره  اتکایی ، صفحات  تزریق ، منجمله  سنگ مهاری
  گیری  اندازه  مهره  خارجی  و از سطح  است  شده  عملاً نصب  که  سنگ  مهاری  فلزی های  میله  طول  بر حسب پرداخت.  کار است

 . خواهدشد شود، انجام می
 .شود  می ها پرداخت  سایر فصل های  قیمت  مورد، بر اساس شود، بر حسب  می  باز انجام  در فضای  که عملیاتی .15
، با   بودن  نامناسب علت  خاکها در خاکریزها به  این  مصرف ریزها برسد، عدم خاک مصرف  تونلها باید به  از حفاری  حاصل خاکهای  .16

 .باشد  مشاور و تأیید کارفرما می  مهندس تشخیص
 از   مورد، با استفاده  بر حسب  تونل  ساختمان  سایر عملیات هزینه.   است  شده  در نظر گرفته  تونل  حفاری ، برای  فصل  این ردیفهای  .17

 .شود  می بها برآورد و پرداخت  فهرست کلیات  به  دیگر و با توجه فصلهای  ردیفهای
 کیلوگرم سیمان در نظر گرفته شده 10برای هر متر طول، ) 040602 و 040601(های حفاری تزریقی و تحکیمی در سنگ   در ردیف .18

اضافه سیمان هزینه گردید، است، چنانچه به علت مشخصات زمین و تایید مهندس مشاور، میزان سیمان بیشتری مصرف 
 . شود  از فصل دوازدهم پرداخت می2/1با اعمال ضریب فقط مصرفی 

ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیـات                           .19
 نشـده و    ار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیـق دیـده          های نصب ابز      در بهای واحد ردیف   . باشد  حفاری در فضای بسته الزامی    

 .باشد  به عهده کارفرما می،های مربوط به تهیه هزینه
 :دیده شده است نیز های ذیل   های نصب ابزار دقیق هزینه در بهای واحد ردیف. الف                 

 وع زمینمحلهای مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر ندر  چال زنی -
  انجام آزمایش نفوذ پذیری و تزریق اولیه و ثانویه-
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 های مورد نیاز جهت نصب   آماده سازی ابزار و وسایل و مهاری-
  تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل-
 های مورد نیاز   انجام کابل کشی-
 تونل ار دقیق در تمام دوره احداث تهیه مصالح، ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابز-

 . ای ابزار دقیق به همراه گزارشهای مربوط  قرائت دوره-

 . های حفاری تونل دیده شده است  هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای ردیف. ب
. باشـد    قابل پرداخـت مـی     ویب کارفرما و تص  مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور              های  هزینه  .20

طبق نظر مهندس مشـاور و کارفرمـا،        فضای حاصل از احداث پذیرگاه      ) در صورت نیاز  (های مربوط به پر کردن          همچنین هزینه 
 . باشد های مربوط در سایر فصول قابل پرداخت می  نیز از ردیف

اعم از انفجـاری، انفجـاری آرام و چکشـهای هیـدرولیکی و             (های حفاری تونل به هر روش         های حفاری تونل، هزینه       در ردیف  .21
گـاوی اضـافه بهـای مربـوط از ردیـف             در قیمتهای واحد منظور گردیده است و فقط در صورت استفاده از دستگاه کلـه              ) بادی
 .بینی شده پرداخت خواهد شد پیش
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 040101  .حفاری تونل در زمینهای سنگی سخـت مترمکعب 129،500  
  

 مترمکعب 116،000
حفاری تونل در زمینهای سنگی سخـت ترک دار و 

 .سنگی فرسوده و غیر همگن
 040102 

  
 مترمکعب 106،500

حفاری تونل در زمینهای خاکی سخـت خشـک و 
 .غیرمقاوم و ریزشی

 040103 

  

 درصد 30

 ، برای040103 تا 040101های  بها به ردیفاضافه 
ها برای حفاری شفت به مقطع  انواع زمینحفاری در 

 . متر مربع20تا 

 040201 

  

 مترمکعب 40،900

 بدون تونلهای حفاری در   ردیفتمامیاضافه بها به 
استفاده از مواد ناریه، هرگاه از دستگاه حفار کله گاوی 

)Road Header (استفاده شود. 

 040202 

  

 درصد 10

 برای 040103 تا 040101های  اضافه بها به ردیف
 مترمربع، چنانچه به دلیل 50حفاری به مقطع بیش از 

ناپایداری زمین و بزرگ بودن مقطع، انجام حفاری در 
 . مرحله الزامی باشد3بیش از 

040203 

  

 مترمکعب 7،220

بارگیری مواد حاصل از حفاری تونل در هر نوع زمین 
 متری مرکز ثقل حفاری 100وحمل آن باهر وسیله تا 

 .و تخلیه آن

 040301 

  

 مترمکعب 430

حمل مواد حاصل از حفاری تونل وقتی که فاصله 
 متر مازاد 100 متر باشد به ازا هر100حمل بیـش از

.  متری بعدازدهانه تونل100 متر اول تا فاصله 100بر
 ). متر به تناسـب محاسبه می شود100کسر(

040302 

  
 مترطول 42،500

 میلیمتر در جداره 30حفر سوراخهای آبچکان به قطر 
 .تونلها

040401 

  

 مترطول 202،000

های اکتشافی  آماده نمودن، استقرار و حفاری گمانه
 میلیمتر تا عمق 76درسنـگ به روش کرگیری به قطر 

 درجه انحراف نسبـت به قائم 10  متر حداکثر تا25
 .ابجایی دستگاهوجمع آوری وج

 040402 

  

 مترطول 80،600

حفاری، تهیه مصالح و اجرای میله های مهاری سنـگ 
 میلیمتر، با پیچهای مربوط و با مهارنقطه ای 26تا قطر 

 . متر و کمتر3کشیده شده، به طول 

 040501 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 76،800

های مهاری سنـگ  حفاری، تهیه مصالح و اجرای میله
ر، با پیچهای مربوط و بدون مهار میلیمت 26تا قطر
 متر و 3ای و کشـش به انضمام تزریق، به طول  نقطه
 .کمتر

 040502 

  

 مترطول 93،600

 سنگ به ی مهارهاجرای میلحفاری، تهیه مصالح و 
های   میلیمتر، با پیچ32 و تا  میلیمتر26  بیش ازقطر

ای و کشش، به انضمام  مربوط و بدون مهار نقطه
  . متر و کمتر3 طول تزریق،  به

040503 

  
 درصد 15

 ، برای040503 تا 040501اضافه بها به ردیف 
 . یک بار متر به ازا هر متر3های مازاد بر  طول

040504 

  

 مترطول 184،000

 56آماده نمودن، استقرار و حفاری به قطر حداکثر 
میلیمتر در داخل سنـگ، تهیه مصالح و تزریق جهـت 

الی و پرکننده با هر زاویه نسبـت به انجام تزریق اتص
 .افق

 040601 

  

 مترطول 196،500

 56آماده نمودن، استقرار و حفاری به قطر حداکثر 
میلیمتر در داخل سنـگ، تهیه مصالح و تزریق جهـت 

 .انجام تزریق تحکیمی با هر زاویه نسبـت به افق

 040602 

  

 عدد 206،500

ابزار و قرائت صب  عملیات لازم برای نتمامیانجام 
 در حین تونلای در   سنج سه نقطهییدقیق همگرا

 . عملیات حفاری

040701 

  
 عدد 50،200

 به ازای نصب هر نقطه 040701اضافه بها به ردیف 
 . همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول

040702 

  

 مترطول 221،000

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب هر نوع ابزار دقیق 
در هر نوع فضای ) Extenso Meter( سنج واگرا

 . متر5، برای طول تا بسته و در حین عملیات حفاری

040703 

  
 مترطول 25،200

 به ازای هر متر افزایش 040703اضافه بها به ردیف 
 .  متر اول5طول مازاد بر 

040704 
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   و سپرکوبی کوبی  و شمع حفاری.   پنجم فصل
 

  مقدمه
 
در . گیرد  می  انجام  مختلف قطرهای  و به  مخصوص  ماشینهای وسیله ، به)CAST IN PLACE(   در محل  شده  ریخته معهای ش  محل حفاری .1

  ، باید از غلاف  حفاری  عملیات  انجام برای.  باشد  وجود داشته  خاک  یا رانش  در اثر فشارآب  حفاری  محل های  دیواره  ریزش  امکان  که صورتی
 . کرد  استفاده)BENTONITE(   و بنتونیت  آب  یا از مخلوط)CASING(  مخصوص

،   است  ضروری  شده  حفاری  و محل  آن  ساخت در محل)   و بنتونیت  آب مخلوط (  حفاری گل)  ویسکوزتیه (  چسبندگی گیری  اندازه) تبصره
،   شمع  محل ریزی  ازبتن  و قبل  حفاری  از خاتمه پس.  باشد  ثانیه42 تا 38  ن بی  شود و مقدار آن گیری  اندازه  مارش  قیف وسیله  باید به چسبندگی

 درصد 4 باید کمتر از   حفاری  در گل ، ماسه  موضوع  این  اهمیت لحاظ  شود، به گیری  و اندازه  باید کنترل  حفاری ور در گل  غوطه درصد ماسه
 از   و باید قبل  مجاز نیست  شمع  در محل ریزی درصد تجاوز کند، بتن4 از   ماسه  میزان  که  در صورتی  است  باشد، بدیهی  حفاری  گل حجم
 . شود  گریز از مرکز، اقدام  با روشهای  حفاری  گل گیری  و ماسه تصفیه  به ، نسبت  شمع  محل ریزی بتن
ایجاد   مشاور، نیاز به  دستور مهندس  و طبق  شمع  محل ری حفا  برای  است  کار، ممکن  اجرای  و محل  سال  مختلف فصلهای  به با توجه .2

 خواهد   بها، پرداخت  فهرست  این  در سایر فصلهای  مربوط  واحد ردیفهای  بهای  بر اساس  آن ، بهای  صورت  در این  باشد که  حفاری سکوی
 .شد
 آغاز   از نقطه  شده  حفاری ، طول گیری  اندازه شود، ملاک  می  پرداخت  متر طول ، بر حسب با ماشین حفاریها  شمع  محل  حفاری بهای .3

  گونه ، هیچ  بابت  و از این است  شده بینی  آبدار پیش  در زمینهای  حفاری ، بهای  حفاری در قیمتهای.   است  عملیات  اجرای  در محل حفاری
 .  نخواهد گرفت  صورت  اضافی پرداخت

   و روش جزئیات. شود  می ، تعیین  استS.P.T  ها در آزمایش  تعداد ضربه که» N« با عدد  کوبی  یا شمع  حفاری  محل  زمین ، نوع  فصل در این .4
   پروژه  مطالعه  مشاور، باید هنگام مهندس.  خواهد شد  انجامASTMD 1586-84، یا AASHTO- T206-81 استاندارد  ، بر اساس آزمایش
   حجمها و برآورد هزینه تعیین  به ، نسبت  اساس  کند و بر این  عمل  آزمایشگاهی  نتایج ، بر اساس  مختلف  در طبقاتS.P.T مقادیر  تعیین  به نسبت
 . نماید ، اقدام  عملیات اجرای

   منتج  ارقام د، متوسط باش  نشده  انجامS.P.T  ، آزمایش  یا دیوار زیرزمینی  یا بارت  شمع  اجرای  در محل  که ، در صورتی  حفاری در عملیات .5
 .  قرار خواهد گرفت  محاسبه  کار، ملاک  در همان  شده  آزمایش  محل از نزدیکترین

،   مربوط  از ردیفهای  با استفاده  خطی  میانیابی روش  به  آن  نباشد، بهای  ردیفها منطبق  در شرح  شده  درج  با قطرهای ای  دایره  قطر شمع چنانچه .6
 .شود  می پرداخت و  محاسبه

  35 و   عمودی صورت  به  حفاری ، برای  مربوط  ردیف  از قیمت ، با استفاده  قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک  با شیب  مایل  شمعهای  حفاری بهای .7
 .شود  می  پرداخت درصد اضافه)   و پنج سی(

 .  است  بارت  در عمق  طول رب از ض  حاصل  سطح ، متر مربع050303 تا 050301  واحد ردیفهای .8
 .  است  دیوار زیرزمینی  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح ، متر مربع050403 تا 050401  واحد ردیفهای .9

قدار م. شود  می ، پرداخت050601   ردیف  بر اساس  آن  باشد، بهای  ضروری  حفاری  عملیات  برای  فلزی های  لوله  جاگذاری  که در مواردی .10
   ردیف  طبق  آن  بماند، بهای  در کار باقی  فلزی  الزاماً لوله  که در صورتی. شود  می  محاسبه  لوله  جدار خارجی  متر مربع  بر حسب  ردیف این

 .شود  می  پرداخت  سنگین  فولادی  کارهای  فصل100504   و ردیف  فصل  این050602
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   از ردیفهای ، با استفاده  در محل  شده  ریخته  شمعهای  و همچنین ساخته  پیش  بتنی  شمعها و سپرهای یزیر گرد و بتن ، میل بندی  قالب بهای .11
 از  ترتیب ، به  در محل  شده  ریخته  در شمعهای  بتن  میلگرد و اجرای  بهای اضافه. شود  می  بها، پرداخت  فهرست  این  در سایر فصلهای مربوط

   در فصل  مربوط  از ردیفهای  شود، با استفاده  باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن بهای. شود  می ، پرداخت050802 و 050801  ردیفهای
 . خواهد شد ، پرداخت  تخریب عملیات

   زاویه  قرار گیرد، حفظ وجه آنها مورد ت  باید در اجرای آیند و آنچه وجود می  در کنار یکدیگر به  چند بارت  از اجرای  زیرزمینی دیوارهای .12
) GUIDE WALL( راهنما   دیوارک" اصطلاحا  راهنما که  از ترانشه" آنها، معمولا  و یکنواختی  بودن الزاویه  قائم  کنترل برای.   آنهاست عمودی

ها   لوله شود و این  اجرا می  درز انقطاع های  لوله وسیله ، به  مورد استفاده  بارتهای  اتصال محل. نمایند  می شود، استفاده  می  راهنما نامیده و یا کانال
 .شوند  می  کشیده  بیرون  مخصوص  جکهای وسیله ، به ریزی  بتن  از انجام پس
  لادی فو  کارهای ، از فصل  مربوط  ردیفهای  بماند، طبق  در کار باقی  که  در صورتی  یا سپر فلزی  شمع  و باراندازی  و حمل  تهیه بهای .13

 . خواهد شد  پرداخت سنگین
، )  شمع  نوک  فلزی حفاظ (  سرشمع  کلاهک بهای. شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  شمع  متر طول ازای ، به051004 تا 051001   ردیفهای بهای .14

 .شود  می  پرداخت  سنگین  فولادی  کارهای  در فصل  مربوط  از ردیف  جداگانه و سپر بتنی
 24   قطر خارجی  به  و یا لوله24   نمرهH  با تیرآهن% 10   تا میزان  وزن  اختلاف051004 تا 051001   حدود در ردیفهای ور از کلمهمنظ .15

 .باشد سانتیمتر می
   فلزی سپرهای باشند و درمورد شمعها و   جوش  و بدون  یکپارچه صورت  استاندارد، به  طولهای ، باید بر اساس  فلزی شمعها و سپرهای .16
 و   تعداد اتصالات  مورد با حداقل  بر حسب  بعدی  استاندارد و قطعات  طول  یا سپر به  شمع  قطعه  استاندارد، باید اولین  از طول  بیش طول به

، در قیمتها منظور   طول  افزایش  شمعها و سپرها برای  قطعات ، و اتصالات ، جوشکاری  برشکاری هزینه.  قرار گیرند  مورد استفاده جوشکاری
 .  است شده
   است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن رود، کمتر از طول  فرو می  در زمین  که  یا سپر فلزی  شمع  طول هر گاه .17

   درصد بهای30  ، معادل  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  و کوبیدن ، حمل  بارگیری  بهای باشد، بابت
   اضافه  بریدن هزینه.   است  کوبی  آغاز شمع ، از نقطه  شمع  طول گیری  اندازه ملاک.  خواهد شد  پرداخت  و کوبیدن  و حمل  بارگیری ردیفهای

 .  است  منظور شده  مربوط ، در قیمتهای  شده  کوبیده  شمعها یا سپرهای طول
 مازاد   شمع  طول ، استقرار اضافه کوب  شمع  دستگاه جداکردن  به  مربوط های  هزینه  اضافه ، شامل051104 تا 051101   ردیفهای  بهای اضافه .18
 .  بیشتر است  در عمقهای کوبیدن  به  مربوط  صعوبتهای  و همچنین کوب  استقرار مجدد شمع ، جوشکاری  اتصالات  متر، شامل12بر 

 .باشد  متر می12 نیز   دهم  فصل100507 و 100506   ردیف  شمعهای  استاندارد برای طول
 .گیرد  نمی  بها تعلق  اضافه  متر باشد، این12، کمتر از   شده  کوبیده  شمع  اول  قطعه  طول  که  در صورتی) تبصره

  صورت  به  کوبی  شمع  برای  مربوط  ردیف  از قیمت ، با استفاده  قائم و پنج   افقی  حداکثر یک ، با شیب طور مایل  به  فلزی  شمع  کوبیدن بهای .19
 .شود  می  پرداخت درصد اضافه)  پانزده (15 و  عمودی

   مربوط دیف ر  از قیمت  با استفاده  قائم  و سه  افقی ، تا حداکثر یک  قائم  و پنچ  افقی  از یک ، با شیب طور مایل  به  فلزی  شمع  کوبیدن بهای .20
 .شود  می  پرداخت  درصد اضافه30 و   عمودی صورت  به  کوبی  شمع برای
   سپر بسته  وزن  یا زیاد شدن  کم  کیلوگرم25 هر  برای. باشد  می  کیلوگرم122   هر متر مربع  وزن  سپر به  برای  سپر فلزی  ردیفهای بطور کلی .21
 . خواهد شد خت پردا051310 و 051309  مورد، ردیفهای به
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 .  است  سپر با زمین  اصطکاک  سطح ، دو متر مربع  سپرکوبی  متر مربع  منظور از یک  یا بتنی  از فلزی  اعم  سپرکوبی در ردیفهای .22
   مشاور ساخته هندس یا دستور کار م  نقشه  طبق  یا سپر که  شمع شود، کمتر از طول  می  کوبیده  در زمین  که  یا سپربتنی  شمع  طول هرگاه .23
   ردیف  یا سپر، طبق  شمع  ساخت  کامل ، هزینه  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  بهای بابت. ، باشد  است شده

 .شود  می خت پردا  فصل  در این  مربوط  ردیفهای ، طبق ، استقرار و کوبیدن  حمل  درصد بهای30   معادل  و همچنین مربوط
   و سپر صدمه  شود یا شمع  منحرف  کوبیدن  یا سپر، موقع  پیمانکار، امتداد شمع  از طرف  مشخصات  رعایت  قصور و عدم علت  به چنانچه .24

   گونه هیچ. ود ش  انجام  و سپرکوبی کوبی ، شمع  و مشخصات  نقشه  شوند و مجدداً طبق  کشیده  مزبور، باید بیرون ببیند، شمعها و سپرهای
 .  پیمانکار است عهده  مزبور به های  نخواهد آمد و هزینه عمل  شمعها و سپرها، به گونه  این  آوردن  و بیرون ، کوبیدن  تهیه  برای پرداختی

 .شود  نمی  پرداخت  اضافی  وجه گونه  باشد، هیچ  دیده  صدمه  در اثر کوبیدن ، که  سر شمعها یا سپرها از هر نوع  و ترمیم  بریدن  هزینه بابت .25
 و   مسلح  بتن ، قطعات  درخت های  کار شود، مانند تنه  اجرای  صعوبت  موجب  آید که  پیش ، موانعی  حفاری  عملیات  اجرای  حین چنانچه .26

 در سایر فصلها   مربوط  از ردیفهای ا استفاده کارفرما، ب  مشاور و تصویب  مورد با پیشنهاد مهندس  بر حسب  عملیات گونه  این مانند آنها، هزینه
 .شود  می پرداخت

 در  شده  درج  ردیفهای  بر اساس  حمل  متر تجاوز کند، بهای50 از   از حفاری  حاصل  مصالح  حمل  فاصله ، چنانچه  حفاری در ردیفهای .27
 .شود  می ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات فصل
 .گیرد  می  صورت  حفاری  عملیات  از انجام ، پس050603 تا 050601  یفهای در رد گذاری لوله .28
 .شود  می  محاسبه  حفاری  حجم ، بر اساس گیری  و ماسه  حفاری ، گل  از ترپان  استفاده  برای  حفاری بهای اضافه .29
 .  است  شده بینی  پیش  مربوط  ردیفهای  در قیمت هر فاصله به،   کوبیدن  تا محل  ساخت  محل  از دپوی  بتنی ها و سپرهای  شمع  حمل هزینه .30
 تعیین و پرداخت ، در فصل دوم عملیات خاکی با دست،های حفر چاه  از ردیف،دستی  لوسایقطر با هر فاری محل شمع به  ح هزینه .31
 .شود می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 لمترطو 175،000

 ای و به قطر محل شمع، با مقطع دایرهماشینی حفاری 
 متر در 20 سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 60

 باشد، بیرون آوردن ≥50N ها آن هایی که در زمین
 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن

ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل 
 .عملیات

 050101 

  

 ترطولم 196،000

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20 سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 80

 باشد، بیرون آوردن ≥50Nها  آن هایی که در زمین
 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن

ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل 
 .عملیات

 050102 

  

 مترطول 231،000

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20عمودی تا عمق   سانتیمتر، به طور100
 باشد، بیرون آوردن ≥50N ها هایی که در آن زمین

 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن
ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیز کردن محل 

 .عملیات

 050103 

  

 مترطول 257،500

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20عمودی تا عمق   سانتیمتر، به طور120
 باشد، بیرون آوردن ≥50Nها  آن هایی که در زمین

 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  حمل آن مصالح و
ثقل محل حفاری، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل 

 .عملیات

 050104 

  

 مترطول 307،500

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20عمودی تا عمق   سانتمتر، به طور150
 باشد، بیرون آوردن ≥50Nها  آن هایی که در زمین

 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن
ثقل محل حفاری، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل 

 .تعملیا

 050105 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 16،900

، برای 050102 و 050101اضافه بها به ردیفهای 
 متر، به ازای هر متر 20حفاری در عمقهای بیشتر از

 متر 25  تا20 متر اولیه برای عمق 20طول مازاد بر 
 متر دوبار و به همین 30 تا25یـک بار، برای عمق 

 .ترتیـب برای عمقهای بیشتر

 050201 

  

 مترطول 22،200

، برای 050104 و 050103اضافه بها به ردیفهای 
 متر، به ازای هر متر 20حفاری در عمقهای بیشتر از

 متر 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20طول مازاد بر
 متر دوبار و به همین 30 تا25یـک بار، برای عمق 

 .ترتیـب برای عمقهای بیشتر

 050202 

  

 مترطول 28،000

، برای حفاری در 050105دیـف اضافه بها به ر
 متر، به ازای هرمتر طول مازاد 20عمقهای بیشتر از

 متر یـک بار، 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050203 

  

 مترمربع 110،500

) 60ضخامـت (اجرای حفاری محل بارت باعرض 
 سانتیمتر به طورعمودی تا عمق 260 تا180ای وطوله

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها 20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050301 

  

 مترمربع 123،000

و  ) 80 ضخامـت(اجرای حفاری محل بارت باعرض 
 سانتیمتر به طورعمودی تا عمق 260 تا180طولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 134،000

) 100ضخامـت ( عرض اجرای حفاری محل بارت با
 سانتیمتر به طور عمودی تا عمق 260 تا180وطولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050303 

  

 مترمربع 127،000

ی محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا اجرای حفار
سانتیمتر، در ) 60ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات

 050401 

  

 مترمربع 141،500

ی محل دیوار زیر زمینی به طور قایم تا اجرای حفار
سانتیمتر، در ) 80ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که در آنها
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری ، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات

 050402 

  

 مترمربع 154،000

فاری محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا اجرای ح
سانتیمتر، در ) 100ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها 
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری با هر وسیله و تمیزکردن محل عملیات

 050403 

  

 مترمربع 11،600

، برای حفاری در 050401ا به ردیـف اضافه به
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیـش از

 متر یـک بار، 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050501 

  

 مترمربع 12،800

در ، برای حفاری  050402اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیـش از

 متر یـک بار، 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050502 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 14،000

، برای حفاری در 050403اضافه بها به ردیـف 
ای هر متر طول مازاد  متر، به از20عمقهای بیشتر از

 متر یـک بار، 25 تا 20 متر اولیه، برای عمق 20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050503 

  

 مترمربع 24،000

های فلزی  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
)CASING ( متر، برای آن 6به هر قطر تا عمق 

ری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج قسمـت ازحفا
 .کردن لوله درحین بتن ریزی

 050601 

  

 مترمربع 12،000

به هر ) CASING(های فلزی  بارگیری و حمل لوله
قطر از پای کار تا محل حفاری، تهیه تمام وسایل لازم 

 متر، برای آن قسمـت از 6و جاگذاری آنها تا عمق 
دارد و لوله ها الزاما حفاری که به لوله گذاری نیاز 

 .باید در محل باقی بمانند

 050602 

  

 مترمربع 36،300

های محل  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
بین قطعات مختلـف دیوارهای ) درز انقطاع(درزها 

زیرزمینی به صورت قایم، و بیرون کشیدن آن پـس از 
 .انجام بتن ریزی

 050603 

  

 مترمکعب 67،300

فه بها به ردیفهای حفاری محل شمع، بارت یا اضا
دیوار زیر زمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری توام 

 .با ماسه گیری ضروری باشد

 050701 

  
 مترمکعب 408،500

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع، 
 . باشد65N≤ <50بارت یا دیوار زیرزمینی که 

 050703 

  

 مترمکعب 663،500

ه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع ، اضاف
ا استفاده از ترپان انجام ببارت یا دیوار زیرزمینی که 

 . باشدN <65 ≥85شود و 

 050704 

  

 مترمکعب 867،500

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع، 
بارت یا دیوار زیر زمینی که با استفاده از ترپان انجام 

 . باشدN <85 ≥100شود و 

 050705 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 1،225،000

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع، 
بارت یا دیوار زیر زمینی که با استفاده از ترپان انجام 

 . باشدN<100شود و

 050706 

  

 کیلوگرم 165

اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی بامیل گرد 
در صورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و 

 .یوارهای زیر زمینی مصرف شودد

 050801 

  

 مترمکعب 33،000

اضافه بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که 
بتن به صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای 

 .زیر زمینی اجرا شود

 050802 

  

 مترطول 32،900

 24 تا نمره Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق،  سانتیمتر و یا شمع

ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود 
 نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار Hوزن تیرآهن 

طور عمودی تا عمق  در محل شمع و کوبیدن آن به 
 . باشد≥N  25 متر در زمینهایی که در آنها 12

 051001 

  

 مترطول 49،400

 24قطر خارجی تا  زی از لوله به بارگیری شمع فل
های توخالی ساخته شده با سپر   سانتیمتر و یا شمع

فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 
باشد حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و 

 متر در زمینهایی 12 طور عمودی تا عمق  کوبیدن آن به
 .باشد≥N  25که درآنها 

 051002 

  

 رطولمت 64،300

 24 تا نمره Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق،  سانتیمتر و یا شمع

ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود 
 نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار Hوزن تیرآهن 

 12 طور عمودی تاعمق  در محل شمع و کوبیدن آن به
 . باشد<N  25یی که در آنها متر در زمینها

 051003 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 96،500

 24قطر خارجی تا  بارگیری شمع فلزی از لوله به 
های تو خالی ساخته شده با سپر  سانتیمتر، یاشمع

فلزی و یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 
باشد حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و 

 متر در زمینهایی 12ا عمق طور عمودی ت کوبیدن آن به 
 . باشدN<25که در آنها 

 051004 

  

 مترطول 29،900

، در صورتی که طول 051001اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد 12شمع فلزی از 

 . متر12بر 

 051101 

  

 مترطول 36،400

، در صورتی که طول 051002اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد 12ز شمع فلزی ا

 . متر12بر 

 051102 

  

 مترطول 53،000

، درصورتیکه طول شمع 051003اضافه بها به ردیف 
 12 متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر 12فلزی از 

 .متر

 051103 

  

 مترطول 68،100

، درصورتیکه طول شمع 051004اضافه بها به ردیف 
 12 متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر 12 فلزی از

 .متر

 051104 

  

 مترطول 4،660

ازای هر  ، به 051003 و 051001اضافه بها به ردیفهای 
این ردیف . نمره تیرآهن اضافه شود  سانتیمتر که به2

های ساخته شده از تیرآهن، ورق، ناودانی،  برای شمع
صله حدود وزن نبشی و یا ترکیبی از آنها که وزن حا

 . نظیر باشد نیز قابل پرداخت استHتیرآهن 

 051105 

  

 مترطول 7،100

ازای هر  ، به 051004 و 051002اضافه بها به ردیفهای 
.  سانتیمتر که به اندازه قطر خارجی لوله اضافه شود2

های توخالی ساخته شده از سپر  این ردیف برای شمع
 لوله نظیر فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن

 .باشد نیز قابل پرداخت است

 051106 

 051107  .خارج کردن انواع شمعهای فلزی مترطول 29،800  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 52،500

 30×30بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
سانتیمتر، حمل ازدپوی محل ساخـت تا پای کار، 
استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طورعمودی تا 

 . متر11عمق 

 051201 

  
 مترطول 5،250

 سانتیمتر 5، به ازای هر 051201اضافه بها به ردیـف 
 .که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود

 051202 

  

 مترطول 36،700

، در صورتیکه طول شمع 051201اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول 11بتن مسلح از 

 . متر20 عمق تا  متر اولیه برای11مازاد بر

 051203 

  
 مترطول 6،650

اضافه بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طورمایل، با 
 . قایم5شیـب حداکثر یـک افقی و 

 051204 

  

 مترطول 13،300

اضافه بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طورمایل، 
 قایم تا حداکثر یـک افقی و 5باشیـب از یـک افقی و 

 . قایم3

 051205 

  

 مترمربع 45،800

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده 
توسط کارفرما، از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

 متر، در حالتی که سپر در محل 12و کوبیدن تا عمق 
 122کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN ≥25کیلوگرم باشد در زمینهایی که 

 051301 

  

 مترمربع 45،800

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف از 
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق 

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی 12
 کیلوگرم باشد در 122بماند و وزن سپر هر مترمربع 

هزینه تهیه سپر مطابق بند .( باشدN ≥25زمینهایی که 
 ).گردد  مقدمه فصل دهم پرداخت می7

 051302 

  

 مترمربع 90،800

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده 
توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

 متر، در حالتی که سپر در 12و کوبیدن آن تا عمق 
محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN<25رم باشد در زمینهایی که  کیلوگ122

 051303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 90،800

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده 12عمق 
 کیلوگرم باشد 122باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

هزینه تهیه سپر مطابق .( باشدN<25ایی که در زمینه
 ).گردد  مقدمه فصل دهم پرداخت می7بند 

 051304 

  

 مترمربع 80،500

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده 
توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

 متر و خارج کردن سپر وقتی 12و کوبیدن آن تا عمق 
 کیلوگرم باشد در 122 مترمربع که وزن سپر هر

 . باشدN ≥25زمینهایی که 

 051305 

  

 مترمربع 102،000

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر 12عمق 
که کیلوگرم باشد در زمینهایی 122مترمربع 

25≤ Nباشد . 

 051306 

  

 مترمربع 129،000

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده 
توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

 متر و خارج کردن سپر وقتی 12و کوبیدن آن تا عمق 
 کیلوگرم باشد در 122که وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN<25زمینهایی که 

 051307 

  

 مترمربع 157،500

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر 12عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی که122مترمربع 

25>Nباشد . 

 051308 

  

 مترمربع 7،550

 051303 و 051301 ردیفهای بها یا کسربها به اضافه
 کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم 25برای هر 

تناسب محاسبه   کیلوگرم به 25کسر .(یا اضافه گردد
 ).گردد می

 051309 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 10،700

 051307 و 051305بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
 کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم 25برای هر 
تناسب محاسبه   کیلوگرم به 25کسر .(ه گرددیا اضاف

 ).گردد می

 051310 

 051311  .خارج کردن سپر فلزی مترمربع 24،700  
  

 مترمربع 116،500

بارگیری سپربتنی مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از 
دپوی محل ساخـت، استقرار در محل سپرکوبی و 

 . متر6کوبیدن آن تا عمق 

 051401 

 
 



 عملیات بنایی با سنگ. فصل ششم
 1386آهن سال  های واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهفهرست ب

 
 
 

 43

   با سنگ  بنایی  عملیات.  ششم فصل
 

  مقدمه
 
 کیلومتر   یک  تافاصله  وحمل  وبارگیری ،آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ  مصالح  تمام  تهیه ، هزینه  فصل  این  واحد ردیفهای درقیمتهای .1
   از محل  حمل ، هزینه  در مورد سیمان ، ولی  است ، در قیمتها منظور شده  وباراندازی  مصرف  تامحل  برداشت ازمرکزثقل)   سیمان  حمل استثنای به(

 مورد، از   بر حسب  اضافی  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینه  از یک  یاد شده  مصالح  حمل  فاصله هرگاه.   است  کیلومتر منظور شده30 تا  تهیه
 30 مازاد بر   حمل هزینه. شود  می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب ازای ، به  دهنده  تشکیل  از اجزای  هر یک ، برای030910 تا 030903  ردیفهای

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه  و نقل  حمل  در فصل  شده  درج  ردیفهای ، بر اساس  کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل کیلومتر سیمان
 .باشد  شده  نما چیده صورت  به گیرد که  می  از دیوار تعلق حیسط ، تنها به  سنگی  دیوارهای  نماسازی  بهای  و اضافه  نماسازی ردیفهای .2
   اضافه شود و ردیفهای  می  پرداخت  مربوط  نما، از ردیفهای  سنگهای  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی در عملیات .3

 .ددگر  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازی بهای
   بنایی  حجم  در تمام  که  است تراش  و تمام تراش ، نیم  سرتراش سنگ  به  مربوط  ترتیب ، به060503 و 060502، 060501   ردیفهای بهای .4

 . نخواهد شد  موارد پرداخت  در این  نماسازی  بهای ، اضافه  یاد شده  ردیفهای  قیمتهای با پرداخت.  شود انجام
 .شود  می  در نظر گرفته  ماسه  متر مکعب3/0،   بنایی  عملیات  متر مکعب ، در هر یک  کیلومتر ماسه  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .5
   متر مکعب3/1، )060203 تا 060201 های ردیف ( بنایی عملیات   متر مکعب  در یک  کیلومتر سنگ  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .6

 .شود  می  در نظر گرفته شه لا سنگ
   لیتر برای100  ، معادل  مصرفی  آب ، حجم  بعدی پاشیهای  وآب  بنایی  عملیات  هر نوع  برای  کیلومتر آب  مازاد بر یک  حمل  هزینه در محاسبه .7

 .شود  می  در نظر گرفته  بنایی  عملیات  متر مکعب هر یک
 .شود  می  درز محاسبه  وجه  یک قطع م  سطح ، بر حسب060606   ردیف بهای .8
 .شود  نمی  پرداخت060602  ، ردیف060601   ردیف با پرداخت .9

 . است  نشده بینی  پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نمای  تراش ، هزینۀ060602  در دیف .10
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی6:1   ملات  مثال  برای.  است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختلاط ها برای  در ملات  شده  داده های نسبت .11

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  ملات  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

های بزرگ مربوط به  گند و سنکه با نیروی یک نفر کارگر قابل جابجایی باشهای مورد استفاده در این فصل در حدی هستند  اندازه سنگ 12
 .باشند های این فصل نمی اسکله سازی مشمول ردیف

 .باشد  این سازمان می»دیوارهای سنگی« با عنوان 90های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره  تعاریف و مشخصات سنگ 13
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 28،500

با قلوه ) درناژ(سنگریزی پشـت دیوارها و پلها 
 .سنـگ

 060101 

  
 مترمکعب 67،600

با سنـگ ) درناژ(سنگریزی پشـت دیوارها و پلها 
 .لاشه

 060102 

 060103  .با قلوه سنـگ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 34،900  
 060104  .با سنـگ لاشه) بلوکاژ(چینی خشکه  مترمکعب 76،400  
  

 مترمکعب 181،000
با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

 .سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ
 060105 

  
 مترمکعب 231،000

با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 
 .سیمی گالوانیزه و سنـگ لاشه

 060106 

 060201  . در پی1:5یی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان بنا مترمکعب 174،500  
 060202  . در پی1:4بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 183،000  
 060203  . در پی1:3بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 193،500  
  

 مترمکعب 39،400
لاشه در پی، اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ 

 .برای بنایی در دیوار
 060301 

  
 مترمربع 17،500

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت 
 .نماسازی با سنـگ لاشه موزاییکی

 060401 

  
 مترمربع 48،900

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت 
 .رگ، با ارتفاع مساوی در هر  نماسازی با سنـگ بادبر

 060402 

  
 مترمکعب 17،700

بنایی با سنـگ چینی و  خشکهاضافه بها به ردیفهای 
 .دار رای سطوح شیبلاشه، ب

 060403 

  
 مترمربع 69،800

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت 
 .نماسازی با سنـگ سر تراش

 060404 

 060501  .1:3اسه سیمان بنایی باسنـگ سر تراش و ملات م مترمکعب 385،500  
 060502  .1:3بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 408،500  
 060503  .1:3بنایی با سنـگ تمام تراش و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 485،500  
  

 مترمکعب 25،800

این (اضافه بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل 
چوب بسـت پلهای قوسی تا اضافه بها شامل بهای 

 ). متر اسـت10 متر و خود10دهانه 

 060601 

  
 مترمکعب 24،900

اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در 
 .صورتیکه بنایی در انحنا انجام شود

 060602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 20،100

اضافه بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیـش 
این اضافه بها . ین طبیعی انجام شود متر از تراز زم5از 

 متر یـک بار، 10 تا 5برای حجم بنایی واقع در ارتفاع 
 متر دو بار و به 15 تا 10برای حجم بنایی واقع در

همین ترتیـب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخـت می 
 .شود

 060603 

  

 مترمکعب 18،400

اضافه بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی 
ایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب پ

 .با پمـپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد

 060604 

  

 مترمکعب -35،400

کسربها به ردیفهای بنایی با سنـگ، در صورتی که از 
 بری ترانشه های  مصالح سنـگ لاشه حاصل از کوه

 .واقع در مسیر استفاده شود

 060605 

  
 مربعمتر 26،500

تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات 
 .لازم و به هر شکل

 060606 

  

 مترمکعب 37،800

تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح 
 و پخـش آن به منظور زهکشی بستر راه و ای خانهرود

 .کـف ترانشه ها و موارد مشابه

 060701 
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  اندود و بندکشی.   هفتم فصل
 
  قدمهم
 
 .شود  نمی  پرداخت ای  اضافه  آنها، وجه  روی منظور اندودکاری به)   مسلح  و بتن  بتنی غیر از سطوح (  سطوح  کردن  زخمی برای .1
  شد، از سطح کمتر با  متر مربع1/0 از   هر کدام  که  سوراخهایی  خواهد شد و سطح گیری شود، اندازه  می  بندکشی  که  نهایی در بندکشیها، سطح .2

 . کسر نخواهد شد بندکشی
   و از این  است  منظور شده  مربوط  ردیفهای ، در قیمت پاشی  آب  و همچنین  اضافی  ملات  زیر کار و درآوردن  سطح در بندکشیها، تمیز کردن .3

 .شود  نمی  پرداخت ای  اضافه  هزینه بابت
 .شود  می  کار در نظر گرفته  پای بیعی ط ، تراز زمین  متوسط  ارتفاع  محاسبه مبنای .4
   پرداخت ای  جداگانه  و هزینه  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل هر فاصله  به  مصالح  و حمل  تهیه ، هزینه  فصل  این در ردیفهای .5

 .شود نمی
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی3:1   ملات  مثال برای.  ست ا  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختلاط ها برای  در ملات  شده  داده های نسبت .6

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  ملات  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم3  مقابل
 .  است  آمده فهرست
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 11،000

 سانتیمتر روی 1اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه سیمان 

 070101 

  
 مترمربع 15،300

 سانتیمتر روی 2اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه سیمان 

 070102 

  
 مترمربع 19،000

 سانتیمتر روی 3د سیمانی به ضخامـت حدود اندو
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه سیمان 

 070103 

  
 مترمربع 29،200

 سانتیمتر روی 5اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه سیمان 

 070104 

  

 مترمربع 8،950

 موزاییـک با بندکشی نمای سنگی با سنـگ لاشه
 در سطوح افقی، قایم یا مورب 1:3ملات ماسه سیمان 

 . متر5تا ارتفاع 

 070201 

  

 مترمربع 6،090

بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و 
 درسطوح افقی، 1:3تمام تراش، با ملات ماسه سیمان 

 . متر5قایم یا مورب تا ارتفاع 

 070202 

  

 مترمربع 3،690

ای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، اضافه به
 متر 10 تا 5این اضافه بها از .  متر5در ارتفاع بیـش از 

 متر دو بار و به همین ترتیـب در 15 تا 10یـک بار، 
 .ارتفاعات بعدی پرداخـت می شود

 070203 
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  بست  و چوب بندی قالب.   هشتم فصل
 

  مقدمه
 
 .  دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزی  یا قالب  نراد خارجی  از تخته  شده  ساخته  چوبی ، قالب  فصل  این  ردیفهای  موضوع قالبهای .1
 کشور   محصول  از اینکه ، اعم  روسی چوب  به  معروف  وارداتی  کاج چوب.   است  آن  یا مشابه  روسی ، چوبهای  نراد خارجی منظور از تخته .2

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تخته  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب اشد که ب  یا سایر کشورهایی روسیه
 . خواهد بود  محاسبه ، ملاک  است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه .3
 .  زیر است رحش ، به  فصل  این  در ردیفهای  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبه مبنای .4
 .گیرد  قرار می  آن  دیوار روی  که  پی  روی  رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط در مورد دیوارها، ارتفاع .1ـ4
   زیرین  تا سطح بندی  قالب  شمعهای  پای  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشکیل  و دال  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که در مورد پلهایی .2ـ4
 .تیر

 و مانند   یا بنایی  بتنی  دیوارهای  مانند ساختن ، عملیاتی بست  زیر چوب  بستر طبیعی  تحکیم  مشاور، برای  دستور مهندس  طبق  چنانچه) تبصره
،  بندی  قالب  ارتفاع به محاس ، مبنای  صورت  در این  است بدیهی.  خواهد شد  پرداخت  مربوط ، از ردیفهای  یاد شده  عملیات  شود، بهای  انجام آن

 . خواهد بود  شده  انجام  عملیات تراز روی
 .  است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجرای  قالب  و باز کردن  و داربست بست بند، چوب  پشت های ، هزینه  فصل  این در ردیفهای .5
   و یا مایل  یا قائم  افقی صورت  دو به  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزی  از قطعات ای ، مجموعه  فصل  در این  و داربست بست منظور از چوب .6

 .شود  می  کار برده گاهها، به ، یا سایر تکیه زمین  به  از قالب ریزی  از بتن  ناشی  نیروهای  و انتقال  قالب  نگهداری  برای ، که  است و یا قوسی
 :  زیر است ترتیب ، به  قالب نوع  به ، بسته  فصل بند در این منظور از پشت .7
 از   ناشی  نیروهای  در مقابل  قالب  نگهداری  از آنها برای  که  است  و یا قوسی  یا مایل ، قائم  افقی  فلزی ، پروفیلهای  فلزی در قالب .1ـ7
 . نیز باشد  چوب تواند از جنس ، می  فلزی بند قالب پشت. شود  می  کار برده ، به ریزی بتن
شود و   می  آنها، استفاده  یکدیگر و تقویت  به  قالب  قطعات  اتصال  از آنها برای  که  است  یا قائم ، افقی  چهارتراش ، قطعات  چوبی در قالب .2ـ7
 . و فلز باشد  از چوب  یا ترکیبی  فلزی ، قطعات  چهارتراش جای تواند به می
 . است  شده بینی  نگهدار پیش  فاصله  و نصب هیه ت  دیوارها، هزینۀ بندی  قالب در ردیفهای .8
 مورد   با فشار بتن  مقابله  برای ، که  است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله  یا پلاستیکی  فلزی های  نگهدار در دیوارها، لوله منظور از فاصله .9

 .گیرد  قرار می استفاده
 . است ، در قیمتها منظور شده  یا فلزی  چوبی  قالب دن و تمیز کر  چوبی  قالب  کردن  رنده هزینه .10
  بندی  قالب  مورد، برای  به  بسته  که  لازم  و مهره ، پیچ ، میخ و سیم)   و مانند آن روغنی( رهاساز   ماده ، بهای  فصل  این بندی  قالب در ردیفهای .11

 .  است ظور شدهگیرند، در قیمتها من  قرار می  مورد استفاده  یا فلزی چوبی
 . است  منظور شده  فصل  این  قالبها، در قیمتهای  در گوشه  ایجاد پخ  برای  لازم  عملیات  انجام بهای .12
 .شود  کسر نمی بندی  قالب ، از سطح  متر مربع5/0 تا   سوراخ ، سطح بندی  قالب در محاسبه .13
 .  است ، در امتداد محور راه  زیر تابلیه ، در ارتفاع  هر دهانه  دو پایه  بین ل داخ  به  داخل ، فاصله در پلها، منظور از دهانه .14



 بست بندی و چوب قالب. فصل هشتم
 1386آهن سال  هفهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی را

 
 
 

 49

 از تیر   متشکل  پلهای  تابلیه  قالب  مورد، برابر بهای  باشد، بر حسب  شده  تشکیل  و دال  آنها از تیر، تیرچه  تابلیه  که  پلهایی بندی  قالب بهای .15
 .  است و دال

   کاربرد دارد که  دالهایی  برای  متر و همچنین20، حداکثر   پی  آنها از روی  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی ، برای فصل   این قیمتهای .16
  ، موقعی ل و دا  و یا تیر و تیرچه  تیر و دال  تابلیه  دارای در مورد پلهای.  باشد  دال  زیرین  متر تا سطح20 آنها،  بندی  قالب  شمعهای  ارتفاع متوسط
 . متر باشد10 تیرها،   زیرین  شمعها تا سطح  پای  ارتفاع  حداکثر متوسط  اعتبار دارد که  فصل  این قیمتهای

 .شود  می ، پرداخت080301  ، از ردیف  و با هر دهانه پلها در هر ارتفاع)   یا فلزی بتنی (  ساخته  پیش  تیرهای  بین  دال بندی  قالب بهای .17
 . خواهد شد ، پرداخت080402   ردیف  بهای  بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور، قالب  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  مواردیدر .18
   درز که  دو وجه بندی ، قالب  بتنی سازیهای  کف  و درزهای  در بتن  انبساط  با درزهای ، در ارتباط080502 و 080501   ردیفهای با پرداخت .19

 .شود  نمی اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته
   مشاور و تصویب ، با نظر مهندس) نیاز و اجرا درصورت(ها   در پی  خاک  از ریزش  جلوگیری  برای  لازم بست  و چوب کوبی  تخته هزینه .20

 080601   ردیف ، طبق)  پی  با دیوارۀ  تخته  تماس حسط (  است  شده کوبی  تخته  که  سطحی ، بر حسب  اجرایی  جلسه  صورت کارفرما و تنظیم
 .  نیست  پرداخت  قابل  ردیف شود، این  می دار انجام  شیب صورت  به کنی  پی  که در زمینهایی. شود  می پرداخت

 . مشاور برسد تأیید مهندس  و به  پیمانکار تهیه ، باید توسط  ساخته  پیش  تیرهای  فلزی  قالبهای  اجرایی های نقشه .21
   انجام  با لغزش  آن  باشد و تغییر مکان  دایماً در تماس  سازه  اجرای ، در طول  قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است ، قالبی  لغزنده منظور از قالب .22

  حساب  به  لغزنده  جزو قالب توان ند، نمیشو  می  جدید بسته  در محل  و دوباره  خود باز شده ، از محل  هر نوبت  را که ، قالبهایی شود، بنابراین
 .آورد
گرد،  ، مانند چوب  و مصالح  لوازم  و بکار بردن  تهیه  شامل بست چوب   به  مربوط های  هزینه ، تمام  تونل بست  چوب های در ردیف .23

   حجم  بر اساس  یاد شده های ردیف.   است  شده بینی ، پیش  پوشش ، تا انجام  جدار تونل  و تثبیت منظور حفاظت   به ، الوار، تخته چهارتراش
 .شود  می  مشاور، پرداخت  و دستور کار مهندس  نقشه ، طبق  است  شده  انجام  در آن بست  چوب  که  از حفاری قسمتی

 .شود  می ، پرداخت080201   فرودگاهها از ردیف  بتنی  روسازی بندی  قالب هزینه .24
 مازاد   و برای  است  اعمال قابل)  متر3ای تا  هجعبهای  یا پل(  ساخته  عدد تیر پیش126 حداکثر  ، برای080702   ردیف ع موضو بهای کسر .25
 .شود  می اعمال) ای هجعبهای  یا پل(  تیرعدد 126  بهای  کسر  همان آن بر

بندی تیرهای پیش ساخته با اعمال ضریب  یناً مطابق با قالب متر و به عرض یک متر، ع3ای پیش ساخته تا دهانه  هجعبهای  بندی پل قالب .26
 .شود  محاسبه و پرداخت می080702 و در نظر گرفتن کسر بهای ردیف 080701 به ردیف 9/0کاهشی 

 .شود می   اضافه  مربوط های  ردیف  درصد به  شود هشت دار ساخته  طرح صورته  ب ، قالب  اجرایی های  نقشه  براساس که صورتی در .27
 .گیرد  می  گرد نیز تعلق های  ستون  به080401   ردیف  بهای اضافه .28
 . زیر قالب تا سطح زمین به هر اندازه، در قیمت منظور شده استارتفاع بین  ،080311   ردیف در .29
تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد ) صلهای این ف مندرج در ردیف(ها بیش از ده متر  که ارتفاع ستون، دیوار و تابلیه پل   در صورتی.30

 مازاد بر ده متر سه درصد، برای متر ،به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول. شود های مربوط اضافه می  بهای ردیفبهبر ده متر سه درصد 
بعنوان مثال چنانچه ارتفاع . شود تر عمل می بیست متاهای بیشتر   نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع، شش درصد، برای متر سوم،دوم
  )4/18-10)(03/0=(252/0:                                  شود  متر باشد، اضافه بها به ردیف ارتفاع ده متر به این ترتیب محاسبه می4/18 دیوار

 .گیرد لق می متر تع4/18 درصد به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا 2/25
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 080101  .تهیه وسایل و قالـب بندی در پی ها مترمربع 37،200  
  

 مترمربع 21،700
تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای 

 .بتن ریزی درجا
080102 

  
 مترمربع 52،200

رها و ستونهای بتنی تهیه وسایل و قالـب بندی دیوا
 . متر باشد2که، ارتفاع أنها حداکثر 

 080201 

  
 مترمربع 55،100

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد3 متر و حداکثر 2که، ارتفاع أنها بیـش از 

 080202 

  
 مترمربع 74،100

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد5 متر و حداکثر 3رتفاع أنها بیـش از که، ا

 080203 

  
 مترمربع 83،600

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد7 متر و حداکثر 5که، ارتفاع أنها بیـش از 

 080204 

  
 مترمربع 94،400

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد10 متر و حداکثر 7ها بیـش از که، ارتفاع أن

 080205 

  
 مترمربع 53،400

 5تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه تا 
 .متر که از دال ساده تشکیل شده باشد

 080301 

  
 مترمربع 68،800

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 . ساده تشکیل شده باشد متر که از دال10 متر تا 5از 

 080302 

  

 مترمربع 62،800

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، که مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا 12تا 

 . متر باشد3زیر تیر حداکثر 

 080303 

  

 مترمربع 74،200

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 12تا 

 . متر باشد5 متر و حداکثر 3تیر بیـش از 

 080304 

  

 مترمربع 84،300

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 12تا 

 .شد متر با7 متر و حداکثر 5تیر بیـش از 

 080305 

  

 مترمربع 107،000

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 12تا 

 . متر باشد10 متر و حداکثر 7تیر بیـش از 

 080306 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 69،300

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 20 متر تا12از 

 . متر باشد3ارتفاع آن تا زیر تیر حداکثر 

 080307 

  

 مترمربع 81،300

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 20 متر تا12از

 متر 5 متر و حداکثر 3ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 
 .دباش

 080308 

  

 مترمربع 92،100

تهیه وسایل وقالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 20 متر تا12از 

 متر 7 متر و حداکثر 5ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 
 .باشد

 080309 

  

 مترمربع 115،500

 تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 20 متر تا12از 

 . متر باشد10 متر و حداکثر7ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

 080310 

  

 مترمربع 235،000

تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پلهای به شکل 
عرض و هر ارتفاع هر با هر دهانه و ) ای طره(صندوقه 

 .صندوقه با دستگاه شاریو

 080311 

  
 مترمربع 29،100

اضافه بها برای سطوحی از قالـب که دارای انحنا 
 .باشد

 080401 

  
 مترمربع 19،400

اضافه بها به ردیفهای قالـب بندی هرگاه قالـب الزاما 
 .در کار باقی بماند

 080402 

  

 مترمربع 10،100

اضافه بهای قالـب بندی هر گاه عملیات در زیر تراز 
جام شود و آبکشی با تلمبه سطح آبهای زیرزمینی ان

 .موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

 080403 

  

 دسیمتر مکعب 3،980

تهیه وسایل و قالـب بندی درز انبساط در بتن با تمام 
مصالح لازم، به استثنای کـف سازیهای بتنی بر حسب 

 .حجم درز

 080501 

  

 دسیمتر مکعب 2،560

ای بتنی در موقع تعبیه انواع درزها در کـف سازی ه
اجرا به انضمام وسایل لازم، بدون پرکردن درز بر 

 .حسب حجم درز

 080502 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 42،600

تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای 
 .جلوگیری از ریزش خاک در پی ها در هر عمق

 080601 

  

 مترمربع 47،000

تهیه وسایل و قالـب بندی تیرهای پیـش ساخته بتنی 
چنانچه تعداد تیرهای (تفاده از قالب فلزی، با اس
 عدد باشد، کسر بهای ردیف 24ساخته بیشتر از  پیش

 ).شود  اعمال می080702

 080701 

  

 مترمربع -250

 در صورتی که تعداد 080701کسر بها به ردیـف 
 عدد باشد، به ازای هر عدد تیر 24تیرها بیشتر از 

نجم یک بار، ، برای تیر بیست و پد عد24مازاد بر 
برای تیر بیست و ششم دو بار و به همین ترتیب برای 

 .تعداد تیرهای بیشتر

 080702 

  

 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت 
و داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای 
قالبهای لغزنده قایم در صورتی که سطح مقطع سازه 

 .ثابـت باشد

 080801 

  

 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت 
و داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای 
قالبهای لغزنده قایم در صورتی که سطح مقطع سازه 

 .متغیر باشد

 080802 

  

 مترمکعب 33،300

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیـت جدار تونل 
ار و سنگی فرسوده در زمینهای سنگی سخـت ترک د

 .و غیر همگن

 080901 

  
 مترمکعب 94،100

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیـت جدار تونل 
 .در زمینهای خاکی سخـت و یا غیر مقاوم و ریزشی

 080902 

  
 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی بتن پوششی تونلها با 
 .قالـب فلزی

 081001 

  
 مترمربع  

الـب بندی بتن در تونل در محل تعبیه تهیه وسایل و ق
 .درز اجرایی بدون قطع آرماتور

 081002 
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  با میلگرد  فولادی کارهای.   نهم فصل
 

  مقدمه
 
،  ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهای  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .1
 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهای  استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تنظیمی  جلسات ستور کارها و صورتد
  گونه چ هی  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط ، در قیمتهای  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود و مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2

 .شود  نمی  پرداخت  وزنی  بها یا اضافه اضافه
 و در   قرار گرفته میلگردها مورد استفاده) اعم از مصالح فلزی یا پلاستیکی(   فاصله منظور حفظ  به  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهای بهای .3
 .  است  پرداخت  قابل  مربوط ای ردیفه  و طبق  شده  تنظیم های جلسه  صورت مانند، بر اساس  می  باقی بتن
   دیگر از ردیف  و نصف090501   آنها از ردیف  وزن  باشد، نصف ای  و مهره  دیگر پیچ  و از سوی  سو جوش  مهار از یک  میل  که در صورتی .4

 .شود  می  پرداخت090502
، از 050801   ردیف  بهای ، اضافه  فصل  از این  مربوط دیفهای ر  بر پرداخت  شود، علاوه  مصرف  یا بارت  میلگرد در شمع  که در صورتی .5

  میلگرد باید قبلاً بسته.   نیست  پرداخت ، قابل090401   ردیف  بهای ، اضافه  ردیف  این با پرداخت. شود  می ، پرداخت کوبی  و شمع  حفاری فصل
   جلوگیری برای.  شود  متصل میلگرد پی ، به  و مشخصات  نقشه ود و بعداً مطابق ش  جاگذاری  حفر شده  در محل ریزی  از بتن  و قبل  شده و آماده

   داخلی  حلقه ، یک  قفس  متر طول2 در هر  ، باید حداقل  شده  حفاری  در محل  و جاگذاری  حمل هنگام  میلگردها، به  قفس از تغییر شکل
 میلگردها، باید   روی  بتنی  پوشش  و تأمین  حفر شده  میلگرد و محل  قفس نمحور کرد  هم برای.  شود  نصب)RING BRACING(  نگهدارنده

   ردیف بهای  در اضافه  یاد شده  دیسکهای  و نصب  تهیه بهای.  شود  متر نصب3   حداقل فاصله ، به  نگهدارنده  بتنی  دیسکهای  مشخصات طبق
 .  است ، منظور شده050801

 .  است  شده  متر در نظر گرفته10 حداکثر   تا ارتفاع  کارهای  برآورد هزینه برای   فصل  این  ردیفهای قیمت .6
،   کابل  جاگذاری  مخصوص ، غلاف  مختلف  کابلهای  برای هر قطر، گیره  به ، مانند کابل  مصالح  تمام  تهیه ، شامل090701   ردیف قیمت .7

   و جاگذاری  غلاف  درون  کابل  و جاگذاری ، بستن  کردن ، خم  دستمزد بریدن انضمام ، به یکی پلاست  و لوله بندی  آب ، نوار چسب  داخلی فنرهای
   و همچنین  سیمان  دوغاب  و تزریق  با تهیه  کابلها، همراه  و دستمزد کشیدن  و قلاب  گیره کار بردن  به  هزینه ، همچنین  مخصوص  در محل غلاف

   کابل  تئوری  وزن  هر کیلوگرم  و بازای  است  و مشخصات  نقشه ، طبق  مورد لزوم  سیمان  ماسه منافذ با ملات   کابلها و پر کردن دستمزد قطع
   کابل  و حمل  بارگیری بهای. شود  می ، پرداخت) مشاور  یا با نظر مهندس  فعال  هر گیره  سانتیمتر پشت80  اضافه  به  شده کار رفته  به  کابل طول(

تأیید   قبلاً به  که  آن  دهنده  انبار تحویل  کابل  و مبدأ حمل  است ، منظور شده090701  ، در قیمت  در کارگاه  کیلومتر و باراندازی30  تا فاصله
   از ردیف کیلومتر30 مازاد بر   حمل  کیلومتر، باشد، هزینه30 بیشتر از   حمل  فاصله چنانچه. شود  می ، در نظر گرفته  است  مشاور رسیده مهندس
  عمل  به  اضافی  پرداخت گونه  مورد نیاز، هیچ  و سایر لوازم ، غلاف ، قلاب  گیره  حمل بابت.  خواهد شد  پرداخت ونقل  حمل  در فصل مربوط

ها و   میله  کرد و منافذ بین طع ق  برش  با دستگاه  مربوط  گیره  سانتیمتری5   حداقل ها را از فاصله کابلها، باید میله  کشش  از اتمام پس. نخواهد آمد
 را با  ها و گیره  میله ، روی  سیمان  دوغاب  از تزریق  شود، کاملاً مسدود نمود و پس  آن  با فشار باید داخل  که  را با خمیر مناسب  مربوط گیره
 . اندود کرد  کیلوگرم600عیار   به  سیمان  ماسه ملات
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 شماره شرح واحد )لریا(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 8،350

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 10به قطر تا 

 .لازم

 090101 

  

 کیلوگرم 7،690

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
  میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی18 تا 12به قطر 

 .لازم

 090102 

  

 کیلوگرم 7،440

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 20 و بیش از 20به قطر 

 .سیم پیچی لازم

 090103 

  
 عدد 2،120

تهیه و نصب قلاب آهنگری شده برای نصب در 
 .قطعات پیش ساخته بتنی

 090104 

  

 کیلوگرم 7،930

یدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار تهیه، بر
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10 به قطر تا AIIاز نوع 

 .سیم پیچی لازم

 090201 

  

 کیلوگرم 7،030

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12 به قطر AIIاز نوع  

 .با سیم پیچی لازم

 090202 

  

 کیلوگرم 6،780

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر، برای 20 و بیـش از20 به قطر AIIاز نوع 

 .بتن مسلح با سیم پیچی لازم

 090203 

  

 کیلوگرم 8،110

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
  میلیمتر برای بتن مسلح با10 به قطر تا AIIIاز نوع 

 .سیم پیچی لازم

 090204 

  

 کیلوگرم 7،180

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12 به قطر AIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی لازم

 090205 

  

 کیلوگرم 6،950

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن 20ش از و بیـ20 به قطرAIIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی لازم

 090206 
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 شماره شرح واحد )لریا(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 240

اضافه بها به ردیفهای میل گرد چنانچه عملیات پایین 
تر از آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 .موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد

 090401 

 090501  .کاری لازمتهیه و نصـب میل مهار با جوش کیلوگرم 9،360  
 090502  .تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره کیلوگرم 11،200  
  

 کیلوگرم 10،600

) بولـت(تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده 
از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار 

 .گذاری در محلهای لازم، قبل از بتن ریزی

 090503 

 090504  .وسیله تپانچه الح و وسایل و اجرا ی بست بهتهیه مص عدد 3،210  
  

 کیلوگرم 7،200

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با پوشـش رنـگ 
اپوکسی یا مانندآن، برای روسازی بتنی فرودگاهها و 

 .موارد مشابه آن

 090601 

  

 کیلوگرم 7،780

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با رنـگ اپوکسی 
) Cap(انندآن،در صورتی که داول دارای کلاهـک یام

باشد، برای روسازی بتنی فرودگاهها و موارد مشابه 
 .آن

 090602 

  

 کیلوگرم  

تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل لازم و انجام 
عملیات کشیدن کابل، در تیرهای بتنی پیـش ساخته یا 
اجرا شده به صورت درجا، بر حسـب وزن کابل 

 .نصـب شده

 090701 

 090702 .تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره کیلوگرم 12،900  
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   سنگین  فولادی کارهای.   دهم فصل
 

  مقدمه
 
 . است ٣٧.ST مانند   معمولی  فولاد نرم ، از نوع  فصل  در این فولاد منظور شده .1
 یا   استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تئوریک  وزن  کار طبق گیرد، وزن  می کار صورت   وزن  آنها بر اساس  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .2

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری  برشکاری ، بهای  فصل  این  ردیفهای در تمام .3

 منظور   واحد مربوط ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ  و مهره  الکترود، و پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های ، هزینه همچنین.   است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

، میلگرد و  ، تسمه ، از ورق  فلزی  پلهای  قطعات  و ساختن  مصالح  تهیه  شامل100204 تا 100201 و 100104 تا 100101   ردیفهای بهای .4
 .  است  ضدزنگ  رنگ  دست ، با یک  در هر ارتفاع  آن  و نصب  مختلف پروفیلهای

،   است  لزوم  درصورت  و جوشکاری هر طول  به  نورد شده  از پروفیلهای  فلزی های شمع  تهیه  هزینه ، شامل100502 و 100501   ردیفهای بهای .5
   و پرداخت کار رود، محاسبه  به  شده  تنظیم  مجلسهای ، دستور کار و صورت ، مشخصات  نقشه  طبق  که  شمع  هر کیلوگرم ازای  قیمتها، به این
 .شود می
باشد و نیز   می  لازم  از آنها با جوشکاری  و یا ترکیبی ، نبشی ، ناوانی ، ورق  از تیرآهن  فلزی  شمعهای ه تهی  هزینه  شامل100506   ردیف بهای .6

 .باشد  می  لازم  با جوشکاری  یا ورق  از سپر فلزی  توخالی  فلزی  شمع  تهیه  هزینه  شامل100507  بهای
 سپر  شود که  می  پرداخت  و تنها در مواردی  است  مختلف های  اندازه ابعاد و انواع ، به  فلزی  سپرهای  تهیه  هزینه  شامل100503   ردیف بهای .7

، در   از کوبیدن  پس  در بار اول شود که  می  پرداخت ، در صورتی  ردیف  این  کامل قیمت.  بماند  کارفرما در کار باقی  یا با تصویب  نقشه طبق
   دستگاه  و تشخیص  با محاسبه  ردیف  شود، درصد پرداخت  گذاشته  باقی  در زمین  بار مصرف  از یک  بیش  که در مورد سپری.  بماند  باقی زمین

 .  است  منظور شده  پنجم  فصل  در قیمتهای  آن  استهلاک  شود میزان  خارج  سپر از زمین  که در مواردی.  و تایید کارفرما خواهد بود نظارت
   باشد، بابت است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن رود کمتر از طول  فرو می  در زمین  که  فلزی  شمع  طول هر گاه .8

   شمع  اضافی  طول  آنکه  شرط به. شود  می  پرداخت  مربوط  ردیف  کامل  بهای  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  که  از شمع  قسمت  آن تهیه
 . دیگر نباشد  در شمعهای  استفاده قابل

 . است9/10بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع  .9
 .باشد قابل اعمال میکلافبندی وزن کل ،  به  در کلافبندی در صورت استفاده از پروفیل بال پهن100303 اضافه بها به ردیف .10
 .خل بین دو پایه هر دهانه در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور راه استها،  منظور از دهانه، فاصله داخل به دا ر پلد .11
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 10،100

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 . متر، در هر ارتفاع24پلهای فلزی به دهانه تا 

 100101 

  

 کیلوگرم 10،600

هیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای ت
 متر، در 36 متر تا 24پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100102 

  

 کیلوگرم 10،800

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 48 متر تا 36پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100103 

  

 کیلوگرم 11،700

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 60 متر تا 48پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100104 

  
 کیلوگرم 13،100

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 . متر، در هر ارتفاع24پلهای فلزی به دهانه تا 

 100201 

  

 کیلوگرم 13،500

 ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای تهیه مصالح،
 متر، در 36 متر تا 24پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100202 

  

 کیلوگرم 13،700

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 متر، در 48 متر تا 36پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100203 

  

 کیلوگرم 14،700

الح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای تهیه مص
 متر، در 60 متر تا 48پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100204 

  
 کیلوگرم  

تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخـت و 
 .به طور کاملبا مقاطع فولادی، نصـب آنها 

 100301 

  

 کیلوگرم 10،700

ی داخل تونلها از تیر تهیه مصالح فلزی برای کلافبند
گرد و مانند آن و ساخت و نصب  آهن معمولی، میل

 .ها به طور کامل، در حالی که در کار باقی بماند آن

 100302 

  
 کیلوگرم 945

، در صورت 100302اضافه بها نسبت به ردیف 
 .استفاده از پروفیل بال پهن

100303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول  

نبساط شانه تهیه مصالح و نصـب کامل پوشـش درز ا
 25ای فولادی دندانه دار خارجی با میزان جابجایی 

بندی و پیچ و مهره  میلیمتر، با ورقه لاستیکی آب
 .در سطح اتومبیل روی پلمربوط 

 100401 

  

 مترطول  

تهیه مصالح و نصـب کامل پوشـش درز انبساط شانه 
 50ای فولادی دندانه دار خارجی با میزان جابجایی 

بندی و پیچ و مهره   ورقه لاستیکی آبمیلیمتر، با
 .در سطح اتومبیل روی پلمربوط 

 100402 

  
 کیلوگرم 9،950

تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصـب پوشـش فلزی 
 .برای درز انبساط در پلها

 100403 

 100501  . به هر اندازهH تهیه شمعهای فلزی بامقطع کیلوگرم    
 100502  .زی لوله ای به هر اندازهتهیه شمعهای فل کیلوگرم 6،840  
  

 کیلوگرم 7،770
تهیه سپرفلزی به هراندازه، در صورتی که سپر در 

 .محل کوبیده شده باقی بماند
 100503 

  

 کیلوگرم 5،330

 به هر قطر برای )casing(تهیه لوله های فلزی 
عملیات حفاری، در حالتی که لوله در محل حفاری 

 .باقی بماند

 100504 

  
 کیلوگرم 9،870

تهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک شمعها و سپرهای 
 .بتنی پیـش ساخته

 100505 

  
 کیلوگرم 8،050

تهیه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا 
 .ترکیبی از آنها

 100506 

 100507  .تهیه شمع فلزی توخالی از سپر فلزی یا ورق کیلوگرم 7،430  
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   سبک  فولادی رهایکا.   یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 یا   استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تئوریک  وزن  کار طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .1

 . و منظور خواهد شد  محاسبه  سازنده  کارخانه جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری رشکاری ب ، بهای  فصل  این  ردیفهای در تمام .2

 منظور   واحد مربوط ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ  و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های ، هزینه همچنین.   است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

 با   مربوط  فصلهای  از ردیفهای  آنها، جداگانه سازی  و پی کنی  پی  دارد، هزینه سازی  و پی کنی پی  آنها نیاز به  اجرای  که  فصل  از این ردیفهایی .3
 .شود  می  کار پرداخت  حجم  قلت  علت  به30/1   ضریب اعمال

 در بقیه .باشد  می  شده  در نظر گرفته  مشخصات  به  با توجه  گالوانیزه9/10 یا 8/8   از نوع110103   در ردیف  شده  بکار برده ه و مهر پیچ .4
 .ردیفها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فولاد نرم معمولی است

 کمتر یا   ضخامت  دستور کارفرما این  طبق باشد چنانچه  می  میکرون100   میزان ها به ها و زبانه  تسمه  کردن  گالوانیزه  برای110105  ردیف .5
 .شود  می  مزبور محاسبه  متناسباً از ردیف  آن بیشتر شود بهای

بـه   باتوجـه  (overlap)اب همپوشانی ستحولادی نصب شده با ا فهای س وزن تئوریک شبکه، براسا(wire mesh)های فولادی   وزن شبکه .6
 . شود یم هبساحشخصات فنی ویا دستور کار مربوط مها و م  نقشه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه 
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصالات ) گاردریل(

 .مربوط برای کناره های راه و پلها ازنوع خارجی

 110101 

  

 کیلوگرم 13،900

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه 
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصالات ) گاردریل(

مربوط برای کناره های راه و پلها از نوع ساخـت 
 .داخل کشور

 110102 

  
 کیلوگرم 9،990

 مختلفهای آجدار فولادی به ابعاد  تهیه و نصب تسمه
 . پیچ و مهره لازمبرای مسلح کردن خاک با

 110103 

  
 کیلوگرم 6،480

گیر فولادی در  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه
 .قطعات بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک

 110104 

  

 کیلوگرم 3،580

 در صورتی 110104 و 110103اضافه بها به ردیفهای 
 میکرون گالوانیزه 100 میزان  ها و زبانه ها به که تسمه

 .شوند

 110105 

  

 کیلوگرم 7،840

تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و علایم راه به هرشکل 
و اندازه، ساخـت و نصـب کامل آنها به غیر از صفحه 

 .تابلو

 110201 

  
 کیلوگرم 9،210

به ) فنـس(تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی 
 .هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن

 110202 

  
 رمکیلوگ 11،600

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، 
 .ناودانی و مانند آنها

 110203 

  
 کیلوگرم 10،300

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با 
 .پروفیلهای توخالی

 110204 

  
 کیلوگرم 12،000

تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای 
 .ند آنها با لوازم اتصالحفاظ اطراف جاده ها پلها و مان

 110205 

 110206  .تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصالات لازم کیلوگرم 11،700  
  

 کیلوگرم 8،710

تهیه، ساخـت و کارگزاری پایه، دستـک فلزی از 
نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای 
نصـب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای 

 .مشابه

 110207 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم  

تهیه و نصب لوله، سر ناودان و درپوشهای چدنی، 
 .برای تخلیه آبهای سطحی روی پلها و موارد مشابه آن

 110301 

  

 کیلوگرم 5،550

تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصـب آنها 
روی چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح 

 .لازم برای تحکیم قابها

 110302 

  

 کیلوگرم 8،620

تهیه و نصـب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی 
روی ابروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر 

 .پروفیلهای لازم با جوشکاری و ساییدن

 110303 

  

 کیلوگرم 6،990

ساخته شده از ) مش(تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 
کار گذاشتن همراه میل گرد ساده، به انضمام بریدن و 

 .با سیم پیچی لازم

 110401 

  

 کیلوگرم 8،230

ساخته شده از ) مش(تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 
میل گردآجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه 

 .با سیم پیچی لازم

 110402 
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  درجا بتن.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . شود  تعیین  آن  صراحتاً نوع ، مگر آنکه  است  پرتلند معمولی ، سیمان  عام صورت  به ز سیمان، منظور ا  فصل  این  ردیفهای در تمام .1
 . خواهد بود  پیمان  فنی مشخصات  به ، با توجه  در بتن  مصرف ، برای  یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی صورت  به  و ماسه  شن انتخاب .2
 و   مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل  یک  تا فاصله  و حمل ، بارگیری  سنگی  مصالح تهیه  ، هزینه  فصل  این  ردیفهای در تمام .3

   ردیفهای  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل بهای.  کیلومتر تجاوز کند  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده باراندازی
  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای. شود  می  پرداخت  با ماشین  خاکی ملیات ع ، از فصل030906 تا 030903

  جای  باشد، به  متفاوت  بتن  و ماسه  شن  تأمین  محل  که در صورتی. شود  می  در نظر گرفته  بتن  هر متر مکعب  برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1
 .گیرد  قرار می عمل  ملاک8/0  ، ضریب  شن  و برای5/0  ، ضریب  ماسه ای، بر3/1  ضریب

   کیلومتر، بر اساس30 مازاد بر   حمل  و هزینه ، در قیمتها منظور شده  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله  سیمان  و حمل  بارگیری هزینه .4
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  درفصل  مربوط ردیفهای

،   و باراندازی  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  فصل  واحد این ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل ، بارگیری هایب .5
   ردیف ، طبق  بتن  هر متر مکعب  لیتر برای500   بر مبنای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای  مازاد بر یک  حمل  فاصله هر گاه.   است منظور شده

 .شود  می ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030910
  ، هر گونه  نمودن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف محل  به  در کارگاه  شده  ساخته  بتن ، حمل ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینه .6

 در صورتی .  است  واحد ردیفها منظور شده ها، در بهای  و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن ب، مرطو  بتن  و پاش ، ریخت  کردن  از متراکم  ناشی افت
 .شود  پرداخت می120801که بتن به لحاظ بعد فاصله ایستگاه بتن تا محل مصرف باید با تراک میکسر حمل شود بهای ردیف 

 . کسرنخواهد شد ریزی  بتن  یا کمتر باشد، از حجم  متر مکعب05/0 از آنها   هر یک  حجم  که  در بتن  شده  تعبیه های  حفره حجم .7
 .دباش  نمی پرداختقابل ، )120201  ردیفموضوع (و بتن ریزی با فینسشر ) مگر(نظافت   های برای بتن، 120301  ردیفی اهب .8
 .شود  نمی لا پرداختبا  به  از پی ریزی  بتن  بهای ، اضافه120305 و 120304   از ردیفهای  هر یک با پرداخت .9

 . خواهد بود ، تا زیر دال  ارتفاع  محاسبه  باشد، مبنای  شده  تشکیل  از دال  پل  تابلیه ، چنانچه120305 و 120304  در ردیفهای .10
 بر   علاوه  بهایی  اضافه گونه  شود، هیچ  میکسر انجام  با تراک  آن ساز و حمل  بتن  دستگاه  توسط  بتن ، ساخت  فنی  مشخصات  طبق چنانچه .11

ساز،   بتن  دستگاه  تا محل  بتن  سنگی  و مصالح  کیلومتر آب  مازاد بر یک  حمل شود، ولی  نمی ، پرداخت  فصل  در این  شده بینی  پیش قیمتهای
  ، از ردیف  شده  ریخته  بتن  حجم سب، بر ح  مصرف ساز تا محل  بتن  دستگاه  میکسر از محل  با تراک  بتن شود و حمل  می  و پرداخت محاسبه
 . مشاور برسد  تأیید مهندس ساز باید به  بتن  استقرار دستگاه  محل  حالت در این. شود  می ، پرداخت120801

   و اجرای  مصالح  تهیه ، شامل  است  شده بینی  در تونلها پیش  حفاظتی  عملیات منظور انجام  به ، که120404 تا 120401   واحد ردیفهای بهای .12
   برای  لازم  و کارهای  حفاری  وسایل  آزمایش ، انجام  آزمایشی  پانلهای ، تهیه  آزمایشی های  نمونه  زودگیر، برداشت  با مواد اضافی پاشی بتن

   میانیابی روش ، به  یاد شده ر ردیفهای د  شده  تعیین  غیر از ضخامتهای  در ضخامتهای پاشی بتن  به  مربوط ، قیمتهای  است  عملیات  صحیح اجرای 
   نیمرخ  پرداخت  قابل  خط ها در طول  نقشه  از روی  شده گیری  اندازه  نظری  مساحت ، بر حسب  پرداخت مقادیر قابل.  خواهد آمد دست  به خطی
 . خواهد شد  محاسبه  تونل واقعی
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   مربوط های  هزینه  تمام ، شامل  است  شده بینی  در تونلها پیش  حفاظتی  عملیات جاممنظور ان  به ، که120505 تا 120501   ردیفهای بهای .13
   تزریق  برای  لازم  کارهای  و تمام ، مواد کمکی گیری ، آزمایشها و اندازه  تزریق های  و لوله  دستگاه انضمام  به  و تزریق ، حفر سوراخ  مصالح تهیه به

  گیری  اندازه  و در برگهای  مشاور رسیده  مهندس تصویب  و به  شده  تزریق  در واقع  که  از مقادیری  است  عبارت،  پرداخت مقادیر قابل.  است
  پوشش  به  مربوط  کار، در قیمت  این  نخواهد آمد و هزینه عمل  به  اتصالی  تزریق  بابت ای  جداگانه  پرداخت گونه هیچ.   است  شده  ثبت روزانه
 .  است ور شده منظ دایمی
 120502   در مورد ردیف  مصرفی  خشک  و منظور از ماده  است  مصرفی  مواد خشک  برای120505 تا 120502   در ردیفهای  مورد محاسبه وزن
 .باشد  می  شده  مصرف  سیمان وزن
   از اجرای  ناشی های  هزینه  اضافه منظور جبران د و بهشو ، برآورد می  فصل  این  از ردیفهای  شمعها، با استفاده  شده  حفاری  محل ریزی بتن .14
   مبنا و با توجه  نیز بر همین  آن  پرداخت  که  است  شده بینی ، پیش کوبی  و شمع  حفاری ، از فصل050802   ردیف  بهای  شمعها، اضافه بتن
 .شود  می  انجام18 تا 15  بندهای به

   روانی شود و باید دارای  می  انجام  حفاری  از گل  با استفاده  لزوم  و در صورت)tremie(   ترمی لهوسی  به  حفاری  در محل ریزی بتن .15
)Slump( 15 محل  خالی  فضاهای  تمام  بتن  باشد که صورتی  شود و به  انجام ریزی  بتن  باید در حین  روانی گیری اندازه.  سانتیمتر باشد18 تا   

 دارد،   ادامه ریزی  بتن  که  شود، در مدتی  استفاده  مخصوص  از غلاف  بتن  ریختن  برای  که  منظور، در صورتی  این به. د را کاملاً پر کن حفاری
تر  م12  طور مستمر و حداقل  به  باشد و بتن  متر در بتن3   حداقل  همیشه  آن  انتهای  کرد که  باید توجه  شود، ولی  کشیده  بیرون کم  باید کم غلاف
 در   ترمی  لوله  انتهای  همواره  شود که  شود، باید کاملاً دقت  انجام  و بنتونیت  آب  در مخلوط ریزی  بتن چنانچه.  شود  ریخته  در ساعت مکعب

  ها نشان  در نقشه  که رقومی متر بالاتر از   حداکثر یک  تا رقوم ریزی بتن.  آید عمل  به  جلوگیری  و بنتونیت  آب  شدن  باشد تا از مخلوط  باقی بتن
   بتن  ریختن  شود تا برای  بریده  مورد لزوم  آنها تا اندازه  شمعها، باید سر تمام ریزی  کار بتن  از اتمام  و پس  خواهد یافت ، ادامه  است  شده داده
 . شود  کاملاً آماده پایه
   شمعهای  و برای  شمع  متر طول  حداکثر یک  متر، معادل  تا قطر یک  شمعهای د، برای شو  باید بریده ، که  از شمع  قسمت  آن ریزی  بتن بهای .16

 شود،   باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن بهای. شود  می  و پرداخت ، محاسبه  و حداکثر برابر قطر شمع  اجرا شده  طول با قطر بیشتر، معادل
 .شود  می ، پرداخت  تخریب ات عملی  از فصل  مربوط  ردیفهای براساس

   پرشدن  برای  بتن  مصرف شود، اضافه  می  انجام  ترمی طریق  به ، که  آن  خالی  و فضاهای  شده  حفاری  در محلهای  ریزی  بتن برای .17
   پرداخت  مشاور قابل تأیید مهندس یا   نقشه  طبق  تئوریک  درصد مازاد بر حجم10  ، حداکثر تا سقف  شمع  و انبار انتهای  جداره سوراخهای

   مختلف  در اعماق ، باید نمودار مصرف  بتن  مصرف  از میزان  و آگاهی  احتمالی  از لاغرشدن  و جلوگیری  شده  حفاری  مقطع  کنترل برای.  است
 . مشاور برسد  مهندس تأیید  و به ترسیم

   بتن  اجرای  و همچنین  آب  در زیر سطح ریزی  و بتن  مخصوص  از غلاف  از استفاده شی نا ، صعوبت  حفاری  در محلهای ریزی در مورد بتن .18
 .شود  نمی  پرداخت  بابت  از این  بهایی  و اضافه ، در قیمتها منظور شده مسلح در بتن

 .  نیست  پرداخت ، قابل120309   با فینیشر، ردیف ریزی  بتن  ردیف با پرداخت .19
  نوع  به ، با توجه)120404 تا 120401   در ردیفهای  مواد زودگیر مورد مصرف باستثنای( باشد   ضروری  بتن های  از افزودنی فاده است چنانچه .20

ر  منظو  فصل  این  و جزو ردیفهای  واحد موردنظر تهیه  و بهای دار، شرح  ستاره  ردیفهای  تهیه  دستورالعمل  مورد نیاز، بر اساس  ماده و مشخصات
 .شود می
 .شود  می  انجام بست  و چوب بندی  قالب  در فصل  شده  تعیین  روش  طبق ریزی  بتن  ارتفاع گیری  اندازه  فصل در این .21
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بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از قسـمتهای سـطح             باشد  میظور از ضخامت بتن پاشیده، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده            نم . 22
هزینه بـتن پاشـیده شـده اضـافی بـرای پرکـردن             . ها و مشخصات فنی کمتر باشد         از ضخامت خواسته شده طبق نقشه     بتن پاشی نبایستی    

قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محـیط کـار از بـتن اتلافـی و خـارج      داناهمواریهای سطحی و تامین ح  
 فتنخواهد گر ده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورتکردن آن مواد در بهای ردیف بتن پاشی منظور گردی

 ناشی از انهای مربوط به استهلاک اضافی دستگاه بابت کاهش راندم  ر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهای فلزی و پلیمری کلیه هزینهد .23
 .تاستفاده از این مواد منظور شده اس

 .ای منظور شده است  اجرای عملیات در سطوح با هر زاویههزینهمش، وایر اجرای بتن پاشی و  های  ردیفبهای واحد در  . 24

 . قابل اعمال نیست120107 به ردیف 120703اضافه بهای ردیف  .25

 .شود سقف تونل اطلاق می ، از کف نهایی تونل واقع شده است ،متر 5/1در تراز بالای که به بخشی از تونل  .26
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 142،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم سیمان 100، با ای خانهشکسته، از مصالح رود

 .مکعـب بتندر متر 

 120101 

  

 مترمکعب 164،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم سیمان 150، باای خانهشکسته، از مصالح رود

 .در متر مکعـب بتن

 120102 

  

 مترمکعب 185،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
و گرم  کیل200، با ای خانهشکسته، از مصالح رود
 .سیمان در متر مکعـب بتن

 120103 

  

 مترمکعب 208،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم سیمان 250، باای خانهشکسته، از مصالح رود

 .در مترمکعـب بتن

 120104 

  

 مترمکعب 229،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم سیمان 300، باای انهخشکسته، از مصالح رود

 .در مترمکعـب بتن

 120105 

  

 مترمکعب 250،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 350، باای خانهشکسته، از مصالح رود
 .سیمان در مترمکعـب بتن

 120106 

  

 مترمکعب 270،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 400، با ای خانهه، از مصالح رودشکست

 .سیمان در مترمکعـب بتن

 120107 

  

 مترمکعب 286،500

تهیه مصالح، ساخـت بتن باشن و ماسه شسته طبیعی 
 کیلو گرم 400ای، با یا شکسته، از مصالح رودخانه
ریزی با فینیشر با هر  سیمان در متر مکعـب بتن، بتن
بندی  قالبی، رگلاژ و ضخامـت، به انضمام شیـب بند

 .لازم

 120201 

  
 مترمکعب 8،370

 ریزی چنانچه بتن در های بتن به ردیف اضافه بها
 . سانتیمتر یا کمتر اجرا شود15ضخامتهای 

 120301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 16،700

اضافه بهای بتن ریزی ازپی به بالا در دیوارها و پایه 
 . متر5پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 

 120302 

  

 مترمکعب 31،100

اضافه بهای بتن ریزی از پی به بالادر دیوارها و پایه 
 متر 5پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع بیـش از 

 . متر10تا

 120303 

  
 مترمکعب 14،500

دال، ( اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها
 .شد متر با5، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا )تیر و تیرچه

 120304 

  

 مترمکعب 22،200

دال ، (اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها 
 متر 5تیر بیـش از  زیر ، هرگاه ارتفاع تا)تیر و تیرچه

 . متر باشد10تا 

 120305 

  
 مترمکعب 14،100

اضافه بها به ردیفهای بتن درجا برای بتن ریزی 
 .تیرهای تنیده پـس کشیده

 120306 

  

 مترمکعب 20،000

اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام 
شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی 

 .باشد

 120307 

 120308  .زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتنی مترمربع    
  

 مترمربع  
اضافه بهای ماله کشی و مرتعـش کردن رویه های 

 .ههابتنی در فرودگا
 120309 

  
 مترمکعب 3،990

اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف 
 .بتن دربتن مسلح

 120310 

  

 مترمربع 23،000

با ) شات کریـت(تهیه بتن و بتن پاشی جداره تونل 
 3 کیلو سیمان درهر مترمکعـب به ضخامـت 300بتن 

 .سانتیمتر

 120401 

  

 مترمربع 34،400

با ) شات کریـت(پاشی جداره تونل تهیه بتن و بتن 
 کیلو سیمان در هر مترمکعـب، به ضخامـت 300بتن 

 . سانتیمتر5

 120402 

  

 مترمربع 63،600

با ) شات کریـت(تهیه بتن و بتن پاشی جداره تونل 
 کیلو سیمان در هر مترمکعـب به ضخامـت 300بتن 

 . سانتیمتر10

 120403 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 90،700

با ) شات کریـت( پاشی جداره تونل تهیه بتن وبتن
 کیلو سیمان در هر مترمکعـب به ضخامـت 300بتن 
 . سانتیمتر15

 120404 

  
 مترمکعب  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با ملات ماسه 
 .سیمان در تونلها

 120501 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیمان 
 .در تونلها

 120502 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس 
 .اصلاح شده محلی در تونلها

 120503 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیـت در 
 .تونلها

 120504 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلیکات سدیم 
 .در تونلها

 120505 

  

 مترمکعب 9،020

 ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در اضافه بها به
صورتی که شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی تهیه 

 .شود

 120601 

  
 کیلوگرم 16

ن و یا  در بت2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1ملاتها به جای سیمان نوع 

 120701 

  
 کیلوگرم 32

تن و  در ب5اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1ن نوع یاملاتها به جای سیما

 120702 

  

 کیلوگرم 440

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبـت به عیار 
درج شده در ردیفهای بتن ریزی در صورتی که از 

 .استفاده شود  1سیمان نوع 

 120703 

  

1،290 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا 
کسر کیلومتر . لومترمحل مصرف، به ازای هریـک کی

 .به تناسـب محاسبه می شود

 120801 

 120901  .اضافه بهای بتن ریزی در سقـف تونل مترمکعب 22،300  
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  ساخته  پیش بتن.   سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، پرداخت بست  و چوب بندی لب قا ، فصل080702 و 080701   مورد از ردیفهای ، بر حسب ساخته  پیش  بتنی  تیرهای  فلزی بندی  قالب بهای .1

 .شود می
   کارهای  ازفصل  مربوط  ردیفهای  و طبق طور جداگانه  به  آن  و بهای  است  منظور نشده  فصل  این  میلگرد در ردیفهای  و نصب  تهیه هزینه .2

 .شود  می  با میلگرد، پرداخت فولادی
، و   قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل  یک  تا فاصله  و حمل رگیری، با  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینه130101  در ردیف .3

   ردیفهای  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهای  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله هر گاه.   است  منظور شده باراندازی
  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای. شود  می  پرداخت  ماشین با  خاکی  عملیات ، از فصل030906 تا 030903

 .شود  می  در نظر گرفته  بتن  متر مکعب  هر یک  برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1
   در نظر گرفته  و باراندازی  قطعات  ساخت حل تا م  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  آب  و حمل  بارگیری ، هزینه130101  در ردیف .4

   پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030910   ردیف  طبق  بتن  هر متر مکعب  لیتر برای500   مازاد، بر مبنای  حمل  و هزینه  است شده
 .شود می
 کیلومتر بر 30 مازاد بر   و هزینه  است  شده  در نظر گرفته باراندازی کیلومتر و 30 تا   سیمان  و حمل  بارگیری  هزینه  فصل  این در ردیفهای .5

 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  ردیفهای اساس
   در محل  و باراندازی  بتنی ساخته  پیش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگی  مصالح  حمل ، هزینه12 تا 7   گروههای  ردیفهای در قیمت .6
،   نصب محل  به  و حمل  ساخت  از محل  بتنی ساخته  پیش  قطعات  بارگیری ، و همچنین  و مشخصات  نقشه  طبق  قطعات ، ساخت ختسا

 . منظور شده است130803 تا 130801های   در ردیف جدول هزینه بند کشی.  است  شده  در نظر گرفته  و نصب باراندازی
 کیلوگرم بر 240 ،ای استاندارد باید حداقل مقاومت فشاری استوانه) 130807ردیف (ی پرسی های بتنی پیش ساخته ماشین جدول .7

 لحاظ شده 130807هزینه بند کشی جداول در بهای ردیف . باشد  کیلو گرم بر متر مکعب می2300 حداقل وزن مخصوص  وسانتیمترمربع
و باراندازی جداول از محل کارخانه تا محل ) یلومترک 30مازاد بر (ل هزینه بارگیری، حم. شود است و در محاسبه حجم در نظر گرفته نمی

 ،هزینه حمل از محل دپو کارگاه تا محل مصرف.  محاسبه و پرداخت خواهد شد200106 تا 200101های شماره  دپو کارگاه، بر اساس ردیف
 .گیرد ای صورت نمی در بهای ردیف در نظر گرفته شده و پرداخت جداگانه

.  شود انجام)  پوترلانسمان (  مخصوص های  با قرقره  فلزی  تیر مشبک وسیله  متر، باید به25 بیشتر از  دهانه  به  تنیده  پیش تیرهای  نصب .8
 . نماید  استفاده  مناسب ، از جرثقیل  فلزی  تیر مشبک جای  کارفرما به  مشاور و تصویب تواند با تأیید مهندس پیمانکار می

   سکوسازی  مشاور، هزینه  و تأیید مهندس  لزوم  شود، در صورت  استفاده  متر، از جرثقیل25 تا  دهانه  به  پلهای  تیرهای  نصب ی برا چنانچه .9
 . خواهد شد  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل  جداگانه  استقرار جرثقیل برای
   جرثقیل جا کردن  جابه ، برای)  خاکی  عملیات استثنای به( مورد نیاز   جنبی  عملیات نه هر گو ، هزینه130503 تا 130501   ردیفهای در قیمت .10

 .  است  شده  دیگر، در نظر گرفته  یا هر وسیله و یا پوترلانسمان
 . است ، منظورشده12 تا 7   گروههای  در ردیفهای بندی  قالب هزینه .11
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   سنگ ، یا قلوه  لاشه  یا سنگ  کولهابا بتن  پشت  خالی  فضای  و پر کردن  در هر عمق  کول و نصب  ، حمل  تهیه ، شامل131201   ردیف بهای .12
 .  است  و مشخصات  نقشه  سانتیمتر، طبق10 تا   متوسط ضخامت به

  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  این و از  است  مورد نیاز، منظور شده  با مصالح  اتصالات  محل  پر کردن ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .13
 .گیرد  نمی صورت

کیری بر حسب حجم خود   و اندازه ر است عمود بر مسی  مقطع ، سطح  مقطع  منظور از سطح  ساخته  پیش  بتنی  جدولهای در ردیفهای .14
 .باشد جدول و بدون ملات نصب می

 .شود  می  پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزینه  نوع این.   است ظور نشده من  فصل  این  در ردیفهای  خاکی  عملیات  انجام هزینه .15
 .گیرد  می  تعلق ساخته  پیش  تیر بتنی  حجم تمام  مورد به ، بر حسب130202   ردیف بهای اضافه .16
   ضریب  با اعمال  مربوط  ردیفهای  باشد، بهای  موتوری مبه با تل آبکشی  نیاز به  بتنی  یا کولهای  و بتنی  سیمانی های  لوله  نصب  برای چنانچه .17
 .شود  می  پرداخت07/1
 در   شده عیار تعیین  به نسبت (  اضافی  سیمان  هزینه  پرداخت برای.   است1   نوع ، سیمان  فصل  این  در ردیفهای  شده  در نظر گرفته سیمان .18

 .شود  می  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط  مورد، از ردیفهای ب، بر حس  سیمان  نوع بهای و اضافه) ردیفها
 .شود  می ، پرداخت130804   ردیف ، بر اساس  عیار سیمان  کسربها بابت  قرنیز پلها، با در نظر گرفته  و نصب  تهیه بهای .19
 .شود  می  استفاده ساخته  پیش  بتنی رهای تی تهیه  به  مربوط ، از ردیف  و سپر بتنی  شمع  تهیه  هزینه  محاسبه برای .20
 کیلومتر   یک  فاصله  برای  نصب محل  دپو به  دپو و از محل محل  به  ساخت  از محل ساخته  پیش  تیرهای  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .21

،   ردیف  این بهای. شود  می ، پرداخت130601   از ردیف فاده کیلومتر، با است  مازاد بر یک  حمل ، هزینه  است  شده بینی  پیش  مربوط در ردیفهای
 .  است  شده  کیلومتر در نظر گرفته20   تا فاصله  حملهای برای
 .شود  می  شروع  دهانه  کار از آن  که  است  سمتی  اول ، منظور از دهانه  ساخته  پیش  بتنی  تیرهای  نصب در ردیفهای .22

 .باشد ب حجم خود جداول و بدون ملات نصب میاندازه گیری جداول بر حس
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 313،000

 کیلو 400یـش ساخته با عیارتهیه تیرهای بتنی پ
، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخـت و سیمان

 .باراندازی

 130101 

  

 مترمکعب 14،100

به ردیـف تهیه و اجرای تیرهای بتنی پیـش اضافه بها 
، به ازای  متر10برای تیرهای با طول بیش از  ساخته

 متر به 5کسر .  متر که به طول تیر اضافه شود5هر 
 .شود تناسب محاسبه می

 130202 

  

 مترمکعب 9،790

اضافه بها به ردیـف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیـش 
به صورت تنیده ساخته، چنانچه تیرپیـش ساخته 

 .پیـش کشیده باشد

 130301 

  

 مترمکعب 12،200

اضافه بها به ردیـف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیـش 
ساخته چنانچه تیر پیـش ساخته به صورت تنیده پـس 

 .کشیده باشد

 130302 

  

 مترمکعب 174،000

 متر و 10بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول 
اخـت و حمل به محل نصـب کمتر، از دپوی محل س

 .و نصـب آن

 130401 

  

 عدد 1،066،000

 10بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل 15متر تا 

 .نصـب و نصـب آن

 130402 

  

 عدد 1،786،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
 از دپوی محل ساخـت و حمل به  متر،20 متر تا15

 .محل نصـب و نصـب آن

 130403 

  

 عدد 2،974،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل 25 متر تا 20از

 .به محل نصـب و نصـب آن

 130404 

  

 عدد 5،085،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 30 متر تا25

 .محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130405 

  

 عدد 6،990،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل 35 متر تا 30از

 .به محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 عدد 9،833،000

یری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از بارگ
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 40 متر تا35

 .محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130407 

  

 عدد 587،000

، برای هر دهانه اضافی 130405اضافه بها به ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

نه سوم دوبار وبه همین ترتیـب برای بار، برای دها
 .دهانه های بعدی

 130501 

  

 عدد 893،000

، برای هر دهانه اضافی 130406اضافه بهابه ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیـب برای 
 .دهانه های بعدی

 130502 

  

 عدد 1،248،000

، برای هردهانه اضافی 130407اضافه بها به ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیـب برای 
 .دهانه های بعدی

 130503 

  

 مترمکعب 1،700

 متر 10بهای حمل تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول 
محل ساخـت  که فاصله حمل ازو کمتر، در صورتی 

 تا محل دپو و از محل دپو تا محل نصـب بیـش از
یک کیلو مترباشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یـک 

کسر کیلومتر . تیرفیزیکی  بر حسب حجم کیلومتر اول
 .به تناسـب محاسبه می شود

 130601 

  
 مترمکعب 890

ه  متر ک5، به ازای هر 130601اضافه بها به ردیـف 
 .به طول تیراضافه شود

 130602 

  

 مترمربع 44،300

تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته به ضخامـت 
 به منظور قالـب بندی دالهای )predall( سانتیمتر5

 .واقع بین تیرها، در پلهای بزرگ

 130701 

  

 مترمکعب 749،500

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 کیلوگرم سیمان در 250رمربع به عیار مت05/0مقطع تا 

 .1:5متر مکعـب با ملات ماسه سیمان 

 130801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 611،000

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 250 مترمربع بابتن به عیار1/0 تا 05/0مقطع بیـش از 

کیلو گرم سیمان در مترمکعـب و ملات ماسه سیمان 
1:5. 

 130802 

  

 مترمکعب 467،500

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 250 متر مربع، با بتن به عیار1/0مقطع بیـش از 

کیلوگرم سیمان در متر مکعـب و ملات ماسه سیمان 
1:5. 

 130803 

  

 مترمکعب 564،500

 300 تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
ی کانالها، کیلو سیمان در متر مکعـب، برای دال رو

 .درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه

 130804 

  

 مترمکعب 770،000

 350تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
 متر مکعب 21/0کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا 

 .برای مسلح کردن خاک

 130805 

  

 مترمکعب 705،500

 350تهیه و نصب قطعات بتنی پیـش ساخته باعیار
 تا 21/0یلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از ک

 . متر مکعب برای مسلح کردن خاک60/0

 130806 

  

 مترمکعب 827،000

ماشینی بتنی پیـش ساخته های  جدولتهیه و نصب 
ه هر سطح مقطع و با حداقل مقاومت فشاری بپرسی 
 . کیلوگرم بر سانتیمتر مربع240ای استاندارد  استوانه

130807 

  
 مترمکعب 394،500

، با بتن )گارد بلوک(تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعـب بتن250به عیار

 130901 

  

 مترمکعب 431،500

تهیه و نصـب بلوکهای بتنی جدا کننده ترافیـک 
 کیلو گرم سیمان 250، با بتن به عیار)نیوجرسی باریر(

 .در متر مکعـب بتن

 131001 

  
 مترطول 26،000

 سانتیمتر، 10تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131101 

  

 مترطول 27،600

 15تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان درمتر 300سانتیمتر، با بتن به عیار 

 .مکعـب بتن

 131102 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترطول 34،200

 سانتیمتر، 20هیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی ت
 . کیلو سیمان در مترمکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131103 

  

 مترطول 41،000

 25تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در متر 300سانتیمتر، با بتن به عیار 

 .مکعـب بتن

 131104 

  
 مترطول 61،400

 سانتیمتر، 30لوله بتنی به قطر داخلی تهیه و نصـب 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131105 

  
 مترطول 77،100

 سانتیمتر، 40تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131106 

  
 مترطول 106،500

 سانتیمتر، 50قطر داخلی تهیه و نصـب لوله بتنی به 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار

 131107 

  

 مترطول 115،000

 60تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
 سانتیمتر، بابتن به 8سانتیمتر و ضخامـت جدار 

 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن350عیار

 131108 

  

 مترطول 137،000

 80ب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی تهیه و نصـ
 سانتیمتر، با بتن به 10سانتیمتر و ضخامـت جدار

 . کیلو سیمان در مترمکعـب بتن350عیار

 131109 

  

 مترطول 195،500

تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی یـک متر 
 350 سانتیمتر، با بتن به عیار12و ضخامـت جدار 

 . بتنکیلو سیمان در متر مکعـب

 131110 

  

 مترطول 283،500

تهیه و نصـب کولهای بتنی مسلح پیـش ساخته 
متشکل ازسه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم 

 کیلو سیمان در مترمکعـب 350عیار  قناتها با بتن به
 .بتن، به انضمام پرکردن پشـت کول

 131201 

  

 مترمکعب 323،500

 به شکل های بتنی پیـش ساخته تهیه و نصـب پل
 کیلو سیمان در مترمکعـب و به 350 با عیارای جعبه

 . یک مترطول ه متر و ب3تا دهانه 

 131301 
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   و بالاست ، اساس زیراساس.   چهاردهم فصل
 

  مهمقد
 
 کیلومتر از   یک  تا فاصله  و حمل ، بارگیری  کندن های ، هزینه) تونان ( ای  رودخانه  مصالح  تهیه  و همچنین  زیر اساس  مصالح  تهیه در ردیفهای .1

 مورد، از   کیلومتر، بر حسب  مازاد بر یک  حمل هزینه.   است  شده ، در نظر گرفته  مصرف  در محل  و باراندازی  مصرف  تا محل  معدن محل
 . خواهد شد اخت پرد  شده  کوبیده  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، فصل030906 تا 030903  ردیفهای

 10 تا حد )oversize(   معدن  درشت های  دانه  و جداکردن بندی  دانه اصلاح  به  مربوط های ، هزینه140103 تا 140101   ردیفهای در قیمتهای .2
   درشت های  دانه چنانچه.  است   شده  خواهد شد، در نظر گرفته  تعیین  معدن  نمایانگر وضع های  نمونه  بر اساس  که  معدن  مصالح  کل درصد وزن

 با پیشنهاد   صورت  باشد، در این  از سرند لازم  آنها استفاده  جداکردن  درصد باشد، و برای10 از  ، بیش  زیر اساس  مصالح  برای  شده  تعیین معدن
  ، حمل ، بارگیری  کندن هزینه.   خواهد گرفت  تعلق  شده  کوبیده  زیر اساس حجم ، به140201   ردیف  بهای  مشاور و تأیید کارفرما، اضافه مهندس

   بابت  و از این  منظور شده  زیر اساس ، در قیمتهای است ، ضروری  مشخصات طبق  موردنیاز مصالح  حجم  تهیه  برای  که  مصالح  اضافۀ و باراندازی
 . نخواهد آمد عمل  به ای  جداگانه پرداخت

   و هزینه  است ، در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصلۀ  آب  و حمل  تهیه ی، بها  فصل  این درردیفهای .3
   سنگی  مصالح  هر متر مکعب  لیتر برای100   و بر مبنای  با ماشین  خاکی  عملیات ، فصل030910   ردیف  کیلومتر، بر اساس  مازاد بر یک حمل
 .شود  می  و پرداخت ، محاسبه  شده  کوبیده صورت  به  شکفته  بستر با آهک  خاک  اختلاط  هر متر مکعب  لیتر برای400 یا   شده کوبیده

   از ماسه  مشخصات  با رعایت توان ، می4   نمره  زیر الک های  دانه  تأمین  شود، برای  تهیه  کوهی  شکسته  از سنگ  اساس  مصالح  که در صورتی .4
 .، منظور نخواهد شد  و اختلاط  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسر بهایی  اضافه  گونه  کار، هیچ  این  کرد و برای  استفاده ای رودخانه
 .  مجاز نیست  اساس  مصالح ، برای  است  کرده  ریزش  از کوه طور طبیعی  به  که  شکسته  از سنگهای  استفاده) تبصره

   در محل  و باراندازی ، حمل  از معدن  مصالح  و بارگیری  کندن ، هزینه  و بالاست  اساس  مصالح  و حمل تهیه  به  مربوط ای قیمته در تمام .5
   در محل  و باراندازی  مصرف محل  به  و حمل ، بارگیری شکن  سنگ دپو در محل  به  و حمل ، بارگیری  مصالح  و سرندکردن ، شکستن شکن سنگ

   حمل هزینه.   کیلومتر است ، یک  در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  معدن  از محل  مصالح  حمل  برای  که مسافتی.   است ظور شده، من مصرف
   کوبیده  مصالح  حجم  بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030906 تا 030903   ردیفهای  مورد بر اساس  کیلومتر، بر حسب مازاد بر یک

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه شده
 90 شود،   گرفته  و تحویل گیری  دپو اندازه  در محل  بالاست  که ، در صورتی  کیلومتر بالاست  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه  برای) تبصره

   محاسبه  بالاست  درصد حجم80 شود،  رفته گ  و تحویل گیری  اندازه  خط  روی  بالاست شود و چنانچه  می  در نظر گرفته  بالاست درصد حجم
 .شود می
   و مشخصات  نقشه  بر اساس  که  شده  کوبیده  ابعاد لایه مطابق)  تونان ( ای  رودخانه  و مصالح ،اساس  زیر اساس  قشرهای  حجم گیری اندازه .6

 .گیرد  می ، صورت  است اجرا شده
 . خواهد آمد عمل  به  فنی  در مشخصات  شده  تعیین  دستورالعمل ، بر اساس  خط و یا در طول دپو   در محل  بالاست  حجم گیری اندازه .7
   ردیفهای  مطابق  آن  شود، هزینه  انجام  بالاست  دپوی  محل  کردن  آماده  برای  مشاور، عملیاتی  دستور کار مهندس  بر اساس  که در صورتی .8

 .شود  می  بها پرداخت  فهرست ، از این مربوط
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شود و   می  استفاده  و اساس  زیر اساس  مصالح  تهیه  مورد از ردیفهای ، بر حسب  راه های  مورد نیاز در شانه  و کوبیدگی  مصالح  تأمین برای .9
   و حداکثر تا عرض  و زیر اساس  اساس  جدا از عملیات سازی  شانه  مصالح ، که  است  پرداخت  قابل ، در صورتی140801   ردیف  بهای اضافه
 . شود انجام  متر2  نهایی

، با تأیید   راه  موجود شانه  وضع  دستور کار و برداشت شود، طبق  می  راهها مصرف  بهسازی سازی  در شانه  مورد نیاز که  مصالح حجم .10
 . خواهد شد  کارفرما، محاسبه  مشاور و تصویب مهندس

 .شود  می ، محاسبه)  کوبیدگی بدون (  شده  پخش  مصالح  حجم  بر اساس آن  به اد مربوط ماز  حمل  و هزینه141001  ردیف .11
، بر   یادشده  ردیف  و کوبیدن پاشی ، آب  پخش هزینه. شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  حجم  بر اساس گیری  اندازه ، طبق141002   ردیف بهای .12

 . خواهد شد ، پرداخت  با ماشین  خاکی ات عملی  در فصل  مربوط  مورد، از ردیف حسب
13. PIاست9،حداکثر 141002 و 141001   ردیفهای موضوع)  تونان ( ای  رودخانه  مصالح  مجاز برای  . 
 مشاور  س مهند  بسترها، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه ، بر حسب  لجنی در زمینهای .14

   مشاور و پیمانکار، صورت  بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده عملیات. شود  می اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس
 .گیرد  قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، ملاک  و پس  شده مجلس

   باشد، قیمت  خط  روی  هندسی شکل  به  کردن ، پروفیله ، پخش ، باراندازی پو، حمل د  از محل  بارگیری  شامل  بالاست  عملیات چنانچه .15
   کیلومتر مطابق  مازاد بر یک  حمل  هزینه شود، ضمناً پرداخت  می  انجام  خط  روی گیری گیرد و اندازه  قرار می ، مورد استفاده141401  ردیف
 . خواهد بود5 بند  تبصره

   حمل هزینه.   است  واحد منظور شده  در قیمت  کیلومتر و باراندازی30 تا   آهک  و حمل  بارگیری  تهیه141103 تا 141101  در ردیفهای .16
   می  و پرداخت  در نظر گرفته  مترمکعب7/0   معادل  آهک  هر تن  ازای  به  سوم  در فصل  حمل  به  مربوط  ردیفهای  کیلومتر طبق30 مازاد بر  آهک

در . شود  می  پرداخت141107   ردیف  بهای  شود اضافه  استفاده  قرضه  مشاور از خاک  دستور مهندس  بستر طبق  تثبیت  برای صورتیکهشود در 
  یک بیشتر از   حمل  فاصله  که در صورتی.   است  کیلومتر منظور شده1   تا فاصله  مصرف  تا مرکز ثقل  قرضه  از محل  خاک  حمل  هزینه  ردیف این

 .شود  می  پرداخت  سوم  در فصل  مربوط  حمل  ردیفهای  طبق  آن کیلومتر باشد هزینه



   و بالاست ، اساس زیراساس.   چهاردهم فصل
 1386آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 
 

 76

 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 13،600

، بارگیری ای خانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح رود
و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 50صرف، وقتی که دانه بندی صفر تامحل م
 .باشد

 140101 

  

 مترمکعب 14،000

، بارگیری ای خانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح رود
و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 38محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .باشد

 140102 

  

 مترمکعب 15،000

، بارگیری ای خانهح زیراساس از مصالح رودتهیه مصال
و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 25محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .باشد

 140103 

  

 مترمکعب 3،300

، به منظور 140103 تا 140101اضافه بها به ردیفهای 
 10اصلاح دانه بندی، وقتی که مصالح معدن بیـش از

درصد نسبـت به وزن کل مصالح استخراجی، 
هایی درشـت تر از حد مشخصات تعیین شده  دانه

 .داشته باشد

 140201 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراساس از سنـگ کوهی بارگیری و 
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 50محل مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا
 .باشد

 140301 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیر اساس از سنـگ کوهی بارگیری و 
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 38محل مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .باشد

 140302 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراساس از سنـگ کوهی بارگیری و 
اندازی حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و بار

 25درمحل مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .میلیمتر باشد

 140303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 24،800

، بارگیری و ای خانهتهیه مصالح اساس ازمصالح رود
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 50محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 روی الـک  درصد مصالح مانده75باشد و حداقل 

 . در دو جبهه شکسته شود4نمره 

 140401 

  

 مترمکعب 25،800

، بارگیری و ای خانهتهیه مصالح اساس از مصالح رود
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 38محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 درصد مصالح مانده روی الـک 75باشد و حداقل 

 .دو جبهه شکسته شود در 4نمره 

 140402 

  

 مترمکعب 26،000

، بارگیری و ای خانهتهیه مصالح اساس از مصالح رود
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 25محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 درصد مصالح مانده روی الک 75باشد و حداقل 

 . در دو جبهه  شکسته شود4نمره 

 140403 

  

 مترمکعب 50،200

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 میلیمتر باشد، 50مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الک نمره 100و

 .جبهه شکسته شود

 140601 

  

 مترمکعب 52،500

 اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا تهیه مصالح
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 میلیمتر باشد، 38مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الک نمره 100و 

 .جبهه شکسته شود

 140602 

  

 مترمکعب 53،500

تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل 
ا فاصله یـک کیلو متری معدن و باراندازی در محل ت

 میلیمتر باشد، 25مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الک نمره 100و

 .جبهه شکسته شود

 140603 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 4،680

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس 
 درصد 100 سانتیمتر با حداقل 15به ضخامـت تا 

 .تراکم، به روش آشتو اصلاحی

 140701 

  

 مترمکعب 4،080

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به 
 درصد 100 سانتیمتر با حداقل 15ضخامـت بیشتر از 

 .تراکم، به روش آشتو اصلاحی

 140702 

  

 مترمکعب 6،430

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به 
 درصد تراکم، 100 سانتیمتر با حداقل 10ضخامـت تا

 .به روش آشتو اصلاحی

 140703 

  

 مترمکعب 5،780

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به 
 100 سانتیمتر با حداقل 15 تا 10ضخامـت بیـش از

 .درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی

 140704 

  

 مترمکعب 2،480

، بابـت 140704 تا 140701اضافه بها به ردیفهای 
سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازیهای به 

 . متر2عرض تا 

 140801 

  
 مترمربع 105

تنظیم وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به 
 .منظور اجرای آسفالـت سطحی

 140901 

  

 مترمکعب 8،260

، برای روسازی )تونان (ای خانهتهیه مصالح رود
 حمل تا فاصله یـک راههای انحرافی، بارگیری و

 .کیلومتر، و باراندازی و پخـش ان روی راه

 141001 

  

 مترمکعب 7،630

، برای تحکیم بستر راه )تونان (ای خانهتهیه مصالح رود
یا اجرای قشر تقویتی در زیرسازی راه، بارگیری و 

 .حمل تا فاصله یـک کیلو متر، و باراندازی

 141002 

  

 مترمکعب 21،300

ر زیرسازی و روسازی راه و سطوح تثبیـت بست
پروازی فرودگاهها، به وسیله اختلاط خاک بستر با 

 50 سانتیمتر، با عیار 15آهـک شکفته به ضخامـت 
کیلوگرم آهـک در متر مکعـب مصالح تثبیـت شده، 

تهیه و حمل آهـک، سرند کردن، کندن زمین، شامل 
 90پخـش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 .ددرص

 141101 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 21،700

تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح 
پروازی فرودگاهها، به وسیله اختلاط خاک بستر با 

 50 سانتیمتر، با عیار 15آهـک شکفته به ضخامـت 
کیلوگرم آهـک در مترمکعـب مصالح تثبیـت شده، 

تهیه و حمل آهـک، سرندکردن، کندن زمین، شامل 
 95لاط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم پخـش و اخت

 .درصد

 141102 

  

 مترمکعب 22،700

تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح 
پروازی فرودگاهها، به وسیله اختلاط خاک بستر با 

 50 سانتیمتر، با عیار 15آهـک شکفته به ضخامـت 
کیلوگرم آهـک در مترمکعـب مصالح تثبیـت شده، 

تهیه و حمل آهـک، سرندکردن، کندن زمین، شامل 
 100پخـش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 درصد

 141103 

  

 مترمکعب 16،900

، به ازای 141103 تا 141101اضافه بها به ردیفهای 
 کیلوگرم به 50کسر .  کیلوگرم آهـک اضافی50هر

 .شود تناسب محاسبه می

141104 

  

 مترمکعب 30،600

ی و روسازی راه و سطوح پروازی ساززیرتثبیت بستر 
ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با سیمان  فرودگاه

 50متر و با عیار   سانتی15پرتلند معمولی به ضخامت 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، 

تهیه و حمل سیمان، پخش و  کندن زمین، شامل 
 . درصد100اختلاط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 141201 

  

 مترمکعب 21،900

 کیلوگرم 50، به ازای هر141201اضافه بها به ردیف 
 کیلوگرم به تناسب محاسبه 50کسر . سیمان اضافی

 .شود می

 141202 

  

 مترمکعب 92،200

سازی و روسازی راه و سطوح پروازی زیرتثبیت بستر 
ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با قیر محلول  فرودگاه

 کیلوگرم قیر در 50متر و با عیار   سانتی15به ضخامت 
تهیه کندن زمین، متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل 

 .و حمل قیر، پخش و  اختلاط، هوا دهی و کوبیدن

 141301 



   و بالاست ، اساس زیراساس.   چهاردهم فصل
 1386آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 
 

 80

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 73،100

 کیلوگرم 50، به ازای هر141301اضافه بها به ردیف 
 کیلوگرم به تناسب 50کسر . قیر محلول اضافی

 .دشو محاسبه می

 141302 

  

 مترمکعب 390

 و 141201 و 141103 تا 141101اضافه بها به ردیف 
، چنانچه ضخامت بستر تقویت شده کمتر از 141301

 . سانتیمتر باشد15

 141401 

  

 مترمکعب -390

 و 141201 و 141103 تا 141101کسر بها به ردیف 
، چنانچه ضخامت بستر تقویت شده بیشتر از 141301

 .تر باشد سانتیم15

 141402 

  
 مترمکعب 5،670

 و 141201، 141103 تا 141101اضافه بها به ردیفهای 
 . در صورتی که از خاک قرضه استفاده شود141301

141501 

  

 مترمکعب 55،800

 60  تا20تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری 

ندازی و دپو در محلهای تعیین شده به معدن و بارا
 .انضمام رگلاژ و پروفیله کردن به شکل هندسی

141601 

  

 مترمکعب 51،700

 60  تا20تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری 
معدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن 

 .آن

141602 

  

 مترمکعب 33،800

، با دانه بندی ای خانهتهیه بالاسـت از سنـگ قلوه رود
 میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک 60 تا20

کیلومتری معدن، باراندازی و دپو در محلهای تعیین 
شده به انضمام رگلاژ و پروفیله کردن به شکل 

 .هندسی

141701 

  

 مترمکعب 31،700

، بادانه بندی ای خانهودتهیه بالاسـت از سنـگ قلوه ر
 میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک 60 تا 20

کیلومتری معدن، باراندازی روی خط، پخـش و 
 .پروفیله کردن آن

141702 

  

 مترمکعب 6،740

بارگیری بالاسـت ازمحل دپو، حمل تا فاصله یـک 
کیلومتری محل برداشـت ، باراندازی روی خط، 

 .پخـش و پروفیله کردن آن

141801 
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  آسفالت.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
 خواهد شد، در   انجام  از کوبیدن  قشرها پس گیری اندازه.  نماید  تطبیق  اجرایی های  و نقشه ، باید با مشخصات  آسفالت  قشرهای ضخامت .1

 .هد شد کسر خوا  عملیات  از بهای  نسبت همان  در حدود مجاز باشد، به  ضخامت  کسری  که صورتی
 .شود  می  و پرداخت  سانتیمتر محاسبه  یک  نسبت ، کسر سانتیمتر، به  آسفالتی  کارهای در قیمت .2
ها به ترتیب  ، میزان شکستگی مورد نظر نیست  طبیعی  و شکستگی  است  مصنوعی ، شکستگی  فصل  در این  سنگی  مصالح مراد از شکستگی .3

 .زیر خواهد بود
 65 و  درصد50به ترتیب ، 4   نمره  الک روی) رد میکس( سرد مخلوط در محل آسفالتقیری و    قشر اساس  سنگی ح مصال  شکستگی.3-1

 .درصد در یک جبهه
 درصد در دو 90 درصد و 80،  درصد60به ترتیب ، 4   نمره  الک روی) توپکا(رویه و ) بیندر(سطحی، قشر آستر   آسفالتشکستگی . 3-2

 .جبهه
فوق باشد به ازای هر پنج درصد شکستگی بیشتر، ) 3(ر از ارقام مندرج در بند تشکستگی مصالح سنگی بیش مشخصات فنی گاه طبقر ه .4

 .شود د به قیمت ردیف واحد مربوط اضافه میدرص )و نیمدو  (5/2معادل 
   از ماسه توان  می  مشخصات ، با رعایت4   نمره  زیر الک  مصالح  تأمین شود، برای  می  استفاده  کوهی  شکسته  از سنگ  که در آسفالتهایی .5

 .، منظور نخواهد شد  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسر بهایی  اضافه گونه  کار، هیچ  این  کرد و برای  استفاده ای رودخانه
  ، منظور شده  آسفالت  ساخت  در محل اندازی متر و بار کیلو30  فاصله  ، به  و حمل  قیر، بارگیری  تهیه ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .6

،   آسفالت سرد تولید در محل آسفالتی  بتن  قشرهای ، برای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای30 از   قیر،بیش  حمل  فاصله چنانچه.  است
 و  ، محاسبه  و نقل  حمل  فصل  ردیفهای  براساس بتناس ، به ) کت تک( اندود سطحی  )پریمکت(اندود نفوذی ،   سطحی ، آسفالت )ردمیکس(

 .شود  می پرداخت
 و تمیز پاش ین آبشبا جاروی مکانیکی و کمپرسور و درصورت لزوم استفاده از ما  )پریمکت(اندود نفوذی    زیرین  سطح کردن جارو هزینه .7

،   بابت  و از این  است  منظور شده150302 و 150301، 150102  ،150101   در ردیفهای ترتیب ، به ) کت تک(اندود سطحی  زیر   سطح کردن
 .باشد های فوق منوط به انجام جاروکردن به شرح یاد شده می  پرداخت بهای ردیف. نخواهد آمد عمل  به  دیگری پرداخت

،  شکن  سنگ  محل ، به  برداشت  مرکز ثقل از  و حمل ، بارگیری  از معدن  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینه  سطحی  آسفالت  ردیفهای در قیمت .8
،   شده  شکسته  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  کوهی  یا سنگ ای های درشت رودخانه قلوه سنگ  ، شکستن باراندازی
 با  ، غبارگیری  مصرف  در محل  و باراندازی  مصرف محل  به  شکن  سنگ  از دپوی  و حمل ، بارگیری  شکن  سنگ دپو در محل  به  و حمل بارگیری

   حمل  برای  که مسافتی.   است ، منظور شده  و مشخصات  نقشه  طبق  سطحی  آسفالت  کامل  و اجرای زنی  با اسپریدر، غلطک کمپرسور، پخش
   سنگی  مصالح  برداشت  مرکز ثقل  فاصله ، هر گاه ت کیلومتر اس  یک  است  در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگی مصالح

 هر متر  ، برای030906 تا 030903   از ردیفهای تناسب ، به  حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر شود، هزینه  از یک ، بیش  مصرف تا محل)  معدن(
 در نظر   متر مکعب45/0   معادل  سطحی  آسفالت  مازاد، هر تن  حمل  هزینه در محاسبه. شود  می  و پرداخت  محاسبه  شده  کوبیده  آسفالت مکعب
 .شود  می گرفته
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،  شکن  سنگ محل  به ، حمل ، بارگیری ای  رودخانه  مصالح  تهیه ، هزینه )ردمیکس(سرد تولید شده در محل    آسفالت  ردیفهای در قیمت .9
،  شکن  کنار سنگ  مناسب  در محل  شده بندی  دانه  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  سنگی  مصالح ، شکستن باراندازی
   ریسه  مصالح  روی  قیر لازم  و پخش کردن ، گرم ، تهیه  کردن  و ریسه ، باراندازی  مصرف محل  به  حمل، شکن  سنگ  دپوی  از محل  مصالح بارگیری

  ، منظور شده  مشخصات  مورد نیاز طبق  جنبی  سایر عملیات  و انجام ، رگلاژ، کوبیدن ، پخش ور کاملط  با قیر به  سنگی  مصالح ، اختلاط شده
 مرکز   فاصله ، هر گاه  کیلومتر است  یک  است  در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگی  مصالح  حمل  برای  که مسافتی.  است
 030903   مورد، از ردیفهای ، برحسب  حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر بیشتر باشد، هزینه ، از یک  مصرف تا محل)  معدن (  مصالح  برداشت ثقل
 . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  شده  کوبیده )ردمیکس(سرد تولید شده در محل    آسفالت  هر متر مکعب ، برای030906تا 
  ، بارگیری  از معدن  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینهشود  می)توپکا(رویه  و )بیندر(آستر ،   قیری اساسامل که ش   آسفالتی  بتن  ردیفهای در قیمت .10

   و حمل ، بارگیری  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  سنگی  مصالح ، شکستن  و باراندازی شکن  سنگ محل  به و حمل
 و   مصرف محل  کیلومتر به  یک  تا فاصله  آن  و حمل  شده  ساخته  آسفالت ، بارگیری  آسفالت ، پختن  باراندازی و  آسفالت  کارخانه محل به

   سنگی  مصالح  برداشت  از مرکز ثقل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده  آسفالتی  قشرهای  کامل  و اجرای  زنی  با فینیشر، غلطک ، پخش باراندازی
   عملیات ، فصل030906 تا 030903   مورد از ردیفهای ، بر حسب  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، هزینه1 بیشتر از   آسفالت ارخانهتا ک)  معدن(

   کارخانه  از محل  آسفالت  حمل  فاصله  درصورتیکه درضمن.  خواهد شد  پرداخت  شده  کوبیده  آسفالت  هر متر مکعب ، برای  با ماشین خاکی
 هر  ، برای030906 تا 030903   از ردیفهای  مورد با استفاده ، برحسب  اضافی  حمل  کیلومتر باشد هزینه1 بیشتر از   مصرف ا محل ت آسفالت

   قیر مصرفی محل نگهداری دستور کارفرما  به چنانچه.  خواهد شد  و پرداخت  محاسبه2/1   ضریب ، با اعمال  شده  کوبیده  آسفالت مترمکعب
 مازاد بر   حمل  هزینه  شود، پرداخت  تعیین  و یا انبار کارگاه  آسفالت  کارخانه  در محل ) کت تک(اندود سطحی  و ) پریمکت(دود نفوذی ان  برای
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  در فصل  مربوط  ردیفهای  بر طبق  مصرف  کیلومتر تا محل یک
،   کیلوگرم1/1 )بیندر(  آستر،  کیلوگرم9/0ی قیر   اساس ، برای  آسفالتی   سانتیمتر بتن  یک ضخامت ه ب  هر متر مربع  برای  قیر مصرفی میزان .11

  در صورتی.   است  منظور شده  فصل  این ، در قیمتهای  کیلوگرم9/0 ) ردمیکس(سرد تولید در محل    آسفالت  و برای  کیلوگرم2/1 )توپکا(رویه 
   سانتیمتر بتن  یا کسر قیر در هر متر مربع  اضافه  کیلوگرم1/0 هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای  و رواداریهای  کارگاهی  فرمول  بر اساس که

 . خواهد شد ، استفاده150802 و 150801   ردیفهای  از بهای ترتیب ، به آسفالتی
 .شود  می  درصد پرداخت30  علاوه ، به  فصل  این  مورد، ردیفهای  موجود، بر حسب  آسفالتی  راههای  سطوح گیری  لکه برای .12
 .شود  می  انجام  سنگی  مصالح  وزن  بر حسب گیری ، اندازه  سطحی  آسفالت در ردیفهای .13
  صوص مخ  و وزن  مصرفی  آسفالت  وزن  موجود طبق  راههای  آسفالت  سطح  تسطیح  برای  مصرفی  آسفالت ، بهای  راه  بهسازی در کارهای .14

   پرداخت10/1   ضریب ، با اعمال  فصل  این  از ردیفهای  و با استفاده  سانتیمتر تبدیل متر مربع ، به)آید  می دست  به  کارگاهی  از فرمول که ( آسفالت
 .شود می
یا به هر علت فیلر تولید شده ها به مقدار کافی فیلر به دست نیاید و   در صورتیکه از شکستن سنگ دانه150606 تا 150601در ردیفهای  .15

برای مصرف مناسب نباشد، در این صورت باید بهای فیلر اضافی که از جنس سیمان، آهک شکفته و یا پودر سنگ کربنات کلسیم انتخاب 
  . پرداخت نمود150902 و150901شود برابر ردیفهای  می
  ترکیبات فرعی دیگر است، ماده شیمیایی شامل کائوچو و151006منظور از لاتکس در ردیف  .16
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 1،950

با قیر ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 
 .محلول

 150101 

  
 کیلوگرم 2،420

با ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 
 .امولسیون قیری

150102 

  
 کیلوگرم 1،950

دود قیر، برای انجام آسفالت هیه مصالح و اجرای انت
 . با قیر محلولسطحی

 150201 

  
 کیلوگرم 2،050

تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت 
 .سطحی با امولسیون قیری

150202 

  
 کیلوگرم 1،950

 با قیر )تک کت(صالح و اجرای اندود سطحی تهیه م
 .محلول

 150301 

  
 یلوگرمک 2،600

با ) تک کت(تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی 
 .امولسیون قیری

150302 

  

 تن 76،900

تهیه مصالح و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ 
ای، در دو لایه، هرگاه دانه  شکسته از مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  4 و 2بندی مصالح از نوع 

 150401 

  

 تن 87،000

سطحی با سنگ شکسته تهیه مصالح و اجرای آسفالت 
ای، در دو لایه، هرگاه دانه بندی  از مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  3 و 1مصالح از نوع 

 150402 

  

 تن 73،700

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ 
ای، در یک لایه، هرگاه دانه  شکسته از مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  4بندی مصالح از نوع 

 150403 

  

 تن 79،000

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
ای، در یک لایه، هرگاه دانه  شکسته از مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  5بندی مصالح از نوع 

 150404 

  

 مترمربع 1،840

تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل 
ای،  با سنگ شکسته از مصالح رودخانه) ردمیکـس(

 میلیمتر 19با دانه بندی پیوسته صفر تا هرگاه مصالح 
 .باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

 150501 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 1،790

تهیه و اجرای آسفالـت سرد مخلوط در محل 
ای،  با سنگ شکسته از مصالح رودخانه) ردمیکـس(

 میلیمتر 25هرگاه مصالح بادانه بندی پیوسته صفر تا 
 .متر ضخامت آسفالتباشد، به ازای هر سانتی

 150502 

  

 مترمربع 1،800

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر 5/37مصالح صفر تا 
 .سانتیمتر ضخامت آسفالت

 150601 

  

 مترمربع 1،850

 سنگ شکسته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالتی با
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150602 

  

 مترمربع 2،210

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )بیندر(ای، برای قشر آستر  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25صالح صفر تا م
 .ضخامت آسفالت

 150603 

  

 مترمربع 2،300

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )بیندر(ای، برای قشر آستر  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 19مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150604 

  

 مترمربع 2،470

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )توپکا(ای، برای قشر رویه  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 19مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150605 

  

 مترمربع 2،500

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )توپکا(ای، برای قشر رویه  خانهرود

 میلیمتر باشد، به ازای هر 5/12مصالح صفر تا 
 .سانتیمتر ضخامت آسفالت

 150606 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع  

، هرگاه 150606 و 150605های  اضافه بها به ردیف
از قیرهای اصلاح شده با پلیمر  اس بی اس

)styrene butadiene styrene (صات برابر مشخ
، به ازای هر سانتیمتر برای تولید آسفالت استفاده شود

 .آسفالت

150607 

  

 تن 21،500

، هرگاه 150404 تا 150401های  اضافه بها به ردیف
ای  از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه

 .استفاده شود

 150701 

  

 مترمربع 375

 150601 و 150502، 150501های  اضافه بها به ردیف
، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای 150606تا 

 .ای استفاده شود مصالح رودخانه

 150702 

  

 مترمربع 105

 150601 و 150502، 150501های  اضافه بها به ردیف
 کیلوگرم قیر مصرفی 1/0، بابت اضافه هر 150606تا 

 .در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتیمتر ضخامت

 150801 

  

 عمترمرب -105

 150601 و 150502، 150501های  کسربها به ردیف
 کیلوگرم قیر مصرفی 1/0، بابت کسر هر 150606تا 

 .در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتیمتر ضخامت

 150802 

  
 کیلوگرم 515

تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح 
 .آسفالت در کارخانه

 150901 

  
 کیلوگرم 370

لر از پودر آهک شکفته و یا کربنات کلسیم و تهیه فی
 .اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه

 150902 

  

 مترمربع 545

بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد، 
آوری آسفالت کنده شده و خرد کردن  شامل جمع

ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر  کلوخه
دانه جدید به صورت   سیمان، آهک و سنگامولسیون،

شکسته بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با 
فینیشر و کوبیدن آن به ازای هر سانتیمتر ضخامت 

 .آسفالت

151001 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 1،130

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش، 
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی  خرد کردن کلوخه

د کف قیر، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد مانن
ای هر سانتیمتر زاضافی و نیز پخش و کوبیدن آن به ا

 .ضخامت آسفالت

151002 

  

 مترمربع 1،540

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و 
 کیلوگرم قیر که به صورت کف 9/0آغشتن آن با 

یمتر درآمده، برای هر متر مربع به ضخامت یک سانت
 .بدون محاسبه مواد اضافی دیگر و پخش و کوبیدن

151003 

  

 کیلوگرم 435

 به ازای 151003 تا 151001های  اضافه بها به ردیف
هر کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت 

 .اضافه شود

151004 

  

 کیلوگرم 410

 به ازای 151003 تا 151001های  اضافه بها به ردیف
 شکفته که به مخلوط آسفالت هر کیلوگرم آهک
 .بازیافت اضافه شود

151005 

  

 کیلوگرم 8،220

 به ازای 151001 و 150202های  اضافه بها به ردیف
هر کیلوگرم لاتکس که به مخلوط آسفالت بازیافت 

 .اضافه شود

151006 

  
 کیلوگرم 80

 به ازای هر کیلوگرم سنگ 151001  اضافه بها به ردیف
 .ط آسفالت بازیافت اضافه شودشکسته که به مخلو

151007 

  
 کیلوگرم 1،820

 به ازای هر کیلوگرم قیر 151001  اضافه بها به ردیف
 .امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود

151008 

  

 کیلوگرم 1،050

 به ازای هر کیلوگرم قیر 151002  اضافه بها به ردیف
 آسفالت که به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط

 .بازیافت اضافه شود

151009 

  

 مترمربع 105

 کیلوگرم 1/0 به ازای هر 151003  اضافه بها به ردیف
 9/0 قیر که به صورت کف قیر درآمده و علاوه بر 

کیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت یک سانتیمتر 
 .مصالح زیرسازی مصرف شود

151010 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع -105

 کیلوگرم 1/0 به ازای هر 151003  کسر بها به ردیف
 9/0 کمتر از که به صورت کف قیر درآمده وقیر 

در کیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت یک سانتیمتر 
 .مصالح زیرسازی مصرف شود

151011 
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  عایقکاری.   شانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، این  و در هر صورت  بوده  فنی ها و مشخصات  در نقشه شده   درج میزان ، باید به)overlap(  ، مقدار همپوشانی  رطوبتی در عایقکاریهای .1

 . سانتیمتر کمتر باشد10مقدار نباید از 
 در   همپوشانی  و هزینه هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عایقکاری  ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه مبنای .2

 .  است ه منظور شد  فصل  این ردیفهای
   بهایی  اضافه گونه  و هیچ  و مانند آنهاست ، منحنی ، مورب ، قائم  از افقی  اعم  سطوح  کار در تمام  انجام ، برای  فصل  این  واحد ردیفهای بهای .3

 .  نیست  پرداخت ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق  صعوبت بابت
   ساختمانی  کارهای  و عمومی  فنی  مشخصات  طبق  رطوبتی  عایقکاری  متر مربع  هر یک ، برای صل ف  این  در ردیفهای مقدار قیر مورد مصرف .4
 .باشد ، می) ریزی کشور مدیریت و برنامه   سازمان55   شماره نشریه(
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 160101  .ود قیریعایق کاری رطوبتی با یـک قشر اند مترمربع 3،650  
  

 مترمربع 13،500
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک لایه 

 .گونی
 160102 

  
 مترمربع 22،600

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دولایه 
 .گونی

 160103 
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   پروازی گیر و سطوح  مه  تونلها، پلها، نقاط تأسیسات.   هفدهم فصل
 

  مقدمه
 
   که  تونلهایی  ساختمان  دوران  برای  دستگاه  و برچیدن  تونل  تهویه ، تأمین  موتوری  تهویه  دستگاه  و نصب  تهیه ، شامل170101   ردیف بهای .1

 و تنها   است  شده بینی ش روباز، پی  تونل  طول  در نظر گرفتن  متر باشد، بدون300 بیشتر از   تونل  یا دهانه  تونل  آنها از مبدأ حفاری  حفاری طول
   طبق  متر نیز، چنانچه300 کوتاهتر از  در مورد طولهای. شود  می ، پرداخت  تونل  کامل  تا اتمام تدریج  کار و به  پیشرفت نسبت  بار و به یک

،   یاد شده  ردیف  طبق  آن یمانکار، هزینه پ  توسط  انجام  باشد، در صورت  ضروری  موتوری  تهویۀ  با دستگاه  تونل  مشاور، تهویه  مهندس تشخیص
 .شود  می  اعمال  تونل  طول  سختی ، ضریب  ردیف این به.  خواهد شد پرداخت

   تونل  روشنایی  و تأمین  لازم  و سایر وسایل ، لامپ ، کابل ، مانند موتور برق  تونل  روشنایی  وسایل  و نصب  تهیه ، شامل170201   ردیف بهای .2
   پیشرفت نسبت  بار و به  یک ، تنها برای  ردیف  این بهای.   است  شده بینی  روباز، پیش  تونل  طول  در نظر گرفتن ، بدون  ساختمان  دوران مامدر ت

 .شود  می  پرداخت  تونل  کامل  تا اتمام تدریج کار، به
   مکانیکی  تأسیسات  رشته  بهای  از فهرست  مورد با استفاده ، بر حسب اریبرد  بهره  دوران  تونلها برای  تهویه  تأسیسات  و نصب  تهیه بهای .3

 .شود  و برآورد می تعیین
   رشته  بهای  از فهرست  مورد با استفاده ، بر حسب برداری  بهره  در دوره پروازی گیر و سطوح  مه  نقاط  روشنایی  تأسیسات  و نصب  تهیه بهای .4

 .شود  برآورد می و  تعیین  برقی تأسیسات
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترطول 679،500

تهیه و نصـب وسایل لازم و انجام تهویه تونل برای 
 .دوره ساختمان

 170101 

  
 مترطول 150،500

تهیه و نصـب وسایل لازم و تامین روشنایی تونل 
 .برای دوره ساختمان

 170201 

  
 مترطول  

 30سی به قطر نامی . وی. تهیه و نصـب لوله های پی
 .میلیمتر برای زهکشی تونلها

 170301 

  
 مترطول  

سی مشبـک به قطر . وی. تهیه و نصـب لوله های پی
 . میلیمتر با حفاظ مربوط برای زهکشی تونلها30نامی 

 170302 
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   ایمنی  و تجهیزات ساختمانها، علایم.   هجدهم فصل
 

  مقدمه
 
 در   که  ساختمان  رسته  پایۀ  از فهرستهای  و با استفاده  و مشخصات  نقشه  به ، با توجه180103 تا 180101   ردیفهای  موضوع  ساختمانهای بهای .1

 .شود  می  درج  مربوط ، در برابر ردیفهای  مقطوع صورت  و به ، برآورد شده  کار نافذ است  اجرای  برآورد هزینه  تهیه زمان
،   مربوط  و بهای  پیمانکار است عهده ، به180103 تا 180101   ردیفهای  موضوع  ساختمانهای  کامل  و اجرای  لازم  و وسایل  مصالح  تمام تهیه .2
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کار هر ساختمان  پیشرفت نسبت به
 .شود  می  زیر پرداخت ترتیب ، به مایی راهن  تابلوها و علائم  و نصب  تهیه قیمت .3
 3/1   اضافی  ضریب ، با اعمال  مربوط  فصلهای  از ردیفهای ، با استفاده  و مشخصات نقشه  به  تابلو با توجه  شالوده سازی  و پی کنی  پی بهای .1ـ3

 .شود  می محاسبه
 .  سبک  فولادی  کارهای ، از فصل  مربوط  ردیف  تابلو براساس  فلزی  پایه  و نصب  تهیه هزینه .2ـ3
 .3/1   اضافی  ضریب  با اعمال  متفرقه ، از فصل  مربوط  ردیف  تابلو براساس  پایه  رنگ هزینه .3ـ3
  و همچنین 15/1   ضریب ، با اعمال  سازنده  فاکتور خرید کارخانۀ  براساس  لازم های  و مهره  تابلو، با پیچ  صفحۀ  و نصب ، حمل  تهیه هزینه .4ـ3

 .گیرد  نمی  تعلق آن  به  پیمان  و سایر ضریبهای  آحادبها نبوده  تعدیل  مشمول  هزینه این. شود  می  محاسبه  بالاسری ضریب
 .شود  می  پرداخت  سبک  فولادی  کارهای  در فصل  مربوط  از ردیفهای ، با استفاده) گارد ریل (  راه  جانبی  حفاظ  اجرای هزینه .4
 .شود  می  انجام  شده  رنگ  یا سطح  طول  مورد بر اساس  حسب  و متناوب  منقطع کشی  خط  ردیفهای گیری ندازها .5
 و در 3758 و 339   شماره  به  ایران  ملی  سرد استانداردهای  در مورد رنگ  فصل  در این  مورد مصرف کشی  خط  رنگهای استاندارد کیفی .6

 .باشد  می3757   ملی استاندارد  گرم مورد رنگ
 کاربرد   و سرد ترافیکی  گرم  رنگ  و برای  شده  تشکیل  شیشه  از جنس  کروی های  از دانه باشد که  می  کننده  منعکس منظور از گلاسبید ماده .7

   رنگ وزن% 20   معادل  فوق  میزان  به  بر روپاشی  علاوه  گرم باشد و در مورد رنگ  می  در مترمربع  گرم400   معادل  روپاشی  مصرف دارد میزان
 .گردد  می  مخلوط  با رنگ ای  شیشه های نیز دانه

 .  میلیمتر است5/1 یا   میکرون1500 برابر 180306 تا 180301   ردیفهای  رنگ ضخامت .8
 .  است میلیمتر3 یا   میکرون3000 برابر 180502 و 180501 و 180404 تا 180401   ردیفهای  رنگ ضخامت .9

 .  است  میلیمتر منظور شده6 یا   میکرون6000 برابر 180602 و 180601   ردیفهای  رنگ ضخامت .10
 450   معادل  خشک  ضخامت  در فرودگاهها این باشد ولی  می  میکرون350 برابر   حداقل  رنگ  خشک  سرد ضخامت در مورد رنگ .11

 .  است  منظور شده میکرون
 .  میلیمتر منظور شده5/3 یا   میکرون3500 برابر   رنگ  ضخامت جزئی دو  رنگ برای .12
 .شود  می  مذکور محاسبه  آنها متناسباً از ردیفهای  گردد بهای  دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده  رنگها طبق  ضخامت چنانچه .13
 بستر   شستشوی  هزینه  پرایمر و همچنین  بهای180602 و 180601 و 180502 و 180501 و 180404 تا 180401  در ردیفهای .14
 .  شده  درنظر گرفته  کافی  عرض  به آمیزی رنگ
 .  است  در قیمتها منظور شده  کافی  عرض  به آمیزی  زیر بستر رنگ  تمیزکاری هزینه .15
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 180101  .الح و اجرای ساختمان راهدارخانهتهیه مص دستگاه    
 180102  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه دستگاه    
 180103  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهبانی دستگاه    
 180201  .تهیه و نصـب نوار شبرنـگ مترمربع 181،500  
 180202  .ـگ شبرنـگتهیه مصالح و رنـگ آمیزی با رن مترمربع 85،400  
  

 مترطول 11،200

 12تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیـکی همراه باگلاسبید 

 . ماهه18بادوام 

 180301 

  

 مترطول 10،600

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با 

 . ماهه18دوام 

 180302 

  

 مترطول 915

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180301بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180303 

  

 مترطول 875

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180302بها به ردیف  اضافه
شد به ازای هر  سانتیمتر با20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180304 

  

 مترمربع 91،900

تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 
 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با 20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده18گلاسبید با دوام 

 180305 

  

 مترمربع 87،500

 بیشتر تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض
 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید 20از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده18با دوام 

 180306 

  

 مترطول 23،400

 12تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده 

 . ماهه36همراه با گلاسبید با دوام 

 180401 

  

 مترطول 22،700

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده 

 . ماهه36همراه با گلاسبید با دوام 

 180402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 1،920

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180401بها به ردیف  اضافه
  سانتیمتر باشد به ازای هر20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180403 

  

 مترطول 1،880

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180402بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180404 

  

 مترطول 28،200

) پر و خالی(دار شیاری  تهیه مصالح خط کشی نقش
سانتیمتر با رنگ گرم  15به روش اکستروژن به عرض 

 . ماهه36ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام 

 180501 

  

 مترطول 1،870

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180501بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای 20 سانتیمتر و حداکثر تا 15از 

 .هر سانتیمتر اضافه عرض

 180502 

  

 مترطول 57،200

به روش ) ای لقمه(تهیه مصالح خط کشی برجسته 
 سانتیمتر با رنگ 15اسکرید یا اکستروژن به عرض 

 . ماهه36گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام 

 180601 

  

 مترطول 3،790

 وقتی عرض رنگ بیشتر از 180601بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 15

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180602 

  

 مترطول 2،340

 12تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسبید با 

 . ماهه9دوام 

 180701 

  

 مترطول 2،260

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسبید با 

 . ماهه9دوام 

 180702 

  

 مترطول 195

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180701بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180703 

  

 مترطول 190

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180702بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از

 .اضافه عرضسانتیمتر 

 180704 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 19،200

تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده9گلاسبید با دوام 

 180705 

  

 مترمربع 18،600

تهیه مصالح و خط کشی متصل و مداوم به عرض 
، با رنگ سرد ترافیکی همراه با  سانتیمتر20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده9گلاسبید با دوام 

 180706 

  

 مترمربع 24،900

... ، فلش، خط نوشته،  تهیه مصالح و خط کشی نقوش
 ماهه 9با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180707 

  

 مترمربع -7،340

خط کشی همراه  با گلاسبید، های  بها به ردیف کسر
استفاده  گلاسبید در صورتی که در خط کشی، از 

 .نشود

 180708 

  

 مترمربع 21،600

تهیه مصالح ، خط کشی و علامتگذاری سطوح پرواز 
با رنگهای سرد ترافیکی، بدون مصرف گلاسبید، 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180801 

  

 مترمربع 150،500

خط کشی با رنگ دوجزئی تهیه مصالح و اجرای 
 ماهه برحسب سطح 18برپایه رزین آکریلیک با دوام 

 .رنگ شده

 180901 
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  متفرقه.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
،   است  شده ، در نظر گرفته آمیزی  رنگ  برای  سطوح  سازی منظور آماده  به  زدن  یا سمباده  برس ، هزینه  ضد زنگ  رنگ  اجرای در ردیفهای .1

 مورد از   بر حسب  آن  باشد، بهای  داشته  زدایی زنگ  مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به  مهندس  با تشخیص  زدگی  زنگ علت  به  فلزی  سطوح نچهچنا
 . خواهد شد  پرداخت  زدایی  زنگ ردیفهای

 .شود  می ، پرداخت  شده زدایی  زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب190402 و 190401   واحد ردیفهای بهای .2
 .شود  می ، پرداخت  شده آمیزی  یا رنگ  ضد زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب190406 تا 190403   واحد ردیفهای بهای .3
 وزن مندرج در ردیف یاد شده باشـد، بهـای آن بـه    25/1 تا 75/0، چنانچه وزن ژئوتکستایل نبافته برابر مشخصات بین         190601  در ردیف  .4

 .شود ب پرداخت میتناس
 25/1 تـا    75/0 چنانچه مقاومت کششی ژئوتکستایل بافته و ژئوگریدها برابر مشخصات بین            190605 و   190604،  190602های    در ردیف  .5

 .شود ها به تناسب پرداخت می های یاد شده باشد، بهای آن مقاومت مندرج در ردیف
 یاد شده باشـد، بهـای آن          ضخامت مندرج در ردیف    25/1 تا   75/0 مشخصات بین    ، چنانچه ضخامت ژئوممبراین برابر    190603 در ردیف    .6

 .شود به تناسب پرداخت می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 دسیمتر مکعب 16،700

بریدن درزها در روسازیهای بتنی پـس از بتن ریزی 
 .با وسایل و ابزار لازم

 190101 

  
 دسیمتر مکعب 1،520

تهیه مصالح و پرکردن درزهای کـف سازیهای بتنی 
 .با ماسه آسفالـت بر حسـب حجم درز

 190102 

  

 دسیمتر مکعب 38،200

تهیه مصالح و پرکردن درز های کـف سازیهای بتنی 
با آیرولاستیـک و لاستیـک متراکم شونده و یا مشابه 

 .آنها بر حسـب حجم درز

 190103 

  

 دسیمتر مکعب 5،650

تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق 
کـف سازیهای بتنی با آئرولاستیـک و مواد پرکننده 

 .مانند پلاستوفوم، برحسـب حجم درز

 190104 

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه مصالح و نصـب نئوپرین خارجی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 190201 

  
 بدسیمتر مکع 131،000

تهیه مصالح و نصـب نئوپرین داخلی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 190202 

  
 کیلوگرم 16،600

تهیه و پخـش مواد بیتوپلاستیـک در توقـف گاه 
 .هواپیما

 190301 

 190401  .سطوح فلزی) زنـگ زدایی(سمباده یا برس زدن  کیلوگرم 75  
  

 کیلوگرم 400
اشی زنـگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پ

 ).سندبلاسـت(
 190402 

  
 کیلوگرم 130

تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ روی 
 .سطوح فلزی

 190403 

  

 کیلوگرم 315

تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ و دو 
دسـت اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روی 

 .کارهای فلزی

 190404 

  

 کیلوگرم 300

ـت ضد زنـگ و دو تهیه مصالح و اجرای یـک دس
دسـت رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 .فلزی

 190405 

  

 کیلوگرم 710

تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو 
دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 .فلزی

 190406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 43،400

ی تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برا
 .عبور آب

 190501 

  
 مترطول 33،400

 سانتیمتر از 15تهیه ونصب واتراستاپ به عرض 
 .جنس پی وی سی

 190502 

  
 مترطول 1،620

 برای هر سانتیمتر اضافه 190502بها به ردیف  اضافه
 . سانتیمتر15بر 

 190503 

  
 مترطول 40،300

 سانتیمتر از 15تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 
 .یکجنس لاست

 190504 

  
 مترطول 1،010

 برای هر سانتیمتر اضافه 190504بها به ردیف  اضافه
 . سانتیمتر15بر 

 190505 

  
 عدد 8،420

گاهی از جنس کائوچو به  تهیه و نصب بالشتک تکیه
 . سانتیمتر10×5/8×2ابعاد تقریبی 

 190506 

  
 مترطول 2،790

 با تهیه و نصب فوم پلی اورتان دارای سلول باز و
 . سانتیمتر4×4مقطع 

 190507 

  
 کیلوگرم 26،900

رای ب پلاستیکی لولهجاگذاری کاری و  سوراخ ،تهیه
 .زهکشی

190508 

  

 مترمربع 17،400

نبافته ) زمین پارچه(تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل 
استر بر اساس هر متر  اتیلن یا پلی سوزنی از جنس پلی

ف، مانند جدا  گرم به منظورهای مختل300مربع 
 .سازی، فیلتراسیون، زهکشی و تثبیت بسترهای سست

190601 

  

 مترمربع 40،600

بافته ) زمین پارچه(تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل 
استر بر اساس مقاومت کششی مجاز  شده از جنس پلی

 کیلو  نیوتن بر متر طول، به منظور افزایش ظرفیت 100
 .باربری خاک

190602 

  

 مترمربع 44،700

)زمین غشا(تهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین 
 از جنس پلی اتیلن سنگین

) high density poly ethylene ( 1به ضخامت 
های مختلف،  میلیمتر برای عایق کاری سطوح و سازه

های فاضلاب و  مانند مخازن آب، سدها، حوضچه
 .استخرهای کشاورزی

190603 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 43،900

استر با   اجرای ژئوگرید از جنس پلیتهیه مصالح و
با مقاومت کششی مجاز ) P.V.C(سی .وی.روکش پی

کیلو  نیوتن بر متر طول، به منظور تثبیت بسترهای 40
 .ها ها و نظایر آن سست، باتلاق

190604 

  

 مترمربع 42،500

استر دارای  تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید از جنس پلی
 کیلو  نیوتن 40از روکش قیری با مقاومت کششی مج

بر متر طول، به همراه ژئوتکستایل نبافته سبک قیر 
 .شده، برای مسلح کردن آسفالت اندود

190605 
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   و نقل حمل.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
،   مصرف  تا محل انبار کارگاه از   کیلومتر، و همچنین30  ، تا فاصله  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینۀ .1

 30 مازاد بر   حمل هزینه).   و آهک  سنگی ، مصالح  آب  استثنای به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای  ردیفهای در قیمت
   هزینه گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می خت پردا  فصل  این  ردیفهای  مورد بر اساس  و قیر، بر حسب ، سیمان آلات  آهن کیلومتر، تنها برای

 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه حمل
 کیلومتر و   تا یک  و حمل  بارگیری ، هزینه  و آسفالت ، اساس ، زیراساس  تقویتی ، قشرهای ، بنایی  بتن  سنگی  مصالح  و همچنین  آب برای .2

   مازاد بر یک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه.  است  شده بها، در نظر گرفته  فهرست  این سایر فصلهای   در ردیفهای  مصرف  در محل باراندازی
 . است  شده  تعیین  مربوط  فصلهای ، در مقدمه ساخته  پیش  قطعات  و همچنین  سنگی ، مصالح  آب کیلومتر، برای

   زیر تعیین  شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .3
 .  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  محاسبه  تنها برای  شده مقادیر تعیین. شود می
  سیمان .1ـ3
 :  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیه  برای سیمان .1ـ1ـ3

 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتلاف  درصد برای6  اضافه ، به  در بتن  عیار سیمان ، براساس  مقدار سیمان
 :  سنگی  بنایی  کارهای  ملات  تهیه  برای سیمان .2ـ1ـ3

  میزان ، به  بنایی  در کارهای  ملات  و حجم  شده ، محاسبه ن سیما  اتلاف  درصد برای6  اضافه ، به  در ملات  عیار سیمان  به ، با توجه  مقدار سیمان
 .شود  منظور می  بنایی  کارهای  کل  درصد حجم30
 فولاد .2ـ3
 و   تقویتی  و ورقهای ، لوله ، سپری ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول ، از میلگرد و پروفیلهای  فولاد مصرفی  کیلوگرم  هر یک ازای  به

، منظور   حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  براساس  که  بتنی  تیرهای  کابلهای  و همچنین اتصالی
 .شود می
 یر ق.3ـ3
 .ودش  منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  تعیین  و مشخصات  نقشه  براساس  قیر که  کیلوگرم  هر یک ازای  به
 3/1 با اعمال ضریب 200202 و 200201های  حمل شود، بهای ردیف) قیرآبه(ر امولسیون یدر صورتی که بجای قیر محلول، ق. 1-3ـ3

 .شود محاسبه می
 .شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل .4
 خرید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  شود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی یها  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ4

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس باید قبلاً به
   سیمان که (  داخلی  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .2ـ4

 .، خواهدبود)کند  خرید تولید می نظر را در زمان مورد
 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای فولاد  مبدأ حمل .5
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   برای  شود، مبدأ حمل اری خرید  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فولاد   که در صورتی .1ـ5
  باید قبلاً به  خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس 
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه خلیدا تولید کنندگانمسقیماً از  فولاد   که در صورتی .2ـ5

تولیدکنندگان محسوب  جزء نیزفولاد  نورد های کارخانه .کند  مورد نظر را تولید میفولاداست که به کارگاه  تولید فولاد محلنزدیکترین 
  .شوند می
   آن  تحویل  قیر محل مبدأ حمل.  کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس  باید بهسی ساخته پر های بتن پیش و جدول خرید قیر  محل .6
 .شود  می در نظر گرفته)   پالایشگاه محل(

 یاد  چه در دفتر  که هایی ، و در مورد راه  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای .7
 .شود  می  آنها تعیین  مشاور، فاصله  نظر مهندس ، طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای ، مسافتی شده

   پاکتی سیمان و  آلات  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد–مبدا (   حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای .8
به  50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آلات  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت

 .شود  می  کیلومتر پرداخت30 از کسر   پس، مسیر  طول تمامهای مربوط، برای  قیمت ردیف
   درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این  ردیفهای  مورد بهای  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .9
 .شود می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
   کیلومتر-تن  280

 30حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 
 .تر کیلوم75کیلومتر تا فاصله 

 200101 

  
   کیلومتر-تن  190

 75حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر 
 . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

 200102 

  
   کیلومتر-تن  120

 150حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 
 . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

 200103 

  
   کیلومتر-تن  99

 300، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبرحمل آهن الات
 . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

 200104 

  
   کیلومتر-تن  85

 450حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر
 . کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 

 200105 

  
   کیلومتر-تن  71

 750حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر
 .کیلومتر

 200106 

  
   کیلومتر-تن  595

 75 کیلومتر تا فاصله 30حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 .کیلومتر

 200201 

  
   کیلومتر-تن  415

 کیلومتر تا فاصله 75حمل قیرفله نسبـت به مازاد 
 . کیلومتر150

 200202 

  
   کیلومتر-تن  270

 کیلومتر تا فاصله 150حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 . کیلومتر300

 200203 

  
   کیلومتر-تن  220

 کیلومتر تا فاصله 300حمل قیرفله نسبـت به مازاد 
 . کیلومتر450

 200204 

  
   کیلومتر-تن  190

 کیلومتر تا فاصله 450حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 . کیلومتر750

 200205 

 200206  . کیلومتر750حمل قیر فله نسبـت به مازاد   کیلومتر-تن  155  
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   دستمزدی کارهای.   و یکم  بیست فصل
 

 مقدمه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
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 رکا  پای مصالح. 1  پیوست
 

  مقدمه
 
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطلاق مصالحی کار، به  پای مصالح .1

   ورود مصالح هنگام.  باشد  شمارش یا گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای  در ردیفهای  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینۀ  ضمیمه  فهرست  ردیفهای در قیمت .2

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی فصلها، انجام

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری هکار، انداز  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام .3
  ، هزینۀ ای  منطقه  ضریبهای ، با احتساب)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای( 7/0بدون اعمال ضریب    حمل کار و هزینه پای

 .شود نظور می وضعیتها م  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی بالاسری
   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق  وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام .4

  چنانچه (   وضعیت  صورت از  از کسر آن ، پس  صورت  در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی
 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت

   در مقابل  که  مناسبی  در محل و پیمانکار باید آنها را  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت .5
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

   شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح نرخ .6
 .  موارد نیست یا استناد در سایر  استفاده ، و قابل است

  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت ، و صورت  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین .7
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که مازاد بر مصرف
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 35،100  
 410102  .شن شسته مترمکعب 33،700  
 410201  .ای خانهبالاسـت از قلوه سنـگ رود مترمکعب 28،900  
 410202  .بالاسـت ازسنـگ کوهی مترمکعب 48،900  
 410301  .ای خانهس از مصالح رودمصالح زیر اسا مترمکعب 12،200  
 410302  .ای خانهمصالح اساس شکسته از مصالح رود مترمکعب 17،400  
 410303  .مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی مترمکعب 43،100  
 410304  .4 و 2 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب 67،100  
 410305  .3 و 1وع مصالح سنگی آسفالـت سطحی ن مترمکعب 79،100  
 410306  .4 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب 86،500  
 410307  .5مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 89،700  
 410308  .مصالح سنگی آسفالـت ردمیکـس مترمکعب 20،900  
 410309  ).بلاک بیـس(مصالح سنگی اساس آسفالتی  مترمکعب 21،700  
 410310  .مصالح سنگی قشر بیندر مترمکعب 35،600  
 410311  .مصالح سنگی قشر توپکا مترمکعب 38،500  
 410401  .سنـگ لاشه بنایی مترمکعب 45،000  
 410404  .سنـگ بادبر مترمکعب 145،500  
 410405  .سنـگ سر تراش مترمکعب 218،000  
 410406  .سنـگ نیم تراش مترمکعب 241،000  
 410407  .سنـگ تمام تراش مترمکعب 317،500  
 410501  .سیمان پرتلند نوع یـک پاکتی تن 423،500  
 410502  .سیمان پرتلند نوع یـک فله تن 384،500  
 410503  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 438،500  
 410504  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 399،500  
 410505  . پاکتی5رتلند نوع سیمان پ تن 453،500  
 410506  . فله5سیمان پرتلند نوع  تن 414،500  
 410601  .دینامیـت کیلوگرم 28،300  
 410602  .انواع فتیله  مترطول 2،610  
 410603  .انواع چاشنی عدد 6،070  
 410701  .انواع تیرآهن کیلوگرم 7،910  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410702  .نانواع تیرآهن بال په کیلوگرم 8،940  
 410703  .انواع ناودانی کیلوگرم 7،610  
 410704  .انواع نبشی کیلوگرم 6،670  
 410705  .انواع سپری کیلوگرم 7،610  
 410706  .انواع تسمه کیلوگرم 5،560  
 410707  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 5،560  
 410708  .انواع سپر فلزی کیلوگرم 7،040  
 410801  .انواع میل گردساده وگرمکیل 6،720  
 410802  .انواع میل گرد آجدار کیلوگرم 6،140  
 410901  . و سایر قیرهای محلول250. سی. قیر ام کیلوگرم 1،320  
 410902  .سایرقیرها کیلوگرم 975  
 411001  .انواع کابل تیرهای تنیده کیلوگرم    
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  بالاسری  های  هزینه  اقلام شرح. 2  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  بالاسری  و هزینه  عمومی  بالاسری هزینه  به  طور کلی ، به  بالاسری هزینه
 
   عمومی  بالاسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ .1ـ1
 .  دفتر مرکزی ان کارکن  بیکاری  بیمه  هزینۀ انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینۀ .2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینۀ .5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل تهلاک اس هزینۀ .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینۀ .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینۀ .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینۀ .9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم هزینۀ .10ـ1
 . فتر مرکزی در د  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینۀ .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینۀ .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینۀ .13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینۀ .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ .16ـ1
 .ای دفتر مرکزی  دستگاهها و تجهیزات رایانههزینۀ .17ـ1
  کار  بالا سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های مانند هزینه کرد،   مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینۀ .1ـ1ـ2
 . زد کارفرماست ن  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی هزینۀ .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینۀ .2ـ2
 .  تعهدات  انجام  نامۀ  ضمانت هزینۀ .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامۀ  ضمانت هزینۀ .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامۀ  ضمانت هزینۀ .3ـ2ـ2
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 .  مالیات هزینۀ .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینۀ .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  ، هزینۀ همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست فهای ردی  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینۀ .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط رای، ب  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینۀ .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینۀ .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینۀ .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینۀ .6ـ6ـ2
 .  متفرقه های  و هزینه  کارگاه ولانو سفر مس مخابرات، ارتباطات،،  پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تأمین نۀهزی .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینۀ .9ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه .10ـ6ـ2

 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه .11ـ6ـ2
 .ار ک  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینۀ .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینۀ .3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام ات عملی  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آلات  ماشین  ساعتی  جزو هزینۀ آلات  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   بالاسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینۀ  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   بالاسری های  آنها در هزینه  از بابت ای هزینهشود،   می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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 ای  منطقه جدول ضریب
 

 ضریب نام مناطق ردیف
 00/1 .های تهران و اصفهان استان 1

2 
 .های مازندران، فارس، سمنان، مرکزی، قم، قزوین و گلستان استان

 .شهرستان مشهد از استان خراسان رضوی
05/1 

3 

 .های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، کرمان و یزد استان

 .نیشابور، سبزوار و چناران از استان خراسان رضوی شهرستانهای تربت حیدریه، کاشمر، خلیل آباد،  
سر، دودانگه، چهاردانگه، بندپی، بلده و کجور و دهستانهای لفور و راستوپی، چلاو،  بخشهای یانه
 .هزار و اشکور از استان مازندران هزار، سهنمارستان، دو 

10/1 

4 

 .های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری استان
ریز و  شهرستانهای جهرم، داراب، فیروزآباد، کازرون، لارستان، لامرد، ممسنی، اقلید، سپیدان و نی

 .ن فارسبخشهای سرچهان و کوهمره سرخی از استا
جام، سرخس، رشتخوار، بردسکن، فریمان، خواف و تایباد  شهرستانهای فردوس، گناباد، قوچان، تربت

 .از استان خراسان رضوی
 .شهرستانهای شیروان، بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، اسفراین و فاروج از استان خراسان شمالی

 .نوبیشهرستانهای بیرجند، سربیشه و قائن از استان خراسان ج
 .تپه و داشلی برون از استان گلستان بخشهای مراوه

15/1 

5 

 .های ایلام، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد استان
 .گز و بخش باجگیران از استان خراسان رضوی شهرستانهای کلات و در

 .شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبی
 .شهرستان طبس از استان یزد

 .لان از استان خراسان شمالی بخش راز و جرگ

20/1 

 30/1 .استان سیستان و بلوچستان 6
 40/1 .های بوشهر و هرمزگان جزایر استان 7

 
های این  ای به شرح جدول بالا، هنگام تهیه برآورد بر حسب محل اجرای پروژه، به برآورد هزینه که بر اساس ردیف ضریب منطقه

 .شود فهرست بها تعیین شده اعمال می
   در هر منطقه  کار واقع  ریالی  اوزان  از متوسط ،ای  منطقه  ضریبد، باش  منطقه  از یک  کار در بیش  اجرای  محل که در صورتی

 .شود  و در برآورد منظور میآید  می  دست به

 



 ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری. 4پیوست 
 1386آهن سال  باند فرودگاه و زیرسازی راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، 

 
 

 111

 ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری) 4پیوست 
 
   برآورد ضرایبی بها، هنگام  فهرست  این ردیفهای ، به  عمومی  ترافیک  و ایمنی  مناسب  هدایت یها  هزینه  جبران ، برای  راه  بهسازی در کارهای .1
 .گیرد  می  زیر تعلق شرح بهعبوری    ترافیک  صعوبت  ضریب عنوان به
 . درصد5 در روز و کمتر،   نقلیه  وسیله5000   عبوری  ترافیک برای .1-1
 . درصد10 در روز،   نقلیه  وسیله5000ز  ا  بیش  عبوری  ترافیک برای .2-1

راه انحرافی ایجاد شود و در نتیجه بخشی ) ترافیک عمومی(     در صورتی که در کارهای بهسازی راه، برای تامین تردد وسایط نقلیه عمومی 
رفته برای آن قسمت از بهسازی مسیر  به عملیات انجام گ،اجرا شود) ترافیک عمومی( بدون تردد وسایط نقلیه عمومی ،از عملیات بهسازی راه

 .گیرد وجود ندارد، ضریب صعوبت ترافیک عبوری تعلق نمی) ترافیک عمومی(که در آن تردد وسایط نقلیه عمومی 
 .شود   ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری اعمال نمی،    در برآورد هزینه راه انحرافی
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  گاه کار  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 

، بایـد   هـر رشـته    بـه   مربـوط   رو، در کارهـای  ، از ایـن      است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن   شود، تـا آغـاز و انجـام          اجرا انجام    دوره   برای   موقت  صورت   باید به    که   است  ، اقدامها و تدارکاتی      از عملیات   عبارت،    تجهیز کارگاه . 1ـ1 

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، ماننـد کارگاههـای       قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پیش   قطعات  ، ساخت   ، نقاشی   ، صافکاری   سازی  ، باطری   ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    تاسیساتی   کارگاههای  ، شامل   سر پوشیده 
   ترانسـفورماتورها و مولـدهای    محـل   پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره شیده سرپو  ،انبارهای  آلات   ماشین   سرپوشیده  ، تعمیرگاههای   آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

نـد   قـرار گیـرد، مان      آنها، مورد استفاده     به   دادن   و سرویس    افراد مستقر در کارگاه      برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    عمومی  ساختمانهای. 3ـ1 
  ، پارکینگهـای    ، تلفنخانـه    ، رختشویخانه   ، درمانگاه   ، فروشگاه   ، نانوایی   ، آشپزخانه   ، غذاخوری    مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهای    دفاتر کار، نمازخانه  

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت و کانالهای، ایجاد خاکریز   و فاضلاب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 4ـ1 

   روشـنایی   ، تـامین    کشـی   روبـاز، حصـار     ، پارکینگهـای     ورزشی   روباز، زمینهای    سبز، انبارهای   ، فضای    سیل   در مقابل    کارگاه   حفاظت  دیگر برای 
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرمـا     کار، از سوی     مورد نیاز اجرای    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل   اه کارگ  منظور از ورودی  . 5ـ1 
   تعیـین   پیمـان   خصوصـی  ، در شـرایط  گفتـه   پـیش   از نیازهـای   هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل   تامین
 .شود می

   و تجهیزات    مصالح   و حفاظت    نگهداری  ، برای    تجهیز کارگاه   نمایی  جا  طرح   به   با توجه    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل   انبار کارگاه . 6ـ1 
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه ر را به موجود کشو  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه 1-07 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   واسـطه   یا بـا    طور مستقیم    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند که   ، راههایی    ارتباطی  راههای. 9ـ1 

 .کنند  می  کار متصل  اجرای محل  دیگر، به راههای
   موضـوع    عملیات  علت  شد اما به     می   از مسیر موجود انجام    " قبلا  ، که    عمومی   نقلیه   تردد وسایل    تامین   برای  ، که    است  ، راهی    انحرافی  راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
   یا نصـب   احداث روش  ، به   آلات   و ماشین    ساختمانها، تاسیسات    کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای  در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

   بـرداری  بهـره   و نگهداری  به مربوط  و اقدامهای   اجاره  یا  خدمت  خرید  صورت  ، به   محل  موجود در   از امکانات   آنها  اختیار گرفتن   یا در   در کارگاه 
 . نهاستاز آ
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 و دیگـر   آلات ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع   ، عبارت    کارگاه  برچیدن. 12ـ1 
 نظـر    رفرمـا، طبـق    کا   تحـویلی    زمینهـا و محلهـای       برگردانـدن    اول  شکل   به   لزوم   و در صورت    ، تمیز کردن    ، تسطیح    پیمانکار از کارگاه    تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2 
،    آن   اجـرای    بـرای    شـده    انتخـاب   ، روش    و نیـاز هـر کـار و همچنـین           شرایط   به   برآورد، باید با توجه      کننده   مشاور یا واحد تهیه     مهندس. 1ـ2 

   تجهیز و برچیدن    در فهرست    شده  بینی   پیش   ردیفهای   را طبق    مربوط  های ، هزینه    آن   و بر مبنای     را تعیین    تجهیز کارگاه    برای   روش  ترین  اقتصادی
 و در برابـر    بـرآورد کـرده    مقطـوع   صـورت   بـه   بالاسـری  های  هزینه  کار و با منظور نمودن  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این  کارگاه

   بینی  ، پیش    و پیمان    را در اسناد مناقصه      باشد، آن    لازم   کارگاه   تجهیز و برچیدن     برای  ای   ویژه   مشخصات  د و چنانچه  کن   مورد نظر، درج    ردیفهای
. شـود   برآورد آنها منظور مـی  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده    احداث  ، از هزینه     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش    می   احداث   که   ساختمانهایی  برای. کند

 و  ، اسـتهلاک   و نصـب   حمـل  ، هزینـه   فلـزی   ساختمانها، ماننـد قابهـای    ساخته  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش  در مورد ساختمانهای  
 از چنـد      کـه   در پیمانهـایی  . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن     و جزو برآورد هزینه      شده   کار محاسبه    اجرای   آنها، در طول    گذاری  سرمایه
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می واحد استفاده  بهای  فهرست رشته
در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به ) تبصره

 .شود  بین کارفرما و پیمانکار توافق میمیزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط،
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می   کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   در برآورد هزینه     که   و راههایی   ساختمانها، تاسیسات . 2ـ2 

   دوره   بـرای    در طـرح     کـه    یـا زیربنـایی      جنبـی    تاسیسـات   اجرای  به   دادن  ، با اولویت     تجهیز کارگاه   های   هزینه  منظور تقلیل   به. شود   می  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ایـن   شـود    استفاده   تجهیز کارگاه   عنوان   به   یاد شده    اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات        و در دوره     است   شده  بینی   پیش  برداری  بهره

   اجـرای    و در برآورد هزینـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهای   از فهرستهای    با استفاده   آنها   هزینه   حالت  در این .  شود   درج   پیمان  اسناد و مدارک  
 یا    و عمومی   ، پشتیبانی   ، اداری    مسکونی   ساختمانهای   یا تامین    کارگاه   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب   تامین   برای  چنانچه. شود  کار منظور می  

 آنهـا در      هزینـه   اینکه   به   شود، با توجه    شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  سایر موارد، از تاسیسات   
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،   آب  انتقـال   بـرای  چنانچـه .  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات  ، برق    آب   تامین  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا لازم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه     مخابراتی   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و     نصب  ، شامل    آن   کارهای   بگیرد، که   عهده   را به    کارگاه   تا ورودی    رسانی   برق   باشد تدارک    کارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

 و سـایر      بـرق    و اشـتراک     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه  برق از    کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به    زمینه   کارفرما در این    ، تعهدات    است   مشابه  کارهای
 از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه    عهـده   بـه   کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک  چنانچه. شود  ، منظور نمی     کارگاه  نو برچید 
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شـبکه     استفاده   بگیرد، در حالت    عهده   را به    آب   چاه   یا احداث    کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب  رفرما در نظر دارد تامین     کا   که  در صورتی  05ـ2 
  و سـایر    آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب   انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که   آب  عـمومی
  مـدارک  ، در اسناد و  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
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   یا احـداث     کارگاه  ورودی تا    رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان
، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های   کار، جزو هزینه     در پایان    برگشت   قابل  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود می

  بینـی   پـیش   پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث ید چگونگی باشد، با  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به   دسترسی   برای  چنانچه. 6ـ2 
 تجهیـز و    در ردیفهـای   بابـت   از ایـن  ای  کارفرما باشد، هزینـه  عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس   که  در صورتی . شود

   رشـته    واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی    کارگاه  برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه

 باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته        ، چنانچه    کارفرماست  عهده   به   تجهیز کارگاه    برای   زمین  تامین،     پیمان   عمومی   شرایط   طبق   که  با وجود این  . 7ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمـان    خصوصی   پیمانکار را در شرایط      از سوی    زمین   شود، باید تامین     پیمانکار تامین    توسط   تجهیز کارگاه    از زمین    یا قسمتی   تمام
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو برآورد هزینه را  آن  اجاره  و هزینه کرده

، هـر    اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط    فهرست   در این    که   تعهداتی   استثنای  به. 8ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمان   خصوصی   در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط         رگاه تجهیز کا    کارفرما در نظر دارد برای       که   دیگری   تسهیلات  نوع
 .کند

   واحـد ردیفهـای     ، در بهـای     سـاخته    پـیش    قطعـات    و سـاخت    ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    مانند تاسیسات    تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای ابت ب  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

   و از ایـن   اسـت   شـده   در نظر گرفته  مربوط  فصلهای  ، در ردیفهای    آلات   ماشین   ساعتی   در هزینه   آلات   ماشین   تجهیز تعمیرگاههای   هزینه. 10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

 در   ای  ، هزینـه     بابـت    و از این     است   شده  ، محاسبه    مربوط   واحد ردیفها در فصلهای      کار، در بهای     اجرای   برای   مصرفی   و برق    آب  هزینه. 11ـ2 
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای

   لازم   کـه   در کارهـایی  .   اسـت    شـده   بینـی   پیش)   مستمر کارگاه   های  هزینه (  بالاسری   هزینه ، در    پیمانکار در کارگاه     کارمندان   غذای  هزینه. 12ـ2 
 منظـور     کارگـاه    تجهیز و برچیـدن     های   جزو هزینه    هزینه   کند، این    پرداخت   کارگران   غذای   تامین   برای  هایی   هزینه   یا کمک    پیمانکار هزینه   است
 .شود می

 از غـذا، در    کننـده  ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارمندان   غذای   تامین   که  در کارهایی . 13ـ2 
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  برآورد و جزو هزینه طور مقطوع  به  آن شود، و هزینه  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کـار مجـاز       اجرای   پیمانکار، در برآورد هزینه      توسط   مشاور و آزمایشگاه     مورد نیاز کارفرما، مهندس      نقلیه   وسیله   تامین   هزینه  یبین  پیش. 14ـ2 
 . نیست

   بـر اسـاس  ،  انحرافـی  راههای  به  مربوط  عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، جزو ردیفهای     انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، و   شـده   درج  اسناد مناقصـه   ، در    مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارکنان   سکونت   دفاتر و محل     ساختمانهای   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 
،    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   برآورد و جزو هزینه      مقطوع   صورت  ، به    شده   تعیین   و مشخصات    اجرایی  های   نقشه   به   آنها، با توجه     اجرای  هزینه

 .شود منظور می
 تـا   421001 و   420303 تـا    420301   ردیفهای   به   مربوط  های  ینه هز   احتساب  ، بدون    کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 در زیر بیشـتر       شده   تعیین  نباید از میزان  ) شوند  ها به صورت مقطوع منظور می       که خود این ردیف   (،     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
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 یـا    مناقصـه   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه     شده   از حد تعیین     هزینه  ، این    در موارد استثنایی     که  در صورتی . شود
 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به ارجاع

  شبکهزداری و منابع طبیعی،     آبخی  آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضلاب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار          آب   انتقـال   خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی آبیاری

   تجهیـز و برچیـدن      بلـغ  حد م   شود، هر گاه     می   بها استفاده    فهرست   رشته   از یک    آنها بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی  2-17-3 
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط
   هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریال   میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه  ا، بدون  آنه   اجرای   برآورد هزینه    که  در کارهایی . 18ـ2 

 در بنـد      شـده    تعیـین    سـقف    آنها، تا میزان     کارگاه   تجهیز و برچیدن     بیشتر نشود، هزینه   17ـ2 در بند      شده   آنها از حدود تعیین     تجهیز و برچیدن  
 .  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی قلم   یک صورت  و به ، تعیین17ـ2
   کلی شرایط. 3 
   را تهیـه   تجهیز کارگـاه   جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی   است  پیمانکار موظف . 1ـ3 

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
  دسـتگاههای   ، پیمانکـار را بـه       ، گـاز و مخـابرات       ، برق    آب   تامین   برای   پیمان  مدارک  در اسناد و     شده  بینی   پیش   روش   به  کارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـرای     و موارد مشابه    عمیق   یا نیمه    عمیق   چاه   مجوز احداث    و یا گرفتن    ، گاز و تلفن     ، برق    آب  شعاب ان   گرفتن   برای   دولتی   و سازمانهای   اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف  منطقه شرایط  به ، با توجه     تجهیز کارگاه    برای   شده   تعیین   زمان   را، در مدت     تجهیز کارگاه    عملیات   است  پیمانکار موظف . 3ـ3 
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیـز  . شـود    مـی   ، انجام    است   شده  بینی   پیش   پیمان   در اسناد و مدارک      که  ، در حدی     کارگاه  ن تجهیز و برچید     کارفرما در زمینه    تعهدات. 4ـ3 

  ، انجـام     بابـت    از ایـن     اضـافی    پیمانکار اسـت و پرداخـت       هزینه  ، به    کار است    مورد نیاز انجام     که   در پیمان    شده  بینی   پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ    
،    تجهیز اضـافی    کند و هزینه     تغییر نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن     مقطوع   تغییر کند، مبلغ     پیمان  ، مبلغ    پیمان   عمومی  شرایط   طبق  چنانچه. شود  نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید  قیمت  تنها برای
   مبلـغ  ، تـا سـقف   4مفاد بنـد       به  ، با توجه     کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه .5ـ3 

 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی پیش
 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ـ ـ4 بنـد    مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده یین تع  قلم  یک  صورت   آنها به    تجهیز و برچیدن     هزینه   که   در پیمانهایی  ) تبصره

 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش 
  کند، در برابـر حـوادث        می   احداث   تجهیز کارگاه    برای   را که    کارگاه   موقت   خود، ساختمانها و تاسیسات     هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 

 . کند ، بیمه و سیل  سوزی ، مانند آتش اتفاقی
.  شـوند   کار برچیده  از انجام  ، باید پس     است   شده   کارفرما احداث    تحویلی   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسیسات  . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پیمانکار است    به  ، متعلق ) کارفرما   توسط   شده   تجهیز انجام   استثنای  به (  تجهیز کارگاه    بازیافتی  ، و مصالح    تجهیزات



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 1386آهن سال  هرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهف

 
 

 116

، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،            است   شده   کارفرما احداث    پیمانکار در زمین     توسط   که   تجهیز کارگاه    ساختمانها و تاسیسات    ، چنانچه    ساخته  پیش
 یـاد    پیمانکار، سـاختمانها و تاسیسـات        به   آن   وجه   با پرداخت   و   تعیین   دو طرف    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس     بازیافتی   مصالح  بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

 
   پرداخت نحوه. 4 
   وضـعیتها درج     و در صورت     شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک   هزینه. 1ـ4 

 .شود می
  پیشـرفت  تناسب  از کار باشد، به     بخشی   به   مربوط  شود، چنانچه    می   انجام   یا اجاره    خرید خدمت   صورت   آنها به    تامین   که   ردیفهایی   هزینه ) صرهتب
 و   به، محاس ـ    پیمـان   موضـوع    عملیـات   پیشـرفت   تناسـب    بـه   شـود،   مربـوط  کـار   کـل    بـه    کـه    صـورتی  در و شود   می  محاسبه کار  از  بخش  آن  

 .شود می پرداخت
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضلاب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است   لازم  یمان پ   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آلات  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت   لازم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30 ـ 

 . آلات  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .جهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکارتامین و ت 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاهتامین غذای کارمندان  420303
تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
و های مسکونی  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع . داخل کارگاههای مخابراتی تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .اهتامین ایاب و ذهاب کارگ 420801
آلات و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
 

آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح

 



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 1386آهن سال  هرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهف

 
 

 118

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آلات و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903

 مقطوع .برعکس
 

سازی خارج  تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما 421001
سازی بیش از  ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آلات و لوازم   مونتاژ و دمونتاژ ماشینبارگیری، حمل، بار اندازی، 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آلات حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

 کوبی و سپر آلات شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .کوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 قطعات تیر مشبک فلزی بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) لانسمانترپو(

 

ساخته از محل  ستقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیشجایی و ا هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین علا 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

و  آوری فاضلاب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضلاب جمع
 

 در تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه 421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضلاب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، در  421104
 مقطوع .آوری فاضلاب کارهای رشته شبکه جمع

 

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 اند  شدهبها منعقد نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق  بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابلاغی، شرح و قیمت واحد پیش فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای کار جدید ابلاغی در فهرست در صورتی .2

نکار و برحسب مورد سایر ای، پیشنهادی پیما های بالاسری، منطقه مانند هزینه(از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان ً عینا
های قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) ضریبهای مربوط

 . درصد است25
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت اضافی   تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقلام  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود فقتواند توا  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
 
 


